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Почувствуите себа в партере концертного зала 


CDP-XASES 
Уникальный аппарат оснащен самым 
совершенным серийно выпускаемым 
транспортом. 


CDP-XA3ES 

При помощи этого проигрывателя Вы 
сможете в полной мере оценить качество 
серии ES. 


С0Р-915 жж x X'HiFi СЫ na ид 
Самые широкие среди однодисковы: 

‘функциональные возможности, включая 
“Файл пользователя", ничуть не портят 


поистине потрясающее звучание этого 
проигрывателя, 


CDP-761 


звучания не уступающая гораздо более 
дорогим изделиям кл, High End. 
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CDP-56] жж ж ж x Hi-Fi Choice” 
Возможно ли получить точную передачу 
тембра и глубокую, детальную сцену 
за небольшие деньги? Можно, если это 
CDP-561 


CDP-361 
Полное ДУ, оптический выход, уникальное 
для данного класса качество звучания. 


Sony 


Пожалуй, никому He удавалось так гармонично соединить B единое 
целое традиции, высочайшие технологии и безупречный вкус. 

Фирма Sony стояла у истоков создания стандарта компакт-диск и в 
совершенстве владеет всеми тонкостями этой технологии. 

Являясь основным мировым производителем профессионального 
звукозаписывающего оборудования, требования к которому на порядок 
выше обычных, Sony активно использует свои достижения в 
производстве домашней стереоаппаратуры. 

Sony не старается ошеломить голыми цифрами технических 
характеристик, а сосредотачивается на качестве звучания, стараясь 
создать эффект присутствия в концертном зале и передать атмосферу 
записи. 

В это трудно поверить - это надо услышать. 


жж зони питати ОРАХА7ХЕ5 | | 
Легендарная модель, no качеству м 


Эталонная модель не только для 
любителей, но и для профессионалов. 
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CDP-CABES 

Удобства 5-дискового проигрывателя и 
качество звука, присуцее аппаратуре 
серим ES. 


CDP-C365 


"Ex-Change", полное ДУ. 


SONY 


CDP-C545 

“Файл пользователя", "Ех-Сћапде", и 
другие функциональные возможности 
делают этот аппарат одним из самых 
удобных в использовании. 
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Транснациональная корпорация „Музыкальная библиоте- 
ка БРРМ“ запустила в космос уже 200 искусственных спутни- 
ков земли, которые ведут непрерывное вещание на всю терри- 
торию Земли. В любое время в любом месте можно услышать 
любую мелодию, и звучать она будет так, будто вы находитесь 
в концертном зале. Все исполнители в обязательном порядке 
сдают свои записи в архив МБ. 

В наших квартирах больше не клубятся провода, а на свал- 
ках полно черных ящиков с лампами и транзисторами. Остан- 
ки акустических систем обживаются бездомными собаками. 

У вас в кармане устройство размером с пачку сигарет, под- 
ключенное особым способом прямо к мозгу. Стоимость его 200 
y. €., абонентская плата составляет 27 y. e. в месяц. Устройства 
эти все одинаковые — выпускаются объединенным концерном 
»Sony"/,,Philips*/, Pioneer" /, Matsushita". Остальные произво- 
дители аудиоаппаратуры переключились Hà выпуск заглушек 
для ушей. Аудиожурналов нет; о чем писать? Это апрель 2006 
года. Кошмар. 

Ну, а пока вы держите в руках апрельский номер журнала 
„Аудио Магазин“ за 1996 год. Аппаратура все еще есть — чего 
стоит хотя бы торжественный внос акустических систем „Ат- 
лантис“ — 180 кг весом, 234 см ростом — в отель „Балчуг“ на 
„Hi-Fi Show'96"! Проводов покупается все больше и больше, 
кинотеатры перестраиваются в домашние, сосчитать фирмы, 
производящие аппаратуру, просто невозможно, отечествен- 
ные производители high end покамест идут традиционным для 
России „своим путем“: в мае — выставка „Российский High 
Епа“. Со свалок уносятся „Электроники“ и „Прибои“, самая 
популярная модель — пара активных АС на базе ламповых 
радиол „Латвия“ 1965 года выпуска. Журналы выходят и вы- 
ходят, в США их двадцать, в России — шесть плюс пробный 
номер ,Sony Review". 

Нам пока удается выдерживать заданный самим себе rpa- 
фик выхода журнала. К сожалению, вэтом номере мы остались 
без обзора компакт-дисков, зато долгожданный „Тест-СЮ № 1“ 
скоро поступит в продажу. В самом конце весны нашему жур- 
налу исполнится два года, и, вопреки мрачному прогнозу в 
начале статьи, мы надеемся встречаться с вами ив 2006 году. 

Всего хорошего! 


10. Ц. 


Р. В. Все возможные ошибки и опечатки прошу считать 
следствием того, что журнал сдавался в печать 1 апреля. 


Благодарим компании, любезно и терпеливо предоставлявшие ап- 
паратуру на испытания. Это „Mues“, „Нота +", „TRIA Technologies", 


„Энигма“, „ММА“, „Пурпурный Легион“, „Эзотерика“, „Д.Л. Лота“, 
„Арса Лтд“, 
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СОДЕРЖАНИЕ 


Численно-измерительное направление и мы. Насыщение головок и ленты при 
записи на магнитофон. Как покупается „Эстония 35-AC-021". Годен ли hi-fi- 
видеомагнитофон для записи звука. Что делать с „Бригом“ и „5-90“. Технические 
параметры кассет и баллы. Почему магнитофон не бесшумен. Найдена альтерна- 
тива акустическим системам. В защиту П. Квортрупа. Нужен ли россиянам 
домашний кинотеатр. Как правильно сфазировать сетевые вилки. Собачьи 
радости. Окно в мир прекрасного ....... 3:89 ORO RR ROG R0 RUN не ложа на ну : 
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ERRATA.. . үле 
Почитав первый номер „АМ“ за 1996 год, A. Лихницкий и С. Таранов неожиданно 
обнаруживают ошибочки и опечаточки 

МИЛЛИОН АС В ГОД. 
IO. Цеберс посещает заводы и фабрики датской фирмы „Јато“ 


ВИТРИНА 


ПРОСТО О МИНИ-ДИСКАХ..................................... 51 
Доходчивая беседа о новых носителях записи, которым всего 4 года от роду 
МОЙ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК ..56 
Плодородная североамериканская почва дала жизнь целому саду аудиожурна- 
лов. Только в „Аудио Магазине“ уникальный обзор двадцати трех англоязычных 
изданий из-за океана 


ВЫСТАВКИ 


ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА „HI-FI 5НОМ/'96“..... ..14 
СВОДКИ С ПОЛЕЙ. ДОКЛАДЫВАЕТ C. ТАРАНОВ ..15 
Немного о звездах шоу, конференциях и впечатлениях. Вы узнаете также, кому 
была присуждена награда „Лучший звук на выставке“ 

ОЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ.........................17 
Покинув на время своего брата-близнеца К. Никитина и его любимую собачку Л., 
Михаил Сергеев окунулся в бурные информационные потоки, циркулировавшие 
на выставке „Hi-Fi Show'96" 
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„Аудио Магазин“ и посетители выставки лицом к лицу с Михаилом Кучеренко 
(„Пурпурный Легион"), Стивом Портокареро („Кге!“) и Крисом Дженсеном 
(,Sonic Frontiers") 

ВСТРЕЧА B „БАЛЧУГЕ“ 
Сын основателей французской фирмы ,Cabasse" рассказывает об акустических 
системах, о музыке и о национальных особенностях французской ћ!-Н-деистви- 
тельности 


HCIIbITA 


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ „MUSICAL FIDELITY E20". 
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ „MUSICAL FIDELITY E30” 
Звучание британского усилительного комплекта разбирается no косточкам. C 
кем же имел дело С. Таранов — с Галатеей или Франкенштейном? 
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ТОР 25 
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„Златые арфы так многострунны..." Поэтическую мысль Н. Гумилева развивает 
Я. Вахитов 


«Аудио Магазин» пользуется услугами международной почтовой службы «Post In- 
ternational» (Москва. 209: en 200-3858; Петербург 219-4472). 
Our international mailing kindly catered for by Post International (USA (212) 
315-2408: Moscow. и 168, 200-3858; St. ! Беін (812)219-4472). 
у y send та to: 
Sergei Taranov. зера 666 Fifth Avenue, Suite 999 
New York, NY 10103-0001, USA. 
| Sergei Taranov c/o Post International St. рев 
44 Clerkenwell Road, London ЕСІ M3PS, ОК. 
Weat Audio Magazin arealwaysopen to obtain first-l UR em 
developmentsin world hi-fi. For the benefit of our readers weare glad tostay in touch with 
manufacturers and audiophiles worldwide. 


| Мобильную телефонную связь нам обеспечивает = 
| компания „Калужская сотовая связь" (тел. (096) 902-3310) ЖЕ 


Oraron, Internet" любезно предоставляется официальным провайдером влицефирмы 
„Медокосервис“ (тел. (812) 235-0027). 

_ Присылайте электронную почту na aapecamGbhi-fi.medport.ru 

Send E-mail toamGhi-fi.medport.ru. 


АУДИО МАГАЗИН 2/1996 


TM 


ЕТЕ 


+++ 

C интересом прочитал „АМ“ М 4 (5) 
1995 г. Это первый номер вашего жур- 
нала, попавший мне в руки. Хотя я со- 
вершенно не отношу себя к разряду 
аудиофилов, но к проблемам записи и 
воспроизведения звука и собственно к 
музыке отношусь с большим внимани- 
ем. Поэтому с огромным интересом 
прочитал этот номер журнала от кор- 
ки до корки. 

Скажу правду, сначала был непри- 
вычен ваш подход к принципам оцен- 
ки звукозаписи и звуковоспроизведе- 
ния. Все, видимо, оттого, что наше соз- 
нание относительно того, что понима- 
ется под словом „аудио“, формирова- 
лось только в численно-измерительном 
направлении. Ваш журнал стоит на не- 
сколько иных позициях, и это очень 
интересно, хотя кое с чем можно спо- 
рить, Я надеюсь, в этом споре родится 
что-то похожее на истину. 

К. Ненахов 
Могоча, Читинская обл. 


+++ 

Хочется побольше конкретной ин- 
формации и поменьше литературных 
отступлений от конкретного. Для лите- 
ратурных статей есть специальные из- 
дания, после ваших статей с „собачка- 
ми“ трудно понять, что к чему. Напри- 
мер, статья „Кассетные магнитофоны“ 
B „AM“ № 2 (3) 95 (c. 60-69) дает инте- 
ресную информацию, но не совсем яс- 
ную. Так, сказано, что „Aiwa F850“ не 
анализирует ленту, но ведь там есть 
ручнал регулировка подмагничива- 
нил, и, видимо, по индикатору и двум 
тест-сигналам (315 Гц и 10 кГц) мож- 
но установить оптимум и фактически 
сделать вывод о качестве ленты. Илия 
ошибаюсь? Расскажите подробнее, как. 
все это делается и как оценивается при 
этом уровень гармоник — или он не 
оценивается? И как узнать, нет ли ог- 
раниченил из-за насыщения ленты или 
головок при изменении уровня записи? 

Нас. 66 врепликеМ. А. читаем: „От- 
мечу, что все измерения проведены на 
-20 дБ свключенными калибраторами, 
„Aiwa Ар-Е850“, лишенная такового, 
настроена на ленту „ТОК AD" по внеш- 
ним приборам“. 

О каких калибраторах речь? Если о 
коррекции усилителей, то они имеют- 
ся у всех магнитофонов. 

Теперь тот же „АМ“ № 2 (3) 95, с. 18, 
„вердикты“ лентам „Maxell“: что такое 
‘уровень ВЧ, я, кажется, догадался — ви- 
димо, АЧХ по уровню -20 дБ имеет не- 
большой подъем в области ВЧ. А „насы- 
щение (10 кГц)“ — непонятно. Я, конеч- 
но, знаю, что такое насыщение, но поче- 
My у ленты „Maxell UDI“ оно -0,2 дБ, то 
есть почти как у металлической, а у 60- 


лее качественных „XLII“ оно почти -5 дБ? 
Если не принимать во внимание уро- 
вень шумов, то ленты типа [ куда луч- 
ше, чем типа П. Однако ленты типа II 
лучше пишут ВЧ. Судя по всему, тут 
нет информации о том, какова АЧХ 
лент того и другого типа на больших 
уровнях от -6 до -10 дБ, а стало быть, 
все остальные данные не дают должно- 
го понятия о качестве. 
В. Горюнов, 
Новомосковск, Тульская обл. 


Собачка Луша обладает чудесной 
способностью закрывать своим те- 
лом (и словом) бреши в познаниях 
своих более образованных товари 
щей. А читатель всегда прав; конеч- 
но же, „Аша AD-F850" имеет ручную 
регулировку тока подмагничивания, 
и по двум тест-сигналам и индика 
тору можно сделать вывод о качест- 
ве ленты. Только генератора тест- 
сигналов в ,AD-F850" вовсе нет, а 
точность „родных“ индикаторов ма- 
ловата (3 ОБ при уровне -10 ОБ) для 
калибровки, то есть точной уста 
новки значения тока подмагничива- 
ния и чувствительности усилителя 
записи. В упомянутой статье речь 
идет о калибраторах (ручных или 
автоматических ), которые позволя 
ют проделать эту операцию само- 
стоятельно, без соседа и дополни- 
тельных приборов. 

Узнать про насыщение головок или 
ленты при повышении уровня очень 
просто. Нужно переключить селек- 
тор на выход сквозного тракта и по 
слушать. Это даже С. Луше по зубам, 
и других столь же простых и надеж- 
ных методов я просто не знаю. 

Вы верно заметили, что значение 
SOL у лент МЭК І бывает выше, чем 
у МЭК П. И никакого противоречия 
здесь нет. При одинаковой остаточ- 
ной намагниченности ленты на ча- 
стоте 10 кГц напряжение сигнала на 
выходе магнитофона при воспроизве- 
дении ленты МЭК І почти в два раза 
выше, чем ленты МЭК II, — разные 
цепи коррекции: 70 и 120 мкс. Более 
подробная информация о кассетах (и 
почти без „собачек“ ) есть в предыду- 
щем номере (1 (6) 96, с. 60-67). Ha- 
деюсь, вам понравится. 


М. Сергеев 


+++ 

Здравствуй, необычайно уважаемая 
редакция! 

Не буду петь дифирамбы журналу, 
скажу лишь, что для меня он как де- 
тектив с захватывающим сюжетом. 
Особенно интересна рубрика „Вперед 
по письмам“. Не понравился, пожа- 
луй, только обиженный псевдодиалог 


А. Лихницкого в № 4 (5) 1995, лучше 
бы уж сострил что-нибудь. А не могли 
бы вы протестировать данный аппарат, 
как когда-то сделали с „Корветом“ и 
„Форумом“? Как-никак „Прибой“ был, 
кажется, единственным серийным 


усилителем, построенным на лампах. 
Честно скажу, что своим звучанием 
„Прибой“ меня не потряс!, к тому же 
он с радующей ухо периодичностью 
выдает щелчки вакустику, и, насколь- 
комне известно, это его фирменная бо- 
лезнь. Мне кажется, что собранный и 
отлаженный собственными руками 
усилок „Дельта PK001* звучит лучше. 
Я не отношу себя к суровым поклон- 
никам ламповых динозавров, просто 
до сих пор помню, как звучала лампо- 
вая „Ригонда“. [...] 

И второе: что вы можете сказать об 
акустике „Эстония 35-ACO21"? Дело в 
том, что в 1990 году в Архангельск бы- 
ла завезена большая партия этих АС, 
и она разлетелась со страшной скоро- 
стью. У меня не было при себе денег на 
2 колонки и я, пользуясь неопытно- 
стью молодой продавщицы, купил 
только одну, надеясь, что не объявит- 
ся еще один такой умник, пока я ищу 
деньги. Но... нашелся, чему продавщи- 
ца была несказанно рада, Так вот, для 
этих АС была разработана совершенно 
новая линейка громкоговорителей, что 
‘было своего рода прорывом для нашей 
неповоротливой промышленности: 
НЧ-головка с плоским сотовым диффу- 
зором, купольные СЧ- и ВЧ-головки. 
Так как же выглядят эти колонки на 
фоне множества импортных систем? 

А. Машковцев, Архангельск 


Плоские сотовые диффузоры были 
порождены в начале 80-х японским 
технологическим гением. Все знают, 
что японские фирмы сильны именно 
в технологии и имеют множество 
патентов. Привлекательная идея 
была перенесена на нашу почву ста- 
ранилми ВНИИРПА им. А. С. Попо- 
ва. Так родились, в частности, АС 
„Эстония 35AC-021", к выпуску Ko- 
торых приступил завод „Пунане 
Pam". Вскоре выяснилось, что и с 
точки зрения технологии (наши 
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клеи), и с точки зренил звука сото- 
вые диффузоры никаких особых npe- 
имуществ не дают. Так что на фоне 
множества импортных систем 
„З5АС-021“ выглядит так же, как ос- 
тальные наши AC. 

С. Таранов 


+++ 

Menus интересует использование hi- 
-видеомагнитофонов с точки зрения 
записи только звука. Стоит ли поку- 
пать высококачественную трехголо- 
вочную деку, если динамический диа- 
nazon №1-Й-стереофонограммы состав- 
ляет, по разным источникам, от 70 до 
90 дБ? Расскажите, пожалуйста, o спо- 
собе записи hi-fi-anyka на ленту VHS. 
Одинаков ли он для разных видеомаг- 
нитофонов? Сильно ли ухудшается за- 
пись при использовании режима ,long 
play"? Что такое стереодекодер МСАМ 
и стандарт NTSC SLP? Существуют ли 
другие стандарты, и вкаких видеомаг- 
нитофонах они применяются? Чем от- 
личается шестиголовочный hi-fi-nn- 
деомагнитофон от четырехголовочно- 
го? Данте сравнительную характери- 
стику записи стереофонограммы на 

ленту VHS и на компакт-кассету. 
А. Воробьев, Люберцы 


Различие между шестиголовочным 
и четырехголовочным видеомагни 
тофонами примерно такое же, как 
между двумя Змеями Горынычами и 
четырьмя Соловьями-разбойниками 
(или наоборот ), поскольку дополни- 
тельные головки, по слухам, как раз 
и предназначены для записи свиста, 
то есть звука. 

Высококачественный звук в видео- 
магнитофонах может записывать- 
ся аналоговым и цифровым методом. 
Потенциально аналоговый метод 
частотной модуляции позволяет по- 
лучить качество записи существен- 
но лучшее, чем обычный: диапазон 
частот д0 20 кГц, относительный 
уровень шумов до минус 70-80 дБ. Ha- 
сколько достигается потенциал в 
той или иной модели, вопрос слож- 
ный. Редакция планирует провести 
испытания звукового тракта hi-fi- 
видеомагнитофонов, тогда и узнаем, 
что же это на самом деле. 

Второй способ записи звукового со- 
провождения — цифровой. В системе 
NICAM, например, используется 
цифровой метод кодирования с нели- 
нейным квантованием и послоговым 
компандированием. Шумов действи- 
тельно не слышно, но звук — как у 
первых отечественных образцов про: 
игрывателей компакт-дисков. 

Звук в видеосистемах имеет, если 
можно так выразиться, свои особен- 
ности. На заре телевидения почему- 
то решили, что он несет только 5% 


информации, а остальные 95% при- 
надлежат изображению. И развитие 
пошло в обход звука. Теперь этот пе- 
рекос пытаются устранить (см. 
„АМ“ N 3 (4) 95, с. 34-39). Ожида- 
ется появление новых цифровых фор- 
матов звукового сопровождения для 
видео. В имеющиеся 700 кб/с пропу- 
скной способности (а именно столь- 
ко занимает сигнал системы 
NICAM ) можно ужать двухканаль- 
ную фонограмму, сохранив достой- 
ное качество. Достигается такая 
компрессия данных непростой обра- 
боткой сигнала, сходной с той, что 
используется в известной системе 
записи на мини-диск. Новые форма- 
ты записи звука на видеокассету 
появятся, видимо, одновременно с но- 
вым форматом кассеты. Нужно ли 
исправлять только звук, если изо- 
бражение в VHS тоже не подарок? 
Не исключено, конечно, что воскре- 
снет запись звука в цифровой форме 
на видеокассету вместо изображе- 
ния. Аппаратура такая существует 
и позволяет в формате 16 6um/44,1 
кГц получать весьма приличное ка- 
чество записи. С такой аппаратуры 
начиналась эра цифровой записи зву- 
ка. Старый друг лучше новых двух, 
но использование видеомагнитофона 
для записи только звука — это ана- 
хронизм. Обратите лучше внимание 
на R-DAT (Rotary Head-Digital Audio 
Tape) — аппарат, похожий на видео- 
магнитофон „Ні-8“, только специаль- 
но приспособленный для высококаче- 
ственной записи именно звука. Вход- 
ной АЦП с разрешением 20 бит, из 
которых 16 идет в запись, частота 
дискретизации 44,1 или 48, или 96 
кГц — umo еще нужно для счастья? 
M. Сергеев 
Попробуйте записать на hi-fi-au- 
деомагнитофон просто синусоидаль- 
ный сигнал с тестового компакт-ди- 
ска или с генератора. Очень велика 
вероятность, что на высоких часто- 
тах вы услышите явные искажения. 
С. Таранов 


+++ 

(С большим удовольствием изучаю 
все ваши материалы, особенно нравит- 
ся рубрика „Испытательный стенд“, 
тем более когда материал подан с юмо- 
ром Лушей и Ко. [...] 

...Разуж среди ваших авторов — ува- 
жаемый А. Лихницкий, разработчик 
усилителя „Бриг“, которым я пользу- 
юсь около 10 лет, — помогите решить 
одну мою проблему: хотел подключить 
к „Бригу“ нормальными кабелями та- 
кие источники, как проигрмгвателљ CD, 
кассетную деку B ценовой категории 
$400-600, ан нет — у усилителя разъ- 
емы DIN. Возможна ли, на ваш взгляд, 
переделка входных (выходных) разъе- 


мову „Брига“? А может быть, этот уси- 
литель уже морально устарел, и его по- 
ра списывать за профнепригодность? 
Разрешите, пожалуйста, мои сомне- 
нил. 

А. Терентьев, Петербург 


В прошлом году я отпраздновал 
двадцатилетие со дня начала серий- 
ного производства усилителя 
„Бриг“. Не правда ли, солидный воз- 
раст для усилителя? Однако, преж- 
де чем списать его за профнепригод- 
ность, сначала лучше выбрать (в 
пределах Ваших материальных 603- 
можностей ) новый усилитель и срав- 
нить его по звучанию с усилителем 
„Бриг“. 

Если усилитель „Бриг" звучит 
чуть-чуть лучше, то не стоит om не- 
го отказываться, Тогда, кроме разъ- 
емов, я бы посоветовал переделать в 
„Бриге“ еще кое-что. Если мои реко- 
мендации по переделке „Брига“ бу- 
дут интересны читателям, mo я 20- 
тов рассказать о них в одном из сле- 
дующих номеров журнала. 

А. Лихницкий 


+++ 

Хороший журнал, поздравляю, од- 
нако есть одно „но“; вы не пишете, как 
ваши выкладки применить к конкрет- 
ным условиям, отсюда у меня нет пол- 
ной уверенности в ваших словах. 

Вам хочу задать один вопрос, кото- 
рый наверняка волнует многих люби- 
телей hi-fi. Это касается акустических 
систем „3-90“ и различных их модифи- 
каций. Ведь не секрет, что в глубинке 
нет возможности приобрести доброт- 
нуюакустику даже за приличные день- 
ги, никто не везет, а самому везти из 
Москвы накладно. 

Расскажу о своем, может быть диле- 
тантском, опыте прослушивания 
„3-90“ (4 Ом) в домашних условиях. 
Использовался проигрыватель ,,CD- 
Pioneer РО-5604“, усилитель „Sony 
F345R" и соединительные шнуры, в за- 
висимости от музыкального произве- 
дения, длиной 45 см, 60сми 1,5 м; aky- 
стика подключена к усилителю мед- 
ным кабелем сечением 2,5 см? и длиной 
2 м. Комната объемом около 40 м?, две 
стены в коврах, за акустикой ковер во 
всю стену, напротив мебель, но без яв- 
ных признаков резонанса (измерено с 
помощью генератора), на полу палас, 
расстояние между АС примерно 1,8 м, 
до слушателя 2 м. АС стоит в 30 см от 
стены на пенопластовых подставках 
высотой 7 см. 

У „5-90“ звук стоит стеной, нет объе- 
ма, детали прорисовываются исключи- 
тельно по средним верхам, локализа- 
ция очень высокая, низы упругие без 
бубнения, верх звонкий. На мой 
взгляд, комнате не хватает объема для 
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реализации всех возможностей „5-90: 

В журнале „Радио“ очень много бы- 
ло критики относительно среднечас- 
тотника „15ГДС“, который я дорабо- 
тал, обернув тонким поролоном, — 
звук преобразился. Имеет ли смысл за- 
менить его на среднечастотник „Ріо- 
neer TS-M131" или „Т8-М132“7 Хотел 
бы узнать вашу точку зрения, уверен, 
что это многих заинтересует. 

Р.8. Музыкальные произведения: от 
Джеймса Ласта до „Queen“ и „Rolling 
Stones". 

Д. Андрианов, 
r. Северск, Towckas обл. 


Абсолютно с вами согласен, комна- 
ma для „5:90“ нужна большая. Из-за 
неравномерности характеристик 
направленности ближе, чем на 4-5 м, 
к ним лучше не подходить. Это бо- 
лезнь всех широких акустических 
систем: дифракция на передней па- 
нели создает веер боковых лепест. 
ков, которые портят звук. Вместо 
трехмерной стереопанорамы мы по 
лучаем ту самую звучащую стену, а 
точнее — доску между акустически- 
ми системами. Главный недостаток 
„5:90“ — их корпус, и это сильно ог: 
раничивает возможности „лечения“ 
Можно, впрочем, попробовать окле- 
ить снаружи верхнюю часть перед. 
ней панели „8-90“ (где CY- и BH-eo 
ловки) синтепоном или войлоком, 
звук немного смягчится. 

Можно также попытаться заме- 
нить „15 ГДС“ na „Pioneer TS-M131* 
(сопротивление 4 Ом, чувствитель- 
ность 87 ОБ/Вт/м, полоса частот 
38-11 000 Гц, частота механическо- 
го резонанса 70 Гц) или на ,Т8 
M132" — аналогичную головку с боль- 
шей чувствительностью. Только 06: 
ратите внимание: в модификациях 
„5-90“ использовались среднеча- 
стотные головки с сопротивлением 
8 и 4 Ом. При замене может потре: 
боваться доработка разделительно- 
го фильтра. 


М. Сергеев. 


Если откровенно, то я бы вынул из 
„5-90“ НЧ-головки („75ГДН-1“, ка- 
жется), а остальное бы выбросил. 
Еще можно, конечно, поменять всю 
подвижную систему в ВЧ-головках, 
но это для тех, кто может сам мем- 
браны делать... 

С. Таранов 


+++ 

У вас отличный журнал. Отсутствие 
„звездочек“, выносящих в других из- 
даниях окончательный приговор любо- 
му изделию, и пространные рассужде- 
ния заставляют меня думать о профес- 
сионализме авторов и поддерживают 
остатки доверия к печатному слову. 


Сейчас я жду от журнала обзора науш- 
ников? и расширения рубрики „Сделай 
сам“ (обещали описание конструкции 
сетевого фильтра). Буду весьма при- 
знателен, если найдете время ответить 
на мои вопросы по статье К. Никитина 
„Осознанный выбор. Аудиокассеты“ 
(„АМ“ № 1 (2) 1995). 

1. Является ли „характеристика зву- 
чания при оптимальном использова- 
нии“ (табл. 2) интегральной оценкой 
технических характеристик, или это 
результат субъективного прослушива- 
ния? 

2. Каким образом выставлялись бал- 
лы в табл. 3? 

Например, по данным табл. 2 „Ма- 
хе! UDI“ проигрывает „Maxell ОЮП“ 
тольковК, — на 1,5 дВ (остальные na- 
раметры выше), а в табл. 3 получает на 
4 балла меньше. „ТОК AD" по всем па- 
раметрам лучше „Sony HF-S*, а в табл. 
3 оценена на 2 балла ниже. 

3. Автор отмечает, что при использо- 
вании автоматических систем калиб- 
ровки подъем на ВЧ для ленты „Maxell 
XLII-S“ остается. Почему так? Объяс- 
ните, пожалуйста, что выбрано в каче- 
стве критерия оптимального тока под- 
магничивания в системах автокалиб- 
ровки и как они работают? 

4. Лет десять назад много писали о 
повышенной абразивности лент ти- 
па II. Какова ситуация сейчас? Есть ли 
у автора какие-либо данные? [...]* 

А. Иванов, Ростов-на-Дону 


Я рад, что нашу статью в „АМ“ 
291 (2) 1995 Вы штудировали ye- 
лый год, после чего прислали такие 
толковые вопросы. С удовольствием 
отвечаю. Характеристика звучания 
является субъективной, однако это 
не результат разового прослушива- 
ния, а обобщенный итог, выведенный 
на основе сообщений широкой группы 
пользователей, специалистов, экс- 
пертов. Цифры табл. 3 (баллы), по 
мимо субъективных данных, учиты- 
вают много объективных характе- 
ристик, включая качество механиз- 
ма, надежность, абразивность лент 
и др. Малый проигрыш „Махе UD 1“ 
кассете „UD П“ по шумам — это, ско 
рее всего, инструментальная ошибка: 
либо в первом случае измерили шум 
размагниченной ленты, либо опыта 
еще не хватало (см. нашу новую cma 
тью в № 1 (6) 96, там виднее, omky- 
да разница в 4 балла ). Что касается 
измерений, то они отражают пара- 
метры попавших к нам в руки кас- 
сет, причем не все параметры; оцен- 
ка же в баллах является более инте- 
гральной, обобщает большее количе- 


* И Вы его дождались. 
На остальные, здесь не приведенные, 
вопросы мы ответим в следующем номере. 


ство данных, и „Ѕопу НЕ-8“ (не ny- 
тать с поддельными „НЕ-8“ из Юго- 
Восточной Азии) в 1991-94 гг. дейст- 
вительно „обыгрывала“ „ТОК AD". 
Теперь относительно „Махей XLII- 
S“: при автоматической калибровке 
подъема не останется — была допу- 
щена редакционная ошибка, причем 
тогда, когда авторские полномочия 
уже закончились. На самом же деле 
ток подмагничивания в большинст- 
ве систем автокалибровки устанав- 
ливается по равенству коэффициен- 
тов передачи сквозного тракта на 
частотах 300 Гц (или около того) и 
10 либо 15 кГц. Если подъем на ВЧ у 
ленты по замыслу производителя 
начинается выше 10 (15) кГц, ника- 
кой автокалибратор с ним не 
справится. 

Абразивность связана не с типом 
ленты, а с технологией и применяе- 
мыми материалами. В большинстве 
современных лент типа Ги II мате- 
риалы близки по составу — это ко- 
бальтированная гамма-окись желе 
за, позволяющая получить очень низ. 
коабразивные ленты. Ленты же, ис- 
пользующие двуокись хрома („ВАЗЕ 
Chrome Е, S, M" ), имеют большую аб- 
разивность и могут привести к по- 
вышенному износу мягких головок. 
Но опасная, аварийная абразивность . 
лент уже в прошлом, 


К. Никитин 


+++ 

У меня есть к вам два предложения: 
1) печатайте информацию о расчетных 
сроках службы проигрывателей ком- 
пакт-дисков и кассетных дек и 2) да- 
вайте более широкий обзор новых ком- 
пакт-дисков. 

Также прошу разъяснить. В журна- 
ле „Stereo & Video" (№ 1/III, январь 
1996, c. 45) o деке „Pioneer СТ-57408“ 
сказано, что „в рабочем состоянии MAT- 
нитофон совершенно бесшумен“. 

Я заметил, что имеет место постуки- 
вание, будто работает механический бу- 
дильник. Как вы думаете, неисправен 
механизм или работает какое-то реле? 

Е. Серебров, Ярославль 


Так и хочется переправить Ваше 
письмо в упомянутый Вами журнал. 
Но попробую ответить. Механиче- 
ский шум в ЛПМ имеется всегда. 
Чем герметичнее закрывается 
крышка кассетоприемника и чем 
лучше звукоизоляция передней пане- 
ли, тем меньше этот шум слышен 
„снаружи“. Обратите внимание на 
характер шума: если он периодиче- 
ский, то есть не сплошной, а в нем 
что-то повторяется, то лучше обра- 
титься к специалистам. Насколько 
мне известно, официальные дилеры 
„Рюпеег“ должны обеспечивать га- 
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рантийное и послегарантийное o6- 
служивание аппаратов. 
С. Таранов 


+++ 

В приходящей в „Аудио Магазин: 
почте много вопросов, связанных C вы- 
бором недорогих АС и их дальнейшей 
эксплуатацией в малогабаритных 
квартирах, заставленных мебелью. Но 
дело втом, что изобилие предметов в бе- 
тонном кубе может вызвать отвраще- 
ние даже к „Rogers LS 3/5а“, когда эти 
предметы начинают петь вместе в АСв 
унисон. В таком случае — ау меня 
именно такой случай — колонки под- 
ходят лишь для беглого ознакомления 
со звуковым материалом. Серьезно по- 
грузиться в правду в таких условиях 
можно лишь с помощью хороших на- 
ушников, что я и делаю каждый вечер. 
Из изделий в категории до $200 луч- 
шим вариантом являются наушники с 
мониторным звучанием, ибо таковое 
ближе всего к правде. Неплохие науш- 
ники этого типа выпускает фирма ,So- 
пу“ (скажем, я сужу о музыке по тому, 
что уже три года слышу из „Sony MDR- 
94", исчитаю, что они позволяют о ней 
судить). Неплохи в этом смысле и на- 
ушники „АКС“, особенно такие как 
„280 Parabolic", ,K300", „К400“ и 
»К5004, С другой стороны, фирмы, вы- 
пускающие в этой категории наушни- 
ки с „оригинальным“ (то есть немони- 
торным, неправдивым и приукраши- 
вающим звуковой образ) звучанием 
могут надолго отбить у серьезного слу- 
шателя желание вникать в музыку. 
Увы, к таковым, на мой взгляд, [...] от- 
носится американская продукция вро- 
де создающих „конкретный“ образ 
»Koss Маст“, „Мас 5“ и почти всех oc- 
тальных наушников этой фирмы. Ска- 
жем, больше всего меня в звучании 
„Мас 7“ поразило то, что контрабас зву- 
чал как бы из другой комнаты или 
ямы, то есть был на порядок тише и 
много глуше находящихся совсем ря- 
дом с ним инструментов. Довольно 
сильно искажает звук и любимые „Сте- 
реофайлом“ „Grado SR 60“ или „SR 
80“, хотя кому-то такой звук может по- 
надобиться больше настоящего. Тем не 
менее мой совет адресован именно тем, 
кому нужна правда, а для этого мони- 

торные наушники лучше всего. 
Р. Пашарин, Москва 


+++ 

В первом за зтот год номере вашего 
журнала прочитал интервью с г-ном 
Нилом Синклером. Разумеется, как 
постоянный читатель „Аудио Магази- 
на“, я не мог не заметить, что вопро- 
сы, заданные г-ну Синклеру, действи- 
тельно во многом навеяны беседой с 
Питером Квортрупом в предыдущем 
номере журнала. 


Скажу сразу: я полностью разделяю 
взгляды Питера Квортрупа. И меня не- 
сколько обидело то, как вы задали г-ну 
Синклеру вопрос о предпочтительно- 
сти того или иного метода оценки hi-fi- 
компонентов. Сама постановка вопро- 
са уже подавала метод „б“ как единст- 
венно приемлемый. Согласен, метод 
„в“ действительно выглядит чересчур 
странно, но, думаю, самому Питеру 
Квортрупу вряд ли пришла бы в TOJO- 
ву идея устроить тестирование аппара- 
туры по этому методу в том виде, в ка- 
ком вы его преподали. Впечатление та- 
кое, что вы взяли все сказанное Квор- 
трупом, поставили с ног на голову, 
скомкали и задали вопрос г-ну Синк- 
леру. Надо сказать, г-н Синклер повел 
себя как настоящий джентльмен, чест- 
но признавшись, что не до конца по- 
нял вопрос (действительно, трудно 
понять), 

Если вы и в самом деле называете 
ваш первый вопрос навеянным беседой 
с Квортрупом, боюсь, последнему су- 
ждено остаться не понятым при жиз- 
ни гением. Грустно! 

Квортруп всего лишь хотел объяс- 
нить людям, зацикленным на „живом 
звуке“ (прямо таки магическое соче- 
тание слов), что мы всегда слушали, 
слушаем и будем слушать музыку за- 
писанную, и любой компонент систе- 
мы должен сделать все от него завися- 
щее, чтобы донести до слушателя все 
богатство записи. И техника звукоза- 
писи, и носители музыкальной инфор- 
мации могут совершенствоваться бес- 
конечно, но между исполнителем и на- 
ми всегда будет стоять запись на этом 
самом носителе, От этого никуда не де- 
нешься. Условия производства записи 
не могут не сказываться на том звуке, 
который вы слушаете дома через ваши 
акустические системы. И если какому- 
либо компоненту на них, на эти усло- 
вия, наплевать, то грош ему цена: он 
вам нагло врет. Но уж если вы слыши- 
те действительно все богатство записи, 
то, как сами понимаете, все будет в по- 
рядке и с шириной, и с глубиной, ис 
локализацией, и со всем остальным. 

Если подходить к имеющейся сего- 
дня в магазинах аппаратуре с точки 
зрения Питера Квортрупа, то сразу же 
покажется, что большая часть этой 
аппаратуры — барахло (особенно мно- 
го барахла будет среди акустических 
систем). А может, так оно и есть? Во 
всяком случае, меньшая (и лучшая) 
часть представителей hi-fi заставит 
взглянуть на музыку по-новому, про- 
чувствовать ее намного глубже, Кля- 
нусь, убедился в этом на собственном 
опыте. 

Я за Питера Квортрупа. Так интерес- 
ней жить и слушать. 

Д. Туманов, Москва. 


+++ 

Не скрою, что был рад увидеть на 
страницах „Аудио Магазина“ свое по- 
слание. Решил побеспокоить вас еще 
раз. Вы пишете, что не хотите тестиро- 
вать НОСО-конвертор в том числе из- 
за его высокой цены и недоступности 
носителей для широкого круга любите- 
лей музыки. Но как в таком случае по- 
нять вашу любовь к домашнему кино- 
театру? Ведь для его создания (полно- 
ценного, а не с помощью мини-систем 
»Aiwa") требуется как минимум 
$10 000. Я уж неговорюотом, что у нас 
не выпускается (если я не прав — по- 
правьте) ни одного фильма на лазер- 
ных видеодисках. Даже видеокассет с 
»Dolby Stereo" я ни разу не видел. По- 
этому владелец этого чуда техники или 
должен смотреть только музыкальные 
программы, где знание языка не обя- 
зательно, или не пользоваться им во- 
все — ведь и наше ТВ тоже не вещает в 
режиме стерео. А достать лазерные ви- 
деодиски в провинции, видимо, вооб- 
ще невозможно. Кроме того, ни одного 
письма от людей, заинтересовавшихся 
этим „забугорным“ явлением, вы не 
опубликовали. Вероятно, их и нет (или 
очень мало). В связи с вышеизложен- 
ным напрашиваются следующие выво- 
ды: 1) для получения удовольствия от 
home theater нужно жить в большом ro- 
роде (Москве), знать иностранный 
язык (английский), иметь много дол- 
ларов (тысяч десять)“; 2) печатание 
таблиц по аппаратуре для домашнего 
кинотеатра нужно не более чем одно- 
му проценту читателей вашего журна- 
ла (если вообще нужно)". 

Идем дальше. Судя по письмам, 
большой интерес у читателей вызыва- 
ет рубрика „Сделай сам“. Поэтому сле- 
дует, видимо, подумать о ee превраще- 
нии в приложение вроде „НЕК“ при 
„Stereo & Video" и печатать там все 
письма на данную тему, схемы и всета- 
кое. Можно это сделать в черно-белом 
варианте, за счет некоторого снижения 
объема самого журнала. Кстати, по 
данному поводу можно провести свое- 
образный референдум. Спросить чита- 
телей, согласны ли они с этим. Пусть 
пришлют почтовые карточки со своим 
мнением: нужно это или нет — или до- 
пишут это в свои письма к вам. 

A теперь немного критики. Как-то не 
так вы отвечаете на письма читателей. 
Вроде бы ответили, а вроде и нет. В № 1 
(6) 96, например, И. Тертышный из 
Москвы просит рассказать об АС 
»Natural" и отечественных ламповых 
усилителях. Можно было бы написать, 
что тестирование АС „Natural“ было 
проведено журналом „Салон АУ“, или 


! Несколько спорное заявление. 
з A это, может быть, и верно. Подождем 
читательских откликов. 
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хотя бы указать их размеры: 1050 x 
34 х 300 мм и цену $1 500. Результаты 
тестирования „Past Audio МЗ“ были в 
том же издании, в первом его номере, 
[...] Возможно, с коммерческой точки 
зрения (реклама конкурента) это и не- 
правильно. Но, по-моему, это только 
бы прибавило вам авторитета, да и че- 
ловеку приятно. 

Почему-то в статье о кассетах у вас 
на фотографии изображена ,Sound 
Breeze", а в таблицах присутствует 
„SKC Ср“. 

И в заключение: прочитав, каким 
продуктам аудиоиндустрии отдает 
предпочтение „Stereophile“, невольно 
начинаешь соглашаться с Питером 
Квортрупом: обожаемые этим журна- 
лом АС мало того что стоят $67 500, 
так еще „ростом“ более 180 см и ве- 
сом 205 кг. Вот это американский мас- 
штаб! Нечто было в автоиндустрии 
США в 60–70-х годах: автомобили по 
шесть с лишним метров в длину и два 
метра в ширину. Сейчас, правда, от 
этого избавились. Может быть, и в 
аудио лет через десять они перебесят- 
ся? [...] 

Н. Гунякин, Петербург 


+++ 

Спасибо за отличный журнал. Един- 
ственное пожелание — потолще. Я un- 
таю практически все журналы этого 
направления, но ваш явно выигрыва- 
ет. Он основательнее и серьезнее дру- 
„тих. 

Однако найти его значительно труд- 
нее, чем „Stereo & Video", „Hi-Fi & Mu- 
sic“ и другие московские журналы. 
Сейчас думаю оформить подписку на 
кого-то в Питере и потом передавать, 
через поезд. Ничего, что-нибудь приду- 
маем! 

Перейду непосредственно к делу. 

Меня заинтересовала информация о 
конструкторе колонок „КЕЕ“ (а имен- 
но ,KEFkit 90“). 

1. Сообщите, пожалуйста, к какому 
виду готовых колонок приближается 
этот конструктор? 

2. Где бы я мог приобрести этот на- 
бор (,KEFkit 90“) по цене, близкой к 
указанной в вашем журнале? 

3. Если возможно, дайте номер фак- 
са фирмы „KEF“, 

4. Мне также будет небезразлично 
ваше мнение по вопросу соответствия 
таких колонок усилителю „Pioneer A- 
400Х“. 


И. Хмельницкий, 
Кишинев, Молдова 


* Кто хочет узнать габаритные размеры и 
цену, может позвонить в фирму-изгото- 
витель. Не проверив результаты тести- 
рования, мы не можем отсылать к ним 
читателя. 


1. Это практически модель „6-90“, 
которая, кстати, снята с производ- 
ства. 

2. Как правило, мы стараемся не 
рекламировать чьи-то услуги, даже 
косвенно. Изучайте рекламные стра- 
ницы. 

3. Факс фирмы „КЕЕ“: (8-10) 44 
1622 750 653. 

4. Трудно сказать. Наверное, все же 
особых противопоказаний нет. 

С. Таранов 


+++ 

C большим удовольствием прочитал 
№4(5)95. Это первый журнал, профес- 
сионально и мастерски написанный 
языком, понятным для человека, кото- 
рый не относит себя к „профессиона- 
лам“, знающим звук в музыке (а не му- 
зыку взвуке). Сам я несчитаю нужным 
вступать в полемику о наилучшем ап- 
парате за большие деньги, Растет наше 
понимание звука, растет цена аппара- 
туры. Зачем мне нужен дорогой аппа- 
рат, лучший по оценкам критики, ес- 
ли я не могу понять его преимуществ 
по сравнению с предыдущим. Купите 
себе „боинг-747“, летайте на нем и ду- 
майте, что это лучшее, но если вы на- 
чали с „АН-2“ — „кукурузника“, то 6y- 
дете не только знать, но и понимать, в 
чем преимещества „боинга“. 

Мне понравился ваш журнал своей 
разнонаправленностью. Спасибо за 
хитрости в рубрике „Сделай сам“. Это 
очень интересно — услышать разницу 
в звуке, созданную собственными ру- 
ками, О ваших авторах можно сказать 
только хорошее. 

Больше пишите о советской (россий- 
ской) аппаратуре, АС, усилителях и 
воспроизводящих трактах. 

В. Немов, Тамбов 


+++ 

В „АМ“ № 2 (3) 95 в статье „В поис- 
ках истины“ (тестирование трех проиг- 
рывателей компакт-дисков) были за- 
тронуты такие вопросы, как фазирова- 
ние сетевых вилок блоков звуковоспро- 
изводящего комплекса и место уста- 
новки проигрывателя компакт-дисков. 
Но практических советов дано не бы- 
ло“. Предлагаю простой и объективный 
(совпадающий по результатам с субъ- 
ективным) способ фазирования сете- 
вых вилок комплекса: 

1. отключить соединительные меж- 
блочные кабели; 

2. включить в сеть усилитель и про- 
игрыватель КД; 

3. замерить вольтметром (на преде- 
ле 300 В) напряжение между корпуса- 
ми усилителя и проигрывателя; 


7 В этом номере своими советами делится 
В. Зуев (см. раздел “Испытательный 
стенд”, статью об усилителе "Albarry"). 


4. меняя положение сетевой вилки 
проигрывателя, выбрать положение, 
при котором напряжение между кор- 
пусами будет наименьшим, При нали- 
чии других блоков в комплексе, напри- 
мер предварительного усилителя или 
тюнера, произнести ту же операцию с 


Наилучшим местом установки про- 
игрывателя является соседняя комна- 
та. При отсутствии такой возможности 
придется немного поступиться качест- 
вом звучания на НЧ. 

Чтобы достигнуть компромисса, 
нужно устанавливать проигрыватель, 
во-первых, на нижней полке стойки 
комплекса, во-вторых, не перед аку- 
стическими системами, а позади них, 
в-третьих, устанавливать ножки про- 
игрывателя на прокладки из толстого 
поролона. Толщина поролона должна 
быть такой, чтобы проигрыватель 
„проседал“ до полки только при нажа- 
тии на него сверху. 

А. Котов, Ивангород, 
Ленинградская область 


+++ 

Вельмишановне панство, то есть глу- 
бокоуважаемые господа! 

При информационном голоде на 
территории „незалежной“ державы 
Украины я был приятно удивлен по- 
явлением на раскладах „Аудио Мага- 
зина“ и неприятно поражен ценой: 
700 тыс. крб. (около $3,7), но купил, 
отчасти в целях сравнения со Stereo! 
который уже второй год продается не. 
срук, ав киосках бывшей „Союзпеча- 
ти“ по доступной, в общем-то, цене 
$1,9. 

Прочитав журнал, еще раз был удив- 
лен — хорошим уровнем изложения и 
профессиональным подходом, для ме- 
ня порой слишком специальным — но 
есть к чему стремиться! 

Немного о себе: 39 лет, холост (инте- 
ресен был бы опрос о соотношении се- 
мейного положения и любви к музыке 
и аппаратуре!), рок-музыка (65-80-е) 
— одна из немногих отдушин в нашей 
нелегкой жизни. 

Долгое время собирал советскую ап- 
паратуру, наконец году в девяносто 
первом вышел на уровень „Олимпа- 
005“, „Эстонии-010“, „ПКД Вега-122“, 
„Феникса-008“ и пр. Лишь в прошлом 
году „приобщился“ к востоку — купил 
деку „Technics RS-BX701* и сразу no- 
нял, что предыдущие 20 лет были про- 
житы напрасно. Это и вызвало у меня 
интерес к импортной аппаратуре, под- 
час нездоровый. Интерес, к сожале- 
нию, не очень подкрепленный финан- 
сами... Но надо хотя бы знать, за что 
бороться!!! 

Пока не буду забрасывать вас вопро- 
сами, на которые вы (что тоже очень 


~ РА РРА А 


ЈУ РРА А ~ а 


KAMAA 
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: 
УСИЛИТЕЛИ: 


С0-ПЛЕЙЕРЫ, ТРАНСПОРТЫ И 
КОНВЕРТОРЫ: 


ПРОИГРЫВАТЕЛИ LP: 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ: 


АКСЕССУАРЫ: 
АУДИОМЕБЕЛЬ: 


КОМПАКТ-ДИСКИ И LP 
АУДИОФИЛЬСКОГО КАЧЕСТВА: 


78472 ЕМ 
ESOTERICA GROUP since 1992 


ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ CO СКЛАДА B МОСКВЕ. 
ДИЛЕРСКИЕ СКИДКИ ДО 30% ПРИ КАЖДОЙ ПОКУПКЕ. 


Audio Note, Primare, Rogers, 
Ruark, TDL, Revolver 


Audio Note, Audio Alchemy, 
Primare, Shearne Audio, NVA, 


Micromega, Onix, Restek, Trilogy 


Audio Alchemy, Audio Note, 
Micromega, Monarchy, NVA, 
Primare, Restek, Onix 


Voyd, Transrotor, Pro-Ject 


Audio Note, Chord, Monitor 
Cable, NVA, Flatline Cable, 
Perfect Sound 


Goldring, Monitor Cable, 
Shun Mook, Spectra Dynamics 


Sound Organisation, 
Soundstyle, Tripod System, 
Monitor Estetica Audio, Pro-Ject 


Clarity Recordings, In-Akustik, 
Mapleshade, Audioquest Music, 
MFSL. 


ЗА ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ВАС ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ/ФАКСУ: (095) 196-99-31 


[27772 2МАККЕТ 


LA ЕЅОТЕКІСА GROUP since 1992 


приятно!) отвечаете без апломба ,Ste- 
reo“! 

К. Трофимов 

Бровары, Украина 


+++ 
г. Воронеж, 
ул. Ш Интернационала 
C. Шарик (возможно, на 1/4 доберман) 


Глубокоуважаемая С. Лушечка! 

Когда я впервые встретил Вас на 
страницах „АМ“, мне стало ясно, что 
перед экспертизой һі-еп4-аппаратуры 
открываются новые возможности. 
Ведь только мы, собачки, можем аде- 
кватно оценить звуковую перспекти- 
ву комплекта аппаратуры — по жела- 
нию бежать под его звучание далеко, 
очень далеко, еще дальше; вовлечен- 
ность — по тому, насколько непреодо- 
лима потребность подвывать в тональ- 
ности лучших вокалистов мира, — и 
другие не менее важные параметры 
аппаратуры. 

Имею основание надеяться (исходя 
из цен тестируемой аппаратуры), что 
Вас кормят парным мясом и лучшими 
концентратами и Вы, таким образом, 
защищены от лоббирования акул капи- 
тализма („Зопу“ и т. д.). Поэтому мне- 
ние Ваше никогда не потеряет неиз- 
менной до сих пор объективности, На- 
деюсь также на Ваше участие в очеред- 
ном тестировании проигрывателей 
компакт-дисков средней ценовой кате- 
тории. Мне хотелось бы, чтобы Вы в 
компании с хозяином и его товарища- 
ми уделили внимание „Sony СЮР-761“ 
„Denon DCD-625", „МАР 514", сравнив 
их друг с другом, Попросите их обра- 
тить внимание на то, что я называю 
продуктивной работой цифро-аналого- 
вых конверторов. В описании аппара- 
тов этой группы указано, что улучше- 
ние (?) звучания достигается не толь- 
ко алгоритмами обработки цифровых 
данных, но и собственной фантазией 
процессора („Legato Link“ у „Pioneer“, 
alpha-nponeccop y „Denon“, что-то my- 
мящее y „Зопу“). Неужели невозмож- 
но добиться нейтральности звучания 
полной нейтральностью процессора? 
Является ли фантазия процессора ус- 
ловием хорошего звучания также и до- 
рогих ц/а-конверторов, или там это 
достигается нейтральными схемными 
решениями — просто более высокой 
степени сложности? Если Ваш хозяин 
и его друг обратят свое благосклонное 
внимание на какой-либо другой проиг- 
рыватель компакт-дисков ценой до 
$400, я и мой хозяин будем только бла- 
тодарны. (Долго же я сидел на шах и 
каше, пока он скопил эту ничтожную 
сумму. Ах, „Pedigree Pal!) 

Уважаемая C. Лушечка, пожалуй- 
ста, гавкните за мена на главного ре- 
дактора „АМ“ за то, что он не дает ни- 


какого разворота „кулибиным“ на 
страницах журнала. А за то, что он вы- 
гнал А. Белканова, я бы лично вообще 
поднял левую заднюю ногу у его стола. 
Но просить Вас сделать это за меня я 
не в состоянии. Может быть, доведет- 
ся самому... 

Я очень надеюсь, что когда-нибудь y 
Вас, С. Лушечка, будет собственная ко- 
лонка B журнале; и мы, собачки, будем 
больше влиять на хозяев при выборе 
аппаратуры. 

С наслаждением принюхиваюсь к 
Вам из своего далекого Воронежа! Гав! 

С уважением, Шарик. 


Дорогой Шарик, приславший столь 
доброе и интересное письмо! Наша 
единомышленница и коллега С. Луша 
уже взялась было тебе написать. Од- 
нако предмет, затронутый тобой и 
касающийся работы процессоров про- 
игрывателей компакт-дисков, тре- 
бует подробного и обоснованного om- 
вета. Так что и ты, и твой хозяин, 
и многие другие любители CD — жди- 
те следующего номера. 

P. S. Обрати внимание на „Ма- 
rantz-63SE". 

М.А. и К. К. 


+++ 

[...] Вашему журналу можно было бы 
присвоить множество эпитетов в пре- 
восходной степени и даже расхвалить 
его na фоне других журналов, но OH, по 
моему мнению, первый и единствен- 
ный в своем роде, не имеющий анало- 
гов y нас (в том виде, каков он сейчас). 
Я скажу, что он для меня значит. 

Я просто нашел свой журнал! Пер- 
вое, что мне нравится (может быть, я 
повторю отзыв M. Кучеренко o ,Ste- 
теорћ е“), — что журнал действитель- 
но как живой собеседник. За каждой 
статьей виден человек (впервые при 
чтении журнала я обращаю внимание 
на автора каждой статьи), и, что самое 
главное, человек не только знающий, 
имеющий богатый опыт и умеющий все 
это богатство донести доходчиво до нас, 
читателей, но и увлеченный, а как мне 
кажется, немаловажно для успеха 
журнала, когда человек работает в свое 
удовольствие. 

Второе, конечно, содержание. Пре- 
восходны не только описания резуль- 
татов тестирования аппаратуры, но 
также статьи (я думаю, это начинание 
будет продолжено) о словаре терминов, 
о музыке (А. Лихницкого) и многое, 
многое другое... 

Теперь, если можно, несколько по- 
желаний. Первое — это личная прось- 
бак A. Лихницкому. В результатах Tec- 
тирования аппаратуры указывается, 
какой жанр музыки — поп-, рок- или 
классическая — более предпочтителен 
для прослушивания на этом аппарате. 


ПОЧТА 


Хотелось бы понять это разделение с 
‘музыкальной точки зрения: чем так 
различаются эти жанры, что для их 
правильного воспроизведения требует- 
ся разная аппаратура? 

Второе. Хотелось бы видеть цикл ста- 
тей о конструктивных особенностях 
аппаратуры и оригинальных разработ- 
ках разных фирм и об их влиянии на 
качество звучания. 

К примеру, что такое МОЗЕЕТ-тран- 
зисторы и что дает их применение, или 
что дают раздельные цепи питания 
аналоговых и цифровых блоков, при- 
менение в трансформаторах каких-ли- 
бо особых проводов, применение ком- 
бинированных ЦАПов вроде „Вигг- 
Brown" и др. — ведь новинки появля- 
ются довольно часто. [...] 

Также хотелось бы понять влияние 
технических характеристик на качест- 
во звучания: какие дефекты звучания 
появляются при неравномерности ка- 
кой-то характеристики или большем ee 
значении, или как отражается на зву- 
ке улучшение какого-либо параметра 
(например, скорости нарастания или 
времени затухания выходного сигнала 
усилителя, коэффициента демпфиро- 
вания, отношения „сигнал/шум“, ди- 
намического диапазона и др.). [...] 

В заключение хочу немного по- 
плакаться, поделиться с вами своими 
трудностями, 

Я купил в фирменном магазине про- 
игрыватель компакт-дисков „Philips 
CD165*". Доброе имя „Philips“ плюс то, 
что эта фирма является одним из изо- 
бретателей формата СР, плюс то, что 
узлы типа ЦАП „РАСТ“, транспорт 
„СОМ9.12“ используются в high end- 
‘аппаратах многих фирм и, главное, что 
[с моими скромными средствами $150] 
лучшего мне не купить — подтолкну- 
ло меня к покупке. Теперь уже полго- 
да я, занимая у друзей различные уси- 
лители и AC, прослушиваю проигрыва- 
тель и понимаю, что получил „бюджет- 
ный“ аппарат, может быть и лучший за 
эти деньги, нос жестким, тощим и пло- 
ским звучанием, свойственным таким 
аппаратам. 

Одно утешение — ваш журнал, окно 
в мир прекрасного, в мир мечтаний. 

O. Попадич 
Рыбница, Молдова 


Ответ А. Лихницкого Вы найдете 
в этом номере журнала, но несколь- 
ко дальше. 


Редакция оставляет за собой право 
редактировать и сокращать письма 
читателей. 


MAAA 


MAA] 


1546 


KKA 


АУДИО МАГАЗИН 2/1996 


Ян Вер 
B мастерской художника 


Ганс Гольбейн-младший 
Портрет Генриха VIII 


GoldStar 
finit 


Є E Good реп 
Современный дизайн 


В 1996 году в Корее 

аудиосистема Finit 

получила награду за 
лучший дизайн 


Компактная форма 


Чистый мощный звук 


Новая аудиосистема, 
которую можно повесить на стену 


- Максимальная музыкальная мощность н и 

- Электронный контроль громкости finit 
- 4 режима использования эквалайзера 

- Ультраусилитель низких частот 2-191 A 


Память на 30 станций 

Система управления Single Logic 
Система подавления шумов Dolby В МК 
Синхронная запись с компакт - диска 
16-битный цифровой / аналоговый 
преобразователь 

Автоматический выбор типа ленты 
Различные цвета передней панели 


' 


Салон-магазин «GoldStar» Дилеры: 
ВВЦ, тел.: 974-79-05 a f Фирма «ПАРТИЯ», ren.: 913-50-90 
Салон-магазин «GoldStar» «МК», ren.: 181-97-73 


ул. Б. Полянка, 3/9 «ОЛБИ», тел.: 112-00-71 
тел.: 238-64-34 А «АЛИНА», тел.: 242-26-12 
e LG Electronics «СВ», тел.: 462-43-45 
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«АУДИО МАГАЗИН» — «Hi-Fi Show'96» 
22—24 феврала 1996 rona 


XPOHHKA BbICTABKH | 


C 22 по 24 февраля 1996 года в Mo- 
скве в отеле „Балчуг-Кемпински“ co- 


стоялась выставка „Hi-Fi Show'9 
Семљфирм-участниц представляли ин- 
тересы примерно 60 фирм — произво- 
дителей аппаратуры hi-fi и high end. 


21 февраля 
Удивительно организованный заезд. 
участников. 


22 февраля 

12.00 Торжественное открытие вы- 
ставки, 

12.10 Пресс-конференция, посвя- 
щенная открытию выставки. 

Присутстве : „Аудио Магазин“, 
„Грит“, „Русская Игра“, „СВ“, „Пурпур- 
ный Легион“, „D. L. Lota“, „Sony“, „Рус- 
ское радио“. 

Интерес к выставке со стороны по- 


сетителей и прессы превзошел самые 
смелые ожидания. 


23 февраля 


abasse* 


12.00 Пресс-конференция: 
13.30 Пресс-конференция: „Р, 
Игра“, „СВ“ пу СНГ" пред- 
ставила свой журнал „Sony Review“) 
15.00 Пресс-конференция: „Пурпур- 
ный Легион“, „Sonic Frontiers", „Krell“, 
20.00 Пресс-фуршет в казино „На 
Неглинной“. Прису 


тствовали почти 
все приглашенные и масса Неизвест- 
ных. Рулетка, блок-джек, обмен ручка- 


ми, галс и, запонками. 


24 февраля 
12.00 Историческое событие в hi-fi- 
журналистике России (вполне вероят- 
но, что такое больше не повторится) 
пресс-конференцил журналов „Аудио 
Магазин“, „Hi-Fi & Music", „Stereo & 
пон AV 
18.00 Торжественное закрытие вы- 


Video“, „ 


ставки. Выезд участников, еще более 
организованный, чем заезд. Опыт! На- 
деемся, что он пригодится и в следую- 
шем году, на „Hi-Fi Show'97". 


СХЕМА ВЫСТАВКИ 


337 M 


заз ЕЕ 
345 
“ 
c зот е 
303 302. 
304 | 


Земфира 
св 


Аудио Магазин 


Русская Игра 


Русское Радио 


Пурпурный Легион 


ЗОМУ/ДИАЛ 


УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 


«ЗЕМФИРА» 

Представляла продукцию фирм ,Іп- 
finity", „Theta Digital", „Gryphon Audio 
Designs", ,AudioQuest". 

«ПУРПУРНЫЙ ЛЕГИОН» 

Представлял продукцию фирм „Ач- 
dio Research“, „B&K“, ,C.E.C.", „Соп- 
rad-Johnson*, „Krell“, „Manley Labora- 
tories“, „McCormack“, „Parasound“, ,5о- 
nic Frontiers“, „Alon“, „Advent“, „Apo- 
gee“, „Genesis“, „KLH“, „Klipsh“, „Mag- 
перап“, „Spica“, „Vandersteen“, ,Illumi- 
nati“, „Kimber Kable“, „XLO“ 
„Koss“, „Graham“, , V.P.I. 
»Arcici", „ASC“, „Roomtune“. 

«РУССКАЯ ИГРА» 

Представлала продукцио фирм 
„Pioneer“, „Aiwa“, „Ні-Еопісѕ“, „Clarion“, 
„Jamo“, „Alpine“, „Kenwood“, „The 
Crunch". 

«СВ» 

Представляла продукцию фирм 
„Sony“, „Panasonic“, „Aiwa“, „Sharp“, 
„JVC“, „Jamo“, „Marantz“, „Kenwood“, 
„Pioneer“. 


«SONY СНГ» совместно с фирмой 
«ДИАЛ-ЭЛЕКТРОНИКС» представ- 
ляли аппаратуру фирмы „Sony“: серия 
ES; РАТ-магнитофоны; MiniDisc-Ma 
нитофоны; ћі--компоненты средней 
ценовой категории; музыкальные цен- 
тры „Scala“, „Cubic“; аппаратура для 
„домашнего кинотеатра“. 

«D. L. LOTA» 

Представляла продукцию фирм 
„Threshold“, „Forte“, „PS Audio“, „Тага 
Labs“, „Light Speed Audio“, „Focal“, „JM 
Lab“, „Cabasse“, „Jadis“, „Quadral“. 

Компания «РУССКОЕ РАДИО» 
представляла как бы самое себя — ра- 
диостанцию «Русское радио». 

Имели постоянное место на выстав- 
ке журналы «ЗТЕВЕО 4. VIDEO», 
«HI-FI & MUSIC», информационное 
коммерческое агенство «МОБИЛЕ». 

Информационная поддержка: вы- 
шеперечисленные издания и радио- 
станция «Русское радио». 

Спонсор выставки — «Калужская 
Сотовая Связь». 
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СВОДКИ C ПОЛЕЙ 


Докладывает С. Таранов 


C 22 по 24 февраля cero года в Моск- 
ве, в гостинице „Балчуг-Кемпински“ 
прошла первая международная выстав- 
ка hi-fi- и high епа-аппаратуры „Hi-Fi 
Show'96". Несмотря на обилие ино- 
странных слов в только что прочитанной 


вами фразе, выставка была организова- 
на не американцами, не чехами и даже 
неирландцами, а вполне отечественны- 
ми фирмами: АО „Грит“ и журналом 
Аудио Магази 

Формально нашу выставку нельзя 


все же назвать первой в России (презен- 
тации-конференции в гостиницах про- 
водились и до этого отдельными дист 
рибьоторами), но тем не менее на ней в 
нормальной для демонстрации обста- 
новке впервые были представлены не- 
сколько продавцов hi-fi и high end. Ka- 
ждый из экспонентов нашел свою пуб- 
тику, с 
ному неформальному общению 

А публики хватало. 
„Русское радио“, то ли журналы 


которой и предался вдохновен- 


0 ли помогло. 
спе 


циализированные и „life style“, n koro- 
рых мы рекламировались, 


посетителей выставки оказалось неожи- 


но число 


данно большим, что увеличило нагруз- 
диционированил воз- 


ку на систему ког 


духа в отеле. 
Как это всег 
чему 


а бывает, выставка TIO- 


то началась с пресс-конференции 
Автор этих строк скромно наблюдал се 
начало и, заметив, что Михаил Кучерен- 
ко начал развивать тему отличия „хай- 
энда“ от всего остального, пришел K Bbl- 
воду, что конференция продлится дол 


го, И покинул зал заседаний, с тем что- 


бы разобраться в обстановке 
Звезды шоу 


Навыс 
собраны экспонаты действительно уни- 


ке под одной крышей были 


кальные 

Вот, скажем, акустические системы 
фирмы „Cabasse“ сатлантически-косми- 
ческим названием „Atlantis“ (863 000) 
(советский аналог 
время „АМ“ уделял место этим AC в раз- 
деле „Новости“ (№ 1,1994). И вот теперь 
увидел их наяву в комнате фирмы „D. 


„Буран“?). В свое 


L. Lota“. Явно парусные мотивы дизай- 
на, а в довершение всего корпус укра- 
шен выпученным глазным яблоком че- 
тырехполосного мультикоаксиального 
громкоговорителя. Впрочем, взгляните 
на фото. 

По нашим сведениям, впервые в ми- 
pe (!) демонстрировался первый интег- 
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рированный (полный) усилитель 


датской фирмы „Gryphon“. Запретно- 


привлекательное название „Тађи“ при- 
надлежало удивительно красивому тво- 
рению рук человеческих, поражавшему 
до глубины души многих посетителей 
комнаты фирмы „Земфира“. Согласно 
информации от изготовителя, усили- 

имеет независи- 


тель 
мую конструкцию „dual топо“, в нем oT- 
сутствует отрицательная обратная 
связь, Все управление дублируется с 
пульта дистанционного управления 
Предусмотрено подключение как сим- 


естественно 


метричных (балансных) источников 
сигнала, так и обычных несимметрич 
ных. Усилитель изготовлен на военном 
производстве, при этом проявлено тро- 
гательпое внимание к мельчайшим д 
талям, как механическим, так и электри- 


ческим, Интересно, что проектирусмая 
розничная цена усилителя должна со- 
4 900 или около того. Для 
это неслыханная дешевизна 


ставить 8 
yphon 


илитель имеет следующие техниче 
ские характеристики: выходная мош. 
2х 100 Br (8 Ом, при 0,07% не 
тинейных искажений), 2 x 200 Br (4 
Ом), 2x 300 Br (2 Ом); частотная харак 
теристика — 0 Ги — 4 
противление — 10 кОм; выходное сопро: 
0,07 Ом; максимальный ток 
20 А (пик); потребляемая 
мощность — от 110 до 1 100 Вт 


Впервые в мире также демонстриро 


ность 


50 кГц; входное co: 


тивление 
в нагрузке 


вались 20-ваттные однотактные моно 
блоки Дэвида Манли („Мапеу Audio 
Laboratories"), в качестве выходных 
амп в которых использовались совет 
ские ГМ-70, по слухам приобретенные 
сотрудниками „Пурпурного Легиона“ на 


толчке в Митино. Опять же по слухам, 
уникальные усилители существуют по. 
ка в количестве четырех штук, и все они 
находятся в Москве! 

ды наблюдались и в домашнем 


кинотеатре. Впервые на российской вы 


Зве 


ставке компанией „Русская Игра“ было 
продемонстрировано пространственно 
кинозвучание по цифровой 5-канальной 
системе „Dolby AC-3* 

Приятное впечатление произвели 
nfinity Compo- 


акустические системы „ 
зовавшиеся в качестве 


sitions", испол 
фронтальных громкоговорителей в „ки- 
ноустановке“ фирмы „Земфира“. „Сот- 
positions" 
работчика Лори Финчема (бывшегоанг- 
личанина из ,KEF"). Относительно ne- 
дорогие AC ($3 000) привлекательны 
высокой чувствительностью (96 дБ) и 
встроенным в НЧ-блок 200-ваттным 


это творение известного раз- 


усилителем 


ар 12068] 
ВЫСТАВКИ 


тт 


У лифта посетителей встречал „Аудио Магазин“ 


Открытие выставки, Пресс-конференция. Слева 
направо: Л. Саамов („СВ“), П.Чернов (,D.L.Lota"), 

О. Костюченко („Sony“), О. Аргиров („Русская Игра“), 
A. Бунин („Русское радио“), М. Кучеренко („Пурпур 

ный Легион“), И, Недумова („Грит“) 


Номер „Земфиры“. АС „Infinity Renaissance 
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ВСТАВКИ 


Однотактный „Manley“ na ГМ-70 крупным планом. 
нтевнимание на электромагнитный поглотитель 
„Shakti Stone 


выходной трансформатор „Tango' 


на сетевом трансформаторе и 


3“ вдействии 


атель приза „Лучший звук на выставке" комплект 


«бөліс Frontiers nesis Digital Lens", 


Reference 20-bit DAC 


‘однотактный 
Кабели ,XLO", поглотители „Room Tunes” 


В этой же комнате демонстрирова- 
лось устройство, которому трудно даже 
дать название. „Theta Casablanca“ — это 
своеобразный гибрид, который может 
служить одновременно 

внешним цифро-аналоговым конвер- 


тором, 
аналоговым предварительным усили- 
телем, 

декодером „Dolby Pro Logic", 

декодером с 5-канальной цифровой 
системой DTS (см. „АМ“ № 3 (4) 95, 

36), 

цифровым предварительным усилите- 
лем, 

коммутатором видеосигиалов, 

Все вышеперечисленное выполнено 
ввидеотдельных независимых модулей, 
из которых вы можете составлять ком- 
бинации по вкусу! 


Конференц-день 


Весь следующий день я неустанно 
присутствовал на конференциях, нами 


же устроенных. Они начались встречей 


сг-ном Кристофом Кабассом, менедже- 
ром по экспорту французской фирмы 
„Кабасс“. Г-на Кабасса долго пытали BO- 
просами по поводу материалов, исполь- 
зуемых фирмой для изготовления диф- 
фузоров. Постепенно выяснилось, что 
эти материалы, получаемые термофор- 
мованием, похоже, могут составить кон 
куренцию всяким там кевларам, 
лям и углепластикам 

Только закончилась одна конферен- 
Решено было 


аэроге- 


ция 
собрать воедино представителей разум- 


как началась другая 


ной части торговцев, то есть тех, кто за- 
нимается „народной“ hi-fi-anr 
Разумная часть была представлена Оле- 


затурой. 


гом Костюченко (, Sony"), Олегом Aprn- 
ровым („Русская Игра“ 
„Aiwa“, „Јато“) и Львом Саамовым 
GCB“ — „Technics“, „Кепуоод“, „Sony“, 
TEAC“, „KEF“, „Denon“, „Marantz“, 
„JVC 
ветр 
дискуссии разгорались, как 
жар. Были затронуты самые разные те- 
мы, начиная от надежности аппаратуры 
зависимости от страны-производи- 


Ріопеег“, 


). По-моему, те, кто пришел на эту 


1у не пожалели об зтом. Активные 
есной по- 


ие 
теля и кончая привлекательностью 
японской Ћ-ћ-аппаратурвг для русско- 
го народа, Думается, что эта дискуссия 
была бы интересна многим читателям 

АМ", поэтому она, возможно, появит- 
ся в следующем номере 


Следующий круглый стол составили 
заморские гости „Пурпурного Легио- 
Стив Портокареро из „Krell“ и 
Sonic Frontiers" — и 


на“ 
Крис Дженсен из, 


консультант „ПЛ“ Михаил Кучеренко. 


Данное собрание строго протоколирова- 


10Cb, и с плодами его можно познако- 
миться чуть ниже. 

Под вечер напряженного дня мы с 
Г. Микаэляном взяли компакт-диск Ма- 
рианны Фэйтфул „А Secret Life" и no- 
пробовали оценить звучание в разных 


комнатах выставки, Получалось плохо, 
мы устали. Присуждение награды „Луч- 
ший звук на выставке" было решено OT- 


ложить на завтра. Решение оказа, 


ось 
мудрым 


Последний день выставки 


В последний день выставки удалось 
собрать за 


одним столом представителей 
российских аудиожурналов. Присутст- 
вовали Ю. Цеберс и я от „АМ“, B. Абра- 
мов и И, Пичугин от „Салона АУ“, 
О. Кряцко от „Hi-Fi & Music" и Н. Mu- 
ловидов и Н. Ефремов or „Stereo & 
Video“, Собрание началось беседой ca- 
мих журналистов между собой, потом 


подключились посетители выст 


вки, и 
через час n комнате уже небыло свобод- 
ных мест. Кру 
гонять чуть 
было пора освобождать 

После официального закрытия вы 
ставки удалось наконец кое-что послу- 
диногласно, в об 
кого удовлетворения и всеобщего одоб- 


лый стол пришлось р 


ли не насильно — комнату 


шать 


тановке глубо- 


рения награда была присуждена ком- 


плекту изарсенала „Пурпурного Легио- 
na^: „транспорт“ „Sonic Frontiers", буфер 
„Genesis Digital Lens", конвертор „Мап- 
ley Reference 20-bit DAC w/HDCD*, вы- 
шеупомянутые усилители-моноблоки 
„Маш 


esis“, Слушали его в гостиничном номе- 


иакустические системы „Сеп- 


ре, в стратегических местах декориро- 
ванном звукопоглощающими „Коот- 
Типез“. Звучание обладало несказанной 
прелестью. 

Усталые, но довольные устроители 
выставки — „Грит“ и „АМ“ 
втостиницу Минис 
ностроения, в которой проводили корот- 


вернулись 


ерства энергомаши- 


кие выставочные ночи. Хот 
дарить спонсора выставки „Ка. 
Сотовую Связь" за отличную работу. Xo- 
агодарить сотрудников „Балчу- 


тось 


аго- 
жскую 


телосьб 
Fa". Хоте 


ставки награды за смелость. Тянуло вру- 


ось выда 


ть участникам вы- 


чить москвичам и гостям столицы, по- 
сетившим выставку, бесплатную под- 
писку на наш журнал. Хотелось также 
спать и домой, в Питер. 

© С. Таранов 
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ОЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ 


Чтобы попасть на выставку, нужна 
была известная настойчивость. Отте- 
пель превратила московские улицы в 
какое-то недоразумение. Но упорные 
были вознаграждены, Было на что по- 


смотреть, было что послушать, было с 


кем поговорить 

Огромное впечатление произвели 
AC „Cabasse Atlantis" (преде 
фирмой „D. Е. Lota“). Немного noxo: 
жи то ли на мираж в пустыне, то ли на 
парус, С глазами, ну как живые. И 
очень большие, Как, интересно, ,At- 
ут смотреться на фоне сбор- 
ной мебели фасона “Гей, славяне“? И 
как втащить их в квартиру, тоже неяс- 


авлены 


lantis" бу 


но, Зато понятно, почему изделию да 
ется пожизненная гарантия — обратно. 
из квартиры его все равно не вытащить, 

Посмотреть любопытно было и на 
полупотрошеный усилитель „Krell“ 
Его специально представили в таком 
виде, чтобы все желающие могли убе- 
диться: добротно сделано. Заезжий 
американец С, Портокареро пытался 


меня убедить, что срок службы этого 


усилителя — 50 000 лет. Скорее всего, 
что-нибудь перепутал. Я и сам не пом 
ню, про 50 000 лет он мне до фуршета 


Krell 


только рассмат 


рассказывал или после. Но этот 
KAS* можно было не 
ривать — его можно было слушать, C 
акустическими системами „Alon ТУ“, 
построенными совершенно традицион- 
но (три полосы, закрытый ящик на низ 
ких), „Krell“ звучал здорово. Реальная 
вещь для реального слушателя, а не эк- 
зерсие для сноба. 

Ходят легенды о 
который исхлопотал в ЖЭКе разреше- 
ние заложить окно кирпичами, чтобы 


побителе музыки, 


стекла, значит, звук не портили. Я ува 
жаю аудиофанатов, но сам к таким под- 
вигам еще не готов. И, думаю, боль- 
шинство слушателей тоже, Однако это 
не означает, что следует ограничиться 
трансляционным репродуктором. Про- 
блема в другом. 

Слушатель или доволен, или недо- 
волен тем комплектом аппаратуры, ко 
торый у него имеется. Если доволен 
это надолго, и говорить здесь не о чем 
Второй вариант открывает широкие 
перспективы для поиска. Можно, на- 
пример, прийти на выставку и послу- 
шатьто, что предлагают адепты разных 
школ и направлений. В оценке качест 
ва звука истины в последней инстан- 
ции нет 

Свою точку зрения на звук проде- 
монстрировали создатели home theater. 
„Нон-стоп“ в соседнем номере („Dolby 
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Pro Logic") пробудил ностальгию по 
немому кино. Даже отменное качество 
звукоизоляции в отеле не очень по- 
могало. Крики киношного динозавра 
вполне способны довести до инфаркта 
динозавра настоящего. 

Поначалу обилие эффектов стерео- 
сопровождения заслоняет шерохо 
сти звука, Крики, выстрелы раздаются 


о- 


со всех сторон, хочется лечь на пол, YTO- 
бы шальная пуля не задела, Но вскоре 
гинасињ замечать: консервы все это, 


на 


а не живой звук. По звуку выстрел не 
отличается от удара кулаком по носу. 
Можно, конечно, просто посмотреть на 
экран, где в натуральную величину все 


показано: и чем именно ударили, и к) 

да, но ведь всегда хочется большего. 
Вспоминаются первые опыты ,Dol- 
by Stereo" в кинематографе, Тогда MHO- 
гие киношники утверждали, что сте- 
отвлекает, раз- 


реозвук в кино вреден 
дражает. Теперь и я начинаю их пони- 
мать. Только проблема не в стереозву- 
ке, а в работе звукооператоров. На ви- 
део переведены обычные кинофильмы, 
а в жилой комнате звук, записанный 
для широкоформатного кино, просто 
не оставляет места зрителю. И если 
многоканальный кинематографиче- 
ский звук „Dolby Stereo 70" и бытовой 
„Dolby Pro Logic Surround" до отечест 
венного слушателя добирался почти 


‹ваднать 
ных дисков с многоканальной фоно- 
граммой „АС-3" (разработка nce той же 
„Dolby Labs“) для home video появил- 


тет, то проигрыватель лазер: 


ся в продаже в России и у себя на роди- 
не практически одновременно. Благо 
ря „Русской Игре“ редакция уже 
имела возможность познакомиться са- 
ма и познакомить читателей с этой мо- 
делью (см. „АМ“ № 4 (5) 95). Раздель- 
запись сигналов всех каналов и 
масса возможностей дополнительной 
их обработки при воспроизведении да- 
er формату ,AC-3* заметное преимуще 
ство в гонке за покупателем. Опыт CD 


ная 


показал, что тиражирование оптиче- 
ских дисков не сопряжено с такими по- 
терями качества, как копирование маг- 
нитной записи. Дружественные Китай 
и Болгария помогут наполнить россий- 
ский рынок дисками, И есть надежда, 

нормальными 
амм 


что появятся диски с 


русскими версиями donor cnr- 


нал синхронного перевода можно до- 
бавить в каналы, не разрушая звуковых 
эффектов. 

Важно, что решены технические во- 
просы доставки домой высококачест- 
венного многоканального звука с изо- 
бражением. Осталось только научить- 
ся им пользоваться. Как начиналась 
стереофония? Голос слева, гитара спра- 


ВЫСТАВКИ шш 
t | 


ей из Атлантиды? 


Пытливый взор ,Atlantis*. Ждут roc 


Зрители домашнего кинотеатра „Русской Игры 


KAS2", „Acarian Alon IV“, 
бражение M. Сергеева 


„КгеЙ KPS-20il", 


поразившие no 


Домашний кинотеатр c участием „Theta Casablanca" n 


AC „Infinity Compositions“ 


| | || |||] 


ВЫСТАВКИ 


Слева направо: К. Дженсен („Sonic Frontiers") и 
С. Портокареро („Krell“) 


Усилитель „Sonic Frontiers", 


АС „Magnepan 


„СВ“ представляет: high end „Denon“ c AC „Jamo Oriel“ 


Проигрыватель грампластинок , V PI TNT" с тонармом 
Graham 1.5c 
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ва. За двадцать лет “стереофония co 
взломом“ превратилась в искусство, 
Надеюсь, что и звук видеосистем доста- 
вит нам радость. Давно этого ждем. По- 
ра уже. 

T 
ставке была традиционно представле- 
на ламповыми монстрами 


диционная звукотехника на вы 


Как новогодняя елка, сияет в номе 
ре „Пурпурного Легиона“ усилитель 
„Manley Audio Laboratories As Yet Un 
named", Около него можно сушить ун 
Отделанная 
красным деревом колонка 
размером с небольшую лодку хорошо 
или яранге. И 
лбы отличный. Что может быть 
лучше чума с те 


ты или просто греться 
„Genesis 
смотрелась бы в чуме 
звукбы 


чки зрения акустики? 
Отсутствие параллельных стен и, сле 

довательно, паразитных резонансов 
прекрасная звукоизо. 

нужно устроить, 


iua. Такой гром 
чтобы услышали в со: 


седнем стойбище! 

Лодка красного дерева при ближай 
шем рассмотрении оказалась ленточ 
1200 B на 
чтобы 


ным громкоговорителем 
анодах лампового чуда нужны 
оживить этот говоритель, который 
правда, ниже 80 Гц все равно „молчит 

И поэтому интерьер дополняют два 
сабвуфера. Сабвуфер и привлек мое 
внимание, Огромная коробка с четырь 
мя головками, на которую работают два 
транзисторных усилителя, На головках 
имеются датчики то ли положения 
диффузора, то ли его скорости. Назы 
вается это „сервопривод“. Положение 
диффузора просто повторяет напряже 

ние на входе, и нет никаких резонан 


сов. Ре 


зультат — поразительный, Даже 
при очень большой громкости слышна 


именно фонограмма, а не хруст смина 


мого диффузора и стоны ящика, В этой 
комнате рассеялись последние мои со 
мнения относительно отдельного гром 
коговорителя для низких частот 
Особенно понравился подход „Пур 
пурного Легиона" к вопросу компо 
новки тракта, Понятно, что невозмож 
но одним громкоговорителем “под- 


нять“ весь звуковой диапазон, Лен 
точный излучатель с 


тителем класса А с 


тамповым уси 


хорошей разре 
шающей способностью дних 


для ср 
и высоких частот, Сервопреобразова 
гель с мощным транзисторным усили 
гелем — для баса. Здоровый компро 
мисс. Нужно взять на вооружение: 
Много чегоеще можно было увидеть 
на вметавке, | 
ний мне больше заметить не у 


lo концептуальных peine- 
LIOC, 
Лучше 


про звук что рассказывать 
один раз услышать. 
© М. Сергеев 


КРУГЛЫЙ СТОЛ 


Участвовали: Сергей Таранов („Ау 
дио Магазин“), Михаил Кучеренко 
(„Пурпурный Легион“), Стив Портока- 
реро („Krell“), Крис Дженсен („Sonic 
Frontiers") и все желающие, забредшие в 
помер 340 в пятницу 23 февраля 1996 
года в 15.00 

Таранов: Давайте начнем с того, что 
представители компаний расскажут о 
гом, чего они достигли 

Портокареро: „Кте 
вестная тщательным инженерным и 


фирма, из 


конструкторским подходом. Мы rop: 
цимся нашими достижениями в обла 
сти домашнего воспроизведения музы 
ки. Усилители „Krell“ не только имеют 
внушительные габариты, но и способ 
ны на многое. Мы также привержены 
к определенным техническим решени 
ям, а именно к применению в усилите 
лих режима А. Я все же считаю, что 
лучше всего говорит о „КтеЙ“ тот факт 
что мы делаем исключительно пра 
вильные по звуку изделия. С техниче 
ской точки зрения это, как правило, оз 
начает, что мы используем комплемен 
тарные схемы, не применяем конденса 
торы в пути сигнала, Bee это ради Toro, 


чтобы сохранить целостность музыки 


которую будут потом слушать 

Только что мы перешли к четверто. 
му поколению наших усилителей. На 
ми разработаны принципиально новые 
усилители, в которых применено совер: 
шенно новое схемотехническое реше 
ние, названное „current node gain“ („уси 
ление по токовому узлу"). Эти усилит 
ли — последнее достижение творческой 
мысли „Krell должны появиться в 
По звуку 


они лучшее из того, что мы когда 


продаже через месяц-другой. 
тибо 
делали: очень быстрые, чистые, e ECTE- 
ственным и музыкальным ану: 


анием 

Сейчас мы существенно расширили 
номенклатуру выпускаемых изделий и 
нацелились на разнообразные отрасли 
индустрии досуга. Мы делаем усилите 
варительные усилители, цифро 


ли, пре, 
вые источники сигнала, декодеры „SUT 
round sound" для домашнего кинотеат- 
pi 


ственныеалгоритмы цифровой c 


в которых используются наши соб- 


работ 
али раз 
батывать и выпускать аппаратуру, бо 


ки сигналов. Кроме того, мы с 
ра 
лес доступную по цене, чем раньше. Пер: 


вым таким изделием стал полный уси 
КАУ 
ционным управлением, Его розничная 
цена в США — 2 
гим, чтобы 


титель 300i" с развитым дистан 


350 долларов, Мы хо- 
поди, которых привлекают 


изделия 


Krell“, смогли их купить 


АУДИО МАГАЗИН 2/1996 


По нашему мнению, владелец совер- 
шенного изделия имеет законное пра- 
во им гордиться 

учать удовольствие от 
рую собирается слушать. Компонента- 
ми „Krell 
но любоваться снаружи и даже изнут- 
ри — мы всегда советуем владельцам 
открыть крышку и посмотреть, что у 
„Krell“ внутри: долговременная nen- 
ность покупки на самом деле опреде- 


не меньшее, чем по- 
музыки, кото- 


можно гордиться, ими мож- 


ляется вниманием к каждой мелочи, Kä- 
чеством разработки и сборки 

Зал (А. С. Гайдаров, член россий- 
ской секции АЕЗ'): Почему использу- 
ется именно класс А? Это средство или 
цель? 

Портокареро: Во-первых, от иде 
ального усилителя требуется быть ис 


точником неограниченных тока и на- 
пряжения. Во-вторых, звуковой сигнал 
должен пройти через все каскады, не 
изменяясь 

Режим А является единственным 
линейным режимом, известным элек- 
тронике, Любая схема, не использую- 
щая режим А, обязательно приведет к 
изменениям в звуковом сигнале, Так 
что для „Krell“ режим А является оба 
зательным условием — которое, прав 
да, не определяет топологию схем и 
конструкцию усилителя в целом 

Зал (А. С. Тайдаров): Какая функ 
ция все же важнее: получить на выходе 


неограниченный ток или напряжение? 
Портокареро: Усилители „Кге!“ 
всегда были высококачественным ис 
точником напряжения и неограничен 
ным источником тока. Более того, в 
усилителях серии „Audio Standard" 


во всех усилителях четвертого поколе- 


и 


ния мы применяем стабилизированное 
питание выходных кас 
удут полностью независимым ис 


дов, поэтому 
они 
точником напряжения и тока 
висящим от нагрузки, отакустических 
Что и отличает их от всех дру- 
гих усилителей 

Кучеренко: Видите ли, „неограни- 
ченность“ в реальности не существует 


не за- 


систе: 


Все равно есть усилители более при- 
ближенные к идеалу, есть — менее. Да- 
же y „Krell“ n серии „Audio Standard“ 
есть усилители более и менее идеаль- 
ные, В данном случае речь идет о том, 
как „неограниченность“ следует пони- 
Усилители „Krell 
Audio Standard" могут отдавать неогра 
ниченный ток в нагрузк) 
торой не имеет значения 


мать в реальности 


‚ номинал ко- 


АЕ 
техников. 


Общество инженеров-звуко- 


АУДИО МАГАЗИН 2/1996 


Зал: В чем все же разница между 
„хай-эндом“ и обычным „хай-фай“? В 
ли дело, в исполнении, в подходе 
ботке или в чем-то еще? 


цене 


к разр: 
Дженсе 
и, отвечая, можно рассказать много ч 


: Вопрос довольно широк, 


го, так что хватит на несколько часов. 
Но я скажу, что основная разница м 
жду аппаратурой mid-fi и high end за 
ключается в се назначении, Единствен 
ной целью high епа-усилителя являет- 
ся усиление 


а не изменение — сигна- 


ла, Его задача — передать исходный 


сигнал в целости и сохранности, осо- 


бенно с точки зрения музыкальности, 
благозвучия. В производстве mid-fi, где 


главенствуют японские фирмы, основ 


ное — это занять сегмент рынка, Там 
цель — продать миллион штук одной 
модели в год, Я не говорю, что япон- 


ские тій-й-изделия плохо звучат. Ho 
там инженеры не просиживают ночи 
ясь сделать шажки к бо 
ее совершенному звуку... Производи 
тели high end — люди увлеченные, 
сумасшедшие, которые не могут спать, 
пока не сделают все, чтобы достичь 


напролет, пыт 


yro 


максима 


тьно высокого уровня качест 
ва зву 


Все же если брать производство high 
сп4-компонентов, то качество звуча 
ния, конечно, очень важное достиже- 
ние, но затем следует по 
совместимости, и о надежности, о дол 
говременности использования, В мире 


лботиться и O 


high end принято покупать изделие, ко- 
торое прослужит долго, скажем лет 
тридцать пять, 

Цель производителя high епд-аппа- 
ратуры 
во компонентов с высочайшим уровнем 


сочетать высочайшее качест- 


качества звучания и таким образом вос- 
создать то эмоциона 


‚льное, энергетиче- 
ское воздействие, которое мы испыты 
ваем в джаз-клубе, слушая музыку и об- 
щаясь с друзьями за кружкой пива 
Мы проживаем страсти нашей жиз- 
ни через музыку, В дом 
ях добиться нужного уровня качества 


ашних y 


услови- 


звуковоспроизведения можно только 
при помощи high епа-аудио. 

Зал (А. С. Гайдаров): | 
сятся high end и профессиональное сту 
дийное оборудование? 

Дженсен: В музыкальном бизнесе 
продюсеры имеют собственное мнение 


(ак соотно- 


по поводу звучания и, соответственно, 
хотят пользоваться аппарат 
ходящей под их видение. Их звук мы и 


слушаем. Заметьте, что основное вни- 


урой, под- 


мание профессиональной звукотехни- 
ки сконцентрировано на 
воспроизведении 


писи, а не на 
звука 


Комплект „Sony ES“ 


Домашни 


омашний кино 


атр“ в представлении „СВ 


кинотеатр „Ѕопу" 
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НЕ ПРОПУСТИТЕ 
HI-FI SHOW ВЕКА! 


Принесите c собой это объявление, и вы сэконо- 
мите 5 долларов при покупке билета. Билет на всетри 
дня шоу будет стоить вам только 25 долларов. 

Это шоу будет событием мирового масштаба, са- 
мым значительным и интересным. Будет экспониро- 
вано более 200 ведущих марок современной стерео- 
аппаратуры. Вы встретитесь с аудиофилами из раз- 
ных стран мира, а также с ведущими журналистами, 
работающими в хай-фай-бизнесе. 


Вы сможете насладиться прекрасной музыкой, ко- 


ОРЫ: 
торую подарят вам талантливые музыканты. Это бу- 


дет единственное Stereophile Show в 1996 году. Вы, ko- Л «Ste reophile» 


нечно читали o прошлогоднем Stereophile Show B xyp- 


DT 


b 


31 Mas — 2 mong 
2 1996 enga — 


Hane „Аудио Магазин", теперь настало время noce- W || fA t ^ 
тить шоу лично, ОТЕЛЬ ӨЛАІШІГІ HSLOTTO? 


Билеты будут продаваться у входа — нет необхо- > 
димости резервировать их заранее. Вам будут помо- 20 0 ШТІ! 
гать русскоговорящие ассистенты. 


м 


Отель Waldorf-Astoria находитея на 301 Park Avenue, New York, МУ 10022 (угол 5 Street). Te- 
" 


лефон для резервирования номеров в отеле (212) 872-4584. Необходимо упомянуть Hi- 


96, и одно- 


местный или двухместный номер вы получите за специальную цену $209 aa ночь плюе налог. Вы 


можете оплатить резервирование с помощью чека или K] карты. 
Номер факса отеля Waldorf- Agi (212) 872-4784. 
Торопитесь! Количество свободных ној В отеле ограниче! 


КРАСИВЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ 


Международная выставка электронной бытовой техники, 
фотооборудования, товаров для дома и отделочных материалов. 


Более 200 фирм из 20 стран мира представляют: 
• новейшие модели аудио- и видеотехники; 

• всевозможные виды бытовой электроники; 

* электронные музыкальные инструменты и игры; известные фирмы, как 

* фототехнику и фотооборудование; Sony, Panasonic, Pioneer, Akai, 


* электроинструменты и отделочные материалы; "m Э 
• различное оборудование для дома, включая Fuji, Kodak, Minolta, Olympus 


сантехнику, светиљники, мебељ и многое другое. 


Среди участников выставки такие 


В рамках выставки будут проходить различные презентации новых товаров, 
демонстрации возможностей представленной техники, а также лотереи и конкурсы. 


На выставке будут подведены итоги фотоконкурса «Лица России» с вручением призов победителям. 


ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ: 
КОМПАНИИ «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (РОССИЯ), 
«КОМТЕК ИНТЕРНЭШНЛ» (США) И АО «ЭКСПОЦЕНТР» (РОССИЯ) 


3 — Т июня 1996 года, Москва, 
Выставочный комплекс на Красной Пресне. А 


>a CUME 
Справки об участии (095) 249 89 11 у — | 
и зак 249 86 06 


з билетов по телефона 


Так или иначе, есть хорошие запи- 
си, есть и плохие, Имея достойную high 
епа-аппаратуру, вы начинаете поиски 
хорошо записанной музыки, и нам бы 


хотелось, чтобы вы перестали забо- 
титься о качестве аппаратуры и забо- 
тились бы о качестве исполнения! 

Портокареро: Может быть, и я смо- 
гу внести ясность в эти вопросы, если 
скажу, что, приобретя „массовый“ hi-fi- 
компонент — или „серьезное“ профе 
сиональное оборудование, — человек 
приходит домой и тут же начинает по- 
думывать о следующей ступени каче: 
ства, о следующей покупке. Если же 
вам посчастливилось стать обладате- 
лем высококачественной high end-cuc- 
темы, то дома вы начинаете размыш- 
лять о тех пластинках или компакт- 
дисках, которые вам хочется купить. 

Кучеренко: Еще вопросы? Думаю, 
неплохо бы спросить у представителей 
компаний, каковы их впечатления от 
выставки и чем, по их мнению, эта Bbl- 
ставка отличается от аналогичных вы- 
ставок, проходящих в других странах? 

Портокареро: Во многих отношени- 
ях эта выставка не отличается от дру- 
гих известных нам, Приятно, что мно- 
го народу, люди нашли время, которое 

деньги, и пришли послушать музы- 
ку. Это полезное свойство выставки, На 
меня большое впечатление произвело 

> TO, что, хотя она открылась в четверг (а 
у нас в США выставки обычно Haun- 
наются на уик-энде), пришло очень 
много народу, люди ушли с работы или 
воспользовались обеденным переры- 
вом, чтобы послушать музыку, Выстав- 
ка соединяет приятное с полезным. 

Кучеренко: Безработица у нас Bbl- 
ше, чем в США.. 

Дженсен: Мне кажется, что вы може- 
те гордиться этой выставкой. Что же ка- 
сается сравнения с другими, зарубежны- 
ми выставками, то ваша на них очень по- 
хожа. Если побывал на этой российской 
выставке — считай, что побывал на лю- 
бом high end-moy в любой стране мира! 

Кучеренко: Кстати, для Криса это 
двадцать восьмая выставка за послед- 
ние пять лет. 

Дженсен: Я наблюдаю единствен- 
ное отличие — в качестве водкі 

Кучеренко: Качестве в смысле 
ше или хуже? 

Дженсен: Здесь лучше. 

Зал: Вопрос к представителю 
„Krell“, Многие производители транзи- 
сторных усилителей сейчас стараются 
смягчить их звук, уподобить лампово- 
му, пуская в ход, например, полевые 
транзисторы и используя другие прие- 
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мы. Делает ли в этом смысле „Krell“ ka- 
кие-либо шаги, или фирма по-прежне- 
му верна традиционному транзистор- 
ному звуку? 

Портокареро: К сожалению, нема- 
лая часть нынешнего high еп4-сообще- 
ства почему-то старается связать ту или 
иную характеристику звучания с опре- 
деленным инженерным подходом. Это 
абсолютно неправильно. Есть конкрет- 
ные разработки аппаратуры, которая 
характеризуется жестким и неприят- 
ным звуком, но дело не в техническом 
решении, а в его исполнении, и уже NC- 
полнение инженерного подхода может 
быть удачным или нет, 

Зал: Ваши усилители рассчитывают 
ся на определенные акустические систе- 
мы или принцип преобразования, или 
же они делаются безотносительно к ITO- 


Дженсен: Мы делаем ламповые уси- 
лители и, естественно, хотим быть пол- 
ностью уверены, что они будут наилуч- 
шим образом работать с самыми разны- 
ми акустическими системами. 

Разрабатывая усилитель, мы в том 
числе проводим прослушивания со все- 
ми акустическими системами, которые 
есть y нас на предприятии, Это АС pas- 
ных стран-изготовителей и разного 
принципа действия (динамические, 
электростатические). В нашем распо- 
ряжении сейчас примерно 15 пар АС. 

Кроме того, пока изделие находит- 
ся в стадии опытных образцов, я обыч- 
но вожу один из них с собой по миру, 
испытывая его, таким образом, в pi 
ных условиях. То есть в Сибири я смо- 
гу понять, хорошо ли работает аппа 
тура в мороз. В Малайзии, скажем, 
влажность воздуха 95 процентов. Ап- 
паратура должна работать надежно в 
любых условиях, 

Нет такого понятия, как наилучшие 
акустические системы. Выбор АС опре- 
деляется размерами и формой вашей 
комнаты прослушивания, вашими му- 
зыкальными вкусами и, как ни жаль, 
уровнем ваших доходов. Кроме того, 
если у вас есть жена, то немалую роль 
будет играть внешний вид АС. Понят- 
но, что аппаратура должна работать с 
разными AC, а нетолько с одной парой. 

Кучеренко: Позволю от себя доба- 
вить, так как я представляю здесь эти 
фирмы: ни одна фирма в Америке ни- 
когда не будет — по соображениям хо- 
тя бы маркетинга — рекомендовать ко- 
лонки для своих усилителей. Никогда 
не скажет, что ее усилители лучше все- 
го работают с такими-то колонками 
или что при тестировании на заводе ис- 


пользуются только такие-то колонки. 

Вмешивается зал (А. C. Гайдаров): 
А как же требования МЭК, по которым 
продукт должен получать путевку в 
жизнь в результате сравнения с подоб- 
ным ему, с более ранней моделью? 

Кучеренко: High end audio отлича- 
ется or hi-fi, в частности, тем, что нахо- 
дится на стыке объективного и субъ- 
ективного, техники и искусства. В от- 
личие от профессиональной техники, 
здесь больше места творчеству — в ка- 
вычках или без, понимайте как хотите. 

Портокареро: Любого изготовителя 
подстерегают две ловушки: 

уши разработчик: 
„классический“ эталонный ком- 
плект аппаратуры для сравнения. 

Кучеренко: Я бы даже сказал, что 
наличие собственного слуха и o 
ной системы есть препятствие, мешаю- 
цес производителю соответствовать 
требованиям МЭК или каким-то иным 
наборам параметров. 

Таранов: Это, безусловно, верно, но, 
по-моему, г-н Портокареро имел в ви- 
ду, что опасно полагаться только на 
свой слух и только на одну эталонную 
систему. 

Портокареро: Правильно. Мы рабо- 
таем примерно следующим образом. 
На „Krell“ основной эталонной систе- 
мы как таковой нет. Имеется пять раз- 
ных комплектов, которые переходят из 
дома в дом у основных „действующих 
лиц“ фирмы. В результате опытные об- 
разцы, которых мы делаем, скажем, 
пять штук, оцениваются несколькими 
парами ушей. Кроме того, можно быть 
уверенным, что при оценке качества 
звучания опытного образца будут ис- 
пользоваться различная музыка, раз- 
личные акустические системы и, нако- 
нец, различные персональные предпоч- 
тения. 

Зал: Кто ваши основные конкурен- 
ты B вашем секторе рынка, и кого из них 
вы бы отнесли к серьезным, а кого нет? 

Портокареро: Довольно давно мы 
соперничаем с „Mark Levinson“, ropro- 
вой маркой фирмы , Madrigal", Наши 
фирмы даже в чем-то похожи, обе уде- 
ляют большое внимание инженерному 
совершенству, обе добились хорошего 
‘уровня качества звука. Конкуренция с 
другими фирмами не такая серьезная. 
Я воздержусь от перечисления фирм, 
которых считать конкурентами нельзя. 

Дженсен: Рыночная политика „Sonic 
Frontiers” несколько отличается от TIO- 
итики наших конкурентов. Наша фир- 
ма, несомненно, нацелена на рынок, 
этим она и живет. Наши изделия созда 


ANOM- 


21 


ВЫСТАВКИ 


Выставки в Санкт-Петербурге 


ются и выпускаются совсем не так, как 
принято у конкурентов. Мы проводим 
массу времени в разъездах, беседуя с 
аудиофилами, внимательно присмат- 
риваясь к набору изделий, уровню цен 
и уровням качества, которые их инте- 
ресуют. Все это учитывается при пози- 
ционировании изделия на рынке, раз- 
работке внешнего вида и набора поль- 
зовательских удобств. Собранные све- 
дения передаются в лаборатории, на- 
шим инженерам-исследователям. ,50- 
nic Frontiers' здаст 
аппаратуру исключительно высокой 
потребительской ценности. 

Многие наши конкуренты прибли- 
жаются к почтенном возрасту; им по 
60-70 лет. Их взгляды отражают поло- 
жение дел в прошлом. Наш же инже- 
ов, что передовые 
достижения новейшей техники, новое 


таким образом, 


нерный подход. 


в понимании резисторов, конденсато- 
троводов, источников питания, 
лизации питания мы сочетаем с 
достоинствами классических электро- 
вакуумных ламп, Поэтому „Sonic Fron- 

гз“ занимает уникальное положение 
в аудиоиндустрии — тут вы имеете де- 
ло не со старинными ламповыми уси- 
лителями. 


Если же перечислять наших конку- 
) ,BMW'*, „Ко! 
дение, рестораны и T. д. Ин: говоря, 
производители high епд-аппаратуры 
соревнуются с ними, пытаясь вернуть 

людей к увлечению музыкой. 
Кучеренко: 
мент те или иные вещи за пределами 
й какого-либо человека, 


и вданный мо- 


p перспектива в y- 
дущем, есть представление о каких-то 
достижениях, о которых он раньше не 
знал. 
Дженсен: 
прелести вечера, проведенного за бо- 
том вина с друзьями, под музыку, 
звучащую через high end-cuere 
значит, мы плохо делаем свое д. 
High еп-аудио составляет очень Ma- 
лую часть мирового рынка, 
ная цель конкуренции — рас Tb MH- 
py о том, чем хорош high end. A начи- 
наем мы с выставок, таких как эта. 
Зал: Вопрос к ,Sonic Fri Ко- 
гда вы начали ставить лампы на выхо- 
де цифро-аналогового конвертора, что 
вы хотели сді ть: смягчить жесткое 
цифровое зву 
показать, что 2 
аде работает ; 


ли люди позабудут о 


10. 


“amas глав- 


ание компакт-диска или 


ам 


в усилительном 


ка учше? 


Фирма ГРИТ приглашает принять участие: 


4-я специализированная выставка 
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“профессиональная теле- и аудио техника; 


‚ оборудование и аппаратура для радиовещания 


и звукозаписи; 
“оборудование и аппаратура для теле- 
и кинопроизводства; 


“системы спутникового и кабельного телевидения; 


“компьютерная графика, спецэффекты; 
· светотехническое оборудование; 
: измерительная аппаратура; 


: магнитные ленты, грампластинки, компактдиски. 


специализированная выставка 


ФОТО-96 


: профессиональная и любительская фотоаппаратура; 
: фотопленки, фотобумага и фотохимикаты; 

· лабораторное оборудование; 
· фотоаксессуары; 

· копировально-множительная техника; 
· фотографические издания. 


< 
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. ответственного лица 
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Сфера деятельности 


Дженсен: По природе своей цифро- 
вой звук несколько аналитичен и сух, 
амногие усилительные элементы, при- 
меняемые на выходе конверторов, как 


раз-таки с: 


ли по себе характеризуют- 
Лам- 
пы имеют преимущество в том смысле, 


ся весы 


„тощим“, сухим звуком 


что они восстанавливают эвфонию, то 
есть благозвучие. Скажем, в ,SFD-2 
выходе стоят две „совтековские“ лам- 
пы 


Зал (М. А. Сергеев): А каков, кеті 


ти, ресурс ламп? И усилителей на лам 


пах и на транзисторах соответственно? 
Дженсен: Применяемые нами лампы 
имеют ресурс от3 000 до 5000 * 
ли слушать каждый вечер по три часа, 
то лами должно хватить на 3-5 лет 
Кучеренко: А если вовремя менять 
лампы, то сам усилитель прослужит 


сов. 


долго, как минимум столько же, сколь- 
ко этот граммофон. (Показывает на 
традиционный символ „АМ“.) 

Портокареро: В технических дан 
ных, которые сообщают нам изготови 
тели транзисторов, указан ресурс око- 
ло 5 000 лет 

Кучеренко: В качестве комментария 
к вопросу о срок 


/жбы: обычно при- 
эступные: 


меняются широко) ампы, Тот 


С.-Петербург, 
выставочный 
комплекс 
ЛЕНЭКСПО 
в Гавани 


Оргкомитет: 
АО ГРИТ, 
199155, Рассия, 
СПб, а/я 698 
= 


(812) 271-41-47 
(812) 325-62-45 
Факс: 
(812) 325-62-45 


Талон направляйте 
по адресу: 
АО "ГРИТ", 199155, 
Россия, С.Петербург 
а/я 698 


усилитель „Manley“, который стоит у нас 
в комнате, уникален, своего рода музей- 
ный экспонат, потому что Манли един- 
ственный решился на использование 
никому не известной лампы, 

Поэтому вопрос ресурса ламповых 


усилителей в конце концов и упирает- 


ся вто, что существуют советские лам- 


пы, китайские лампы, чешские и юго- 


4 основных поставщика 
В Югославии были 
проблемы, которые, кстати, сейчас сна- 
ты, В Чехии опять вернулись к произ- 


водству 


славские 
тамп на рынок 


там делают довольно извест- 
ный в аудиофильских кру 
300B. 

В Советах се 


‘ах аналог 


iac проблемы вообще 
в целом, как с качеством, так и со всем 
остальным, — просто вследствие эконо- 
мической ситуации. Хотя изначально 
советские лампы были лучше, Hy, а ки 
тайские лампы всегда страдали низким 
Хотя Манли мне сказал, что 


основной положительный результат 


качеством. 


появления на рынке советских ламп 
кроме того, что они хорошие, 
китайцы были вынуждены подтянуть 
свои стандарты из-за конкуренции 
Дженсен: Сегодня на складах боль 
ше высококачественных ламп, чем 10- 
15 лег назад, Это простейшая экономи 


уто что 


ка: где есть спрос, есть и предложение 
А спрос сейчас составляет где-то око. 
10 150 миллионов долларов в год, 
Портокареро: В какой-то мере во- 
прос o ресурсе работы различных схем 
ных подходов решается самим покупа 
телем, В нашей категории „хай-энд- 


ных" изделий это оправдано — ведь и 
высококлассная спортивная машина, 
например, требуст больше наладки, 


возни и за 


оты, чем „хонда аккорд“ 
По-моему, в нашей категории изделий 
покупка должна обосновываться про- 
слуши 


шем изделия, тем, трогает ли 
оно ваше сердце и душу, что оно сооб 
а не тем, 


щает вам музыкально, как 


долго оно прослужит, или тем, просто 
или сложно его обслужи! 
Кучеренко: Заметьте, это ск: 
человеком, имеющим дело с ресурсом 
работы транзисторов в 5 тысяч лет! 
Дженсен: Даже на „порше“ надо хо- 


тя бы резину менять. 


но 


Кучеренко: Боюсь, что отведенное 
нам время подходит к концу.. Послед- 
ний вопрос, пож 

Зал (А. С. Гай 
поле деятельности разработчика, когда 
по мере дальнейшего совершенствова- 


луйста, 


Каково будет 


ния аппаратов субъективное воспри- 
ятие качественных различий нивелиру- 


ется? 
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Дженсен: На нынешнем » 
вития человек не способен создать из- 
мерительные устройства, превосходя- 
щие его собственные уши. Человек не- 
заменим, ибо даже совершенная маши- 
на несовершенна 

Портокареро: Весь смы 
ности участников этой выставки, все 
кто присутствует на этом собрании, 
в том, чтобы воссоздать — когда-ни- 
исполнение дома. Един- 

добиться со- 
ает, что нужно 
записать музыку без изменений, затем 


пе раз- 


деятель- 


будь — „живое 


ственный путь к этому 


вершенства, что озна’ 


усилить сигнал без изменений и найти 


акустические системы, способные вос- 
производить музыку без изменений, И 
если мы все это проделаем безупреч- 
ным образом, тогда все будет опреде- 
тяться техническими параметрами, По 
ка что нам нужно полагаться на собст- 


венны 


уши — от „живого“ воспроиз- 
ведения музыки дома нас отде 
танция огромного размера. 


© Перевод с английского С 


ВСТРЕЧА В „БАЛЧУГЕ“ 


Общение c г-ном Кристофом Кабас- 
сом, менеджером по экспорту фран- 
цузской фирмы „Cabasse“, „Аудио Ma- 
ғазин“ начал довольно давно. Резуль- 
татом переписки стали нижеприве- 
денные размышления г-на Кабасса на 
темы, предложенные нашим журна- 
лом. 


тяет дис- 


Таранов 


Возникновение фирмы 


Мой отец, Жорж Кабасс, родилея в 
1928 
плотить в жизнь свой идеал 
систему звуковоспроизведения, чтобы 
она смогла в домашних условиях вос- 
ние, которое он по не- 


году. С юных лет он стремился во- 
такую 


создать то зву 
скольку раз в неделю слышал в кон- 
цертных залах Парижа. 

В 1950 году мой отец и моя мать 
Элизабет организовали фирму „Са 
basse“, С самого начала фирма занима- 
лась акустическими системами, как 
„хай-фай“, так и профессиональными 

Первые громкоговорители, выпу- 
щенные „Cabasse“, предназначались 
для кинотеатров „Cinemascope“. Mocre- 
пенноосновная деятельность „Cabasse“ 
асть hi-fi 


переместилась в 06; 


Как оценивается качество звуча- 
ния ћі-б-компонентов 


Вообще говоря, „Cabasse“ использу- 


эталон качества зву- 


ет единственный 


а-а-а 
ВЫСТАВКИ 


T-n К, Кабасе (в центре) 


Н. Миловидов, главный редактор „Stereo & У ео“ 
О. Кряцко, главный редактор „Hi-Fi & Music (справа) 


Цифровые источники сигнала и усилители „Jadis*, AC 
JM Lab" 


Транспорт“ компакт-дисков „Jadis J1 Drive* 
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чания — „живое“ исполнение. По нему 
можно оценивать как отдельный ком- 
понент, так и весь тракт, начиная от сту- 
дии записи музыки и заканчивая аку- 
стическими системами и комнатой про- 
слушивания. 

,Cabasse" давно проводит подобно- 
го рода сравнения, В 1969 году на вы- 
вке в Дюссельдорфе мы провели 
первую открытую демонстрацию, когда 
пьесу для OKTETA исполняли четыре MY- 
зыканта, а остальные партии воспро- 
изодились через две активные АС „Са- 
basse“, С rex пор мы устраиваем такие 
сравнения регулярно. 

Этот метод излагается легко, но ocy- 
шествляется непросто, Запись произ- 
водится двумя ненаправленными мик- 
рофонами в конфигурации А/В. При 
воспроизведении акустические систе- 
мы устанавливаются туда же, где были 
микрофоны, музыканты возвращаются 
на сцену и делают вид, что играют. Бо- 
лее того, время от времени АС выклю- 
чаются и музыка играется „вживую“. 

Сейчас мы используем тракт при- 
мерно такого состава: ненаправленные 
микрофоны, сигнал с которых снима 
ется непосредственно в ОАТ-магнито- 
фон, специальный предварительный 
усилитель, позволяющий регулировать 
‘уровень выхода с точностью до 0,1 дБ, 
усилители и АС „Cabasse“. 

Подобная демонстрация должна co- 
стояться в марте этого года на выстав- 
ке n Париже, Уже в третий раз публика 
сможет сравнить живое звучание со 
звучанием пятиканальной системы 
воспроизведения. 

Помимо абсолютного эталона мы 
используем и другие. Мы тесно сот] 
ничаем со студиями записи музыки и 
делаем студийные мониторы, Напри- 
мер, ,Goelette МС“, студийный мони- 
тор ближнего поля, — наша недавняя 
‘разработка для французских теле- и ра- 
диокомпаний, Точно такая же модель 
выпускается и для домашнего hi-fi. 
работаем со многими звукорежиссера- 
ми, записывающими самую разную му- 
зыку и применяющими самые разнооб- 
разные технические средства записи, 


„Цифра“ — „аналог“ 


В наших прослушиваниях аналого- 
вые источники сигнала уже не приме- 
ияются. Причем мы отказались от „ана- 
лога“ довольно давно — с тех пор как 
получили профессиональный япон- 
ский цифровой магнитофон с ИКМ 
(импульсно-кодовой модуляцией). Bo- 
обще говоря, аналоговые мастер-ленты 


ни в чем не уступают цифровым — при 
условии, что вы подстраиваете анало- 
товый магнитофон ежечасно! 

Бывают случаи, когда аналоговые 
„мастера“ превосходят цифровые — ес- 
ли используемая при записи техника 
ориентирована на свойства именно это- 
го источника сигнала, 

Превосходство „цифры“, конечно, 
не означает, что лучшие аналоговые 
системы уступают плохоньким цифро- 
вым источникам и плохим цифровым 
записям. 


„Слепое“ тестирование 


Я бы сказал, что опираться на ре- 
зультаты „слепого“ тестирования мож- 
но только в случае сравнения разных 
трактов целиком. Если же вы, напри- 
мер, сравниваете несколько АС, под- 
ключенных к одному и тому же усили- 
телю и проигрывателю компакт-дис- 
ков, то откуда взяться уверенности, что 
источник сигнала, усилитель и соеди- 
нительные кабели позволяют выявить 
истинный характер звучания каждой 
пары АС? По-моему, такое тестирова- 
ние позволяет лишь определить, какой 
компонент из ограниченного набора 
вам больше нравится, 

У себя на заводе мы проводим 
пое“ тестирование собственных изде- 
лий. Так как наши АС обладают родст- 
венным характером звука и мы опира- 
емся на абсолютный эталон, то влия- 
нием остальных компонентов можно 
пренебречь. Даже в этом случае мы вы- 
являем неабсолютные характеристики, 
а только относительные различия. 

„Сленое“ тестирование может Nph- 
вести к полной путанице, так как экс- 
перт пытается угадать, какие именно 
АС подключены, и нередко забывает 
проанализировать звучание каждой ис- 
пытываемой модели в целом. 


„Национальные“ особенности 
звучания 


Безусловно верно, что, например, 
немецкий оркестр звучит не так, как 
японский или английский. Должно 
ли это означать, что АС, вљиус: 
мые для разных стран, должны зву- 
чать по-разному? Что мы должны де- 
лать для японцев АС, звучащие по- 
японски, а для англичан — АС с бри- 
танским акцентом? Я с этим ни в ко- 
ем случае не согласен! 

Если вам нравится музыка с японски- 
ми оттенками, покупайте записи япон- 
ских оркестров, не покупайте Караяна. 


е- 


Однако, если бы на вашей аудиосисте- 
ме оркестр Караяна звучал „по-япон- 
ски“, как бы на ней зазвучал японский 
оркестр? Наверное, не по-японски! 

Идеология „СаБаззе“ не доп 
никаких поправок на „уши“ тех стран, 
куда экспортируются наши АС. 

Тем не менее мы внимательно при- 
слушиваемся к отзывам отовсюду, из 
чаем их и рады воспользоваться сове- 
тами, если звук АС при этом прибли- 
жается к „живой“ музыке. И не следует 
забывать, что любые АС не существу- 
ют сами по себе, они суть неизбежный 
компромисс с помещением прослуши- 
вания! 

Если же иметь в виду не музыку, а 
только аппаратуру hi-fi, ro можно ска- 
зать, что бывают различные „почерки“ 
звучания. Причем они никак не связ 
ны с истинными предпочтениями слу- 
шат орее, диктуются стр 
нием некоторых изготовителей навя- 
зать потребителю свое представление 
о том, каким должен быть звук. 

B hi-fi хватает религий и проповед- 
ников, Мы не имеем ничего против 
плюрализма мнений — если они не от- 
пергают абсолютный эталон. 
нообразии подходов 
видно, что производители и звукоре- 
жиссеры все больше и больше внима- 
ния обращают на звучание натураль- 
ных инструментов. Все же будьте осто- 
рожны, если вы решили составить сис- 
тему из компонентов, принадлежащих 
к разным „религиям“. 


aer 


а- 


лей, ас 


Какие записи мы предпочитаем 


Для оценки качества звучания мы 
стараемся брать те записи, в которых 
сохраняется абсолютная фаза сигнала, 
то есть записи по системе А/В с нена- 
правленными микрофонами, разнесен- 
ными друг от друга на 2,8-3,5 м. 

Вы правильно заметили, что „у 
вить“ звучание большого симфониче- 
ского оркестра при помощи микрофон- 
ной пары довольно сложно — скажем, 
из-за того, что при удалении микрофо- 
нов от оркестра получается плохое от- 
ношение „сигнал/шум“, из-за того, что, 
трудно добиться баланса между ниж- 
ними и средними частотами. 

Благодаря „Dolby AC-3* и MPEG 
мы теперь можем записывать пятью 
микрофонами и сохранять при воспро- 
изведении пятью АС фазу сигнала. 

Так или иначе, но двухмикрофон- 
ные записи, например кое-что из ка- 
талога „Оепоп“, вполне заслуживают 
уважения, 
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С точки зрения любителя музыки, 
выбор хороших записей, конечно, на- 
много шире и зависит от музыкально- 
то жанра (классика, джаз, рок и T. д.) и 
от исполнения. Мне лично нравятся 
„живые“ концертные записи: в них я Ha- 
хожу больше искренности и человече- 
ских чувств. Прг 
концертные записи довольно трудно, 


вда, найти хорошие 


Получив предварительные сведения 
по почте, „Аудио Магазин“ лично при- 
ветствовал г-на Кабасса на выставке 
„Hi-Fi Shou'96*, где беседа и била npo- 
должена. 


AM. Как производитель акустиче- 
ских систем, вы должны приветство- 
вать распространение „домашнего ки- 
но“, для которого нужно больше АС, 
чем для обычного стерео. Кроме того, 
выше вы уже упоминали многоканаль 
ное звучание, Каково ваше отношение 
к нему? 

К. Кабасс. Что ж, мы начали рабо 
тать с многоканальным звуком еще в 
70-е годы. Тогда речь шла о квадрафо: 
нии, Уже вто время мы выпустили бро 
шору, в которой писали, что многока- 


нальное звучание, удовлетворяющее 


ћ:-6-требованиам, — это то, что нужно. 
Отсюда следует вывод, что распростра 
ненную сегодня систему „Pro Logic“ 
нельзя отнести к hi-fi. Вот „АС-3“ или 
МРЕС уже можно. Что касается наших 
многоканальных экспериментов, про- 
3 года назад, то записи 
делались на профессиональном обору- 
довании, поэтому-то было пять настоя- 
щих независимых каналов 


водившихся 2 


Пятиканальная система с разными 
акустическими системами порождает 


множество сложностей с фазами, чув- 


ствительностью ит. д. Это плохо. Пред- 
ставьте себе двухканальную стереосис 
двумя разными АС. Зачем же ис- 
пользовать в пятиканальной системе 
три разных типа АС? 


Но никто не мешает вам использо- 


тему с 


вать „Pro Logic" n системе, которая спо- 
собна звучать в Ш-Й-традициях. Если 
вам нравятся старые монозаписи, по. 
чему бы не слушать их на хорошей сте- 
реосистеме, Странно было бы покупать 
для них специальную аппаратуру 

Классная система нужна даже для 
„Pro Logic“ 

AM. Пожалуйста, расскажите не 
много о ситуации с hi-fi во Франции? 
Ведь наши читатели намного больше 


Кевларовые диффузоры — это уникальная находка для 
настоящих ценителей хорошего звука. Впервые разработано. 
специалистами B&W и вот уже более 20 лет успешно при- 
меняется это поистине выдающееся достижение в инду- 


стрии воспроизводства звука. 


Кевлар используется в серии Matrix 800, получившей 
мировое признание, а также в сериях Р, 600 и СОМ. Его 
плетеная структура препятствует возникновению стоячих 
волн, Для слушателя это означает чистый и живой звук. 
Низкое окрашивание, минимальные искажения в резуль- 
тате приводят к более натуральному, нейтральному зву- 


чанию. 


Кроме того, компания B&W предлагает продукцию с 
изысканным дизайном, который соответствует ее качеству 


и неповторимому звуку. 


2.8 - 
i „бы се 


= 


ВЫСТАВКИ | 
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знают об аудиофильской жизни в 
США и Великобритании... 

К. Кабасс. Считается, что в мире 
hi-fi Франция занимает более скромное 
место, чем США или Англия, и на са 
мом деле так оно и есть. Проще нас 


сравнить с Англией, хотя бы потому, 
что наши страны примерно одинаковы 
по площади. Так вот, если взять меж- 
дународный рынок, то французским 
фирмам приходится очень тяжело, ив 
за языковых про 
блем. Англичанам намного проще 

В самой же Франции рынок hi-fi 
довольно значителен, а что касается 


первую очередь из 


французского рынка акустических 
систем, известного мне лучше всего, то 
на нем преобладают отчественные 
производители. Старейшие из них 

Elypson" и ,Cabasse", но есть успехи 
и у нескольких молодых компаний 
Рынок АС 


своеобразием: скажем, у нас намного 


во Франции отличается 


больше, чем в Англии, продается трех 
полосных систем и АС 
ствительностью. 


с высокой чув 
Так или иначе, и у нас есть фирмы 


известные во всем мире, например „Ја 
dis", „Micromega 


LISTEN AND YOU'LL SEE 


равно не уельын ep 


У рекомендует: 
EN АМО YOU'LL 5 
МИТЕ САМИ — V 


редставитель компании B&W на территории CHF — 


АОЗТ «ПАНОРАМА» 


Выгодн 


The Art of Entertainment 


Фирма ММА — официальный дистрибьютор 
PIONEER ELECTRONIC CORPORATION 


Санкт-Петербург ’ 7 
Загородный 9, 
телефон: (812) 512 1510 ММА 


тепефакс: (812) 512 2406 ь 4 


АМ. A rpa. 
новыми правилами импорта и экспор- 
та, введенными в Европейском сообще- 
стве? 

К. Кабасе. Пока что ничего не из- 
менилось и, мне кажется, не изменит- 
са. Тому есть чисто рыночные причи- 
пы. Даже во Франции представителям 
фирмы с севера страны не так просто 
начать торговать на юге, Я думаю, в 
России тоже встречаются с подобным 
явлением. Это мировоззренческал про- 
блема, существующая даже в простран 
Когда же имеешь 
ли, все вопросы 


ли изменения в связи 


стве единого языка. 
дело е разными яз 
только осложняются. 

АМ, Почему французы предпочита- 
ют французскую hi-fi-anmaparypy? 

К, Кабасс. Для жителя Франции 
важно купить именно французское из- 
делие, это для него значимый по 
Если два изделия — французс! 
иностранное — равны по весомым для 
покупателя критериям, он купит род- 
ное. Это не удивительно, такая же си- 
туация в Германии, точно так же л 
ют англичане. 

Определенное влияние на рынок 
оказывают и ведущие производители. 
Французы, может быть, потому стре- 
мятся к открытому, динамичному зву- 
ку АС, что на рынке много лет 1- 
акие фирмы, как „Cabasse“. 
ели мы возьмем Англию, TO перед 
нами пример фирмы „Linn“, Много лет 
назад „линновцы“ начали активно убе: 
ждать публику, что наиболее важной 
частью hi-fi-cuc 
ник сигнала, С тех пор для англичан 
важнее всего качество проигрывателя 
грампластинок. Во Франции же боль- 
ше внимания уделяется качеству аку- 
стических систем. Туда и вкладывают- 
ся средства покупателей, 

‘аким образом ведущие фирмы за- 
кладывают традиции и воспитывают 
публику. 

АМ. В нашей прессе („Салон АУ“, 
„Зопу Hi-Fi Review") появлялись пере- 
печатки западных исследований об) 
редненном частотном спектре звуков 
х. Там утвержда- 
лось, что это как-то может повлиять на 
ранах ка 
Н-комплектов предпочитает 

К. Кабасс: Да, я тоже 
подобное. Я могу согласиться, что спек- 
тральный состав звуков речи может 
различаться в разных странах. Также я 
могу согласиться с тем, что есть даль- 
тоники, которые там, где я вижу 
ное, видят красное. 


эмы является источ- 


речи в разных язы 


то, в каких кое звучание hi- 


1 больше. 


слышал нечто 


зеле- 
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Скажем, мы возьмем картину и нач- 
нем ее рассматривать, Если один из на 
дальтоник, то мы будем воспринимать 
се по-разному. Представьте, что мы де- 
лаем фотографию этой картины. 
даже мы видим по-разному, смотрим 
мы все равно на одну и ту же картину и 
на одну и ту же копию. И когда мы срав- 
ниваем фотографию с оригиналом, для 
каждого из нас один и тот же элемент 
изображения должен быть одного и TO- 
го же цвета, пусть для меня — зелено- 
ro, а для него — красного. Если при фо- 
топечати ввести больше зеленого цве- 
та, то для меня будет избыток зелено- 
го, а для другого — избыток красного. 

Когда люди из разных стран слуша- 
ют симфонический оркестр на сцене, в 
их распоряжении краски, доступные их 
восприятию, но это не значит, что м 
няется оригин {сли мы допустим 
кую мысль, наступит хаос. 

Возьмем какую-нибудь симпатич- 
ную девушку. Вам бы, может быть, хо- 
телось, чтобы y нее были ноги подлин- 
нее, а мне — чтобы грудь поменьше, по 
от этого она не изменится. Мы можем 
ее сфотографировать, и я, скажем, бу- 
ду рассматривать еег вы — ee no- 
ги, но девушка останется той же... 

© Перевод с английского С. Таранов 


МНЕНИЕ ПРЕССЫ 


Некоторым представителям 
конкурирующих изданий, присут- 
ствовавшим на выставке, были 
заданы вопросы. 


Если 


И. Пичугин 

(„Салон АУ“) 

Вопрос: Как вы оцениваете вы- 
ставку? 

Ответ: Мне очень понравилось. 
Возникает некая ассоциация с HO- 
ябрем [1995 года], когда „Энигма“ 
проводила в „Балчуге“ свою тре- 
тью конференцию. 

В. А если сравнить? 

О. Та конференция была, я бы 
сказал, достаточно скучная. За- 
дисциплинированная. Все были 
в ожидании крупных клиентов, 
серьезных, тузов там, шишек, и 
эта ситуация отразилась на общей 
атмосфере. Мне было там неинте- 
ресно. Здесь [na „Hi-Fi Show'96*] 
очень классно. Народу развдесять 
больше, потому что есть „Ѕопу“, 
есть „Ріопеег“ — то, что называет- 
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ВЫСТАВКИ 


ся „мэйнстрим“. Кстати, там народ 
больше всего и собирается. Удач- 
ное сочетание вот этого „мэйн- 
стрим“ с „хай-эндом“ самым высо- 
ким, самым невероятным. Сплош- 
ная демократия кругом, там торгу- 
ютдисками, здесь журналами, бу- 
фета разве что не хватает, а так 
очень здорово. 

Сама идея, конечно же, хороша; 
может быть, стоит больше теорети- 
ческой работы провести — еще — 
чтобы порассуждать натему цели, 
формы и т, д. Все-таки здесь вы- 
ставлялось довольно мало участ- 
ников — их [могло быть] намного 
больше. Хорошо бы понять причи- 
ны, почему они не пришли, и сде- 
лать выводы. 


Н.Миловидов 

(„Stereo & Video" ) 

Вопрос: Как вы оцениваете 
идею нашей выставки и ее вопло- 
щение в жизнь? 

Ответ: Идея замечательная. 
Реализация прекрасная, за исклю- 
чением общей духоты [на этаже]. 
Тоесть посетителей оказалось, по- 
моему, больше, чем смогла выдер- 
жать система вентиляции гости 
ницы, То, что такая выставка со- 
бирает именно знатоков своего де- 
ла, очень приятно. Если она будет 
еще через год, тогда люди привык- 
нут посещать именно выставку 
под флагом „Аудио Магазина“, 
слушать музыку самой высшей 
пробы. 

Вопрос: А вот вы для себя, как 
журнал, что нового и интересного 
заметили здесь — если заметили? 

Ответ: 1, во-первых, послушал 
колонки за 65 тысяч долларов, ко- 
торых до сих пор не слышал, во- 
вторых, увидел очень много си- 
стем домашнего кино — разных (и 
на всех почему-то крутили один и 
тот же фильм). Кроме того, я здесь 
познакомился с огромным количе- 
CTBOM людей, вот с вами втом чис- 
ле. Это очень приятно. Я надеюсь, 
что мы теперь, обменявшись ин- 
формацией отом, чего хотят наши 
читатели и покупатели аппарату- 
ры, сможем внести какие-то кор- 
рективы в наши журналы, при- 
близиться к ним [читателям]. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
«MUSICAL FIDELITY E20» ($679) 


УСИЛИТЕЛБ MOLLIHOCTM 
«MUSICAL FIDELITY ЕЗО» (5819) 


Семейство компонентов 
„Elektra“, с достаточной per 
лярностью покидающих лабо- 
ратории английской фирмы 
„Musical Fidelity", пополни- 
лось двублочным усилителем 
„Е20/ЕЗ0“. Этот комплект Ha- 
целен на довольно насыщен- 
ный сегмент рынка, в котором 
цена вокрестностях $1 500 еще 
не подавляет спрос, зато пред- 
ложение радует покупателя и 
заставляет задуматься произ- 
водителя. Среди возможных 
приобретений для занявшихся 
илительными проблемами 
людей можно назвать следующее. 

а) Ламповый усилитель. Лампы, 
конечно, привлекательны по звуча- 
нию, но редко даются „малой кровью“, 
поэтому упомянутую ценовую катего- 


вы, на 


рию можно, вать лишь старто- 


вой, a значит, какой с нее спрос... Име- 


Комплект аппаратуры 
Проигрыватель компакт- 
дисков ,Micromega Stage 2“ 
| Акустические системы 
„Mordaunt-Short М505і“ 
Межблочные кабели „XLO 
Туре 1“, „Сћога Company 
Cobra“, ,,AudioQuest Emerald“ 
Кабели K акустическим систе- 
мам „Kimber Kable 4AG“ 
Стойка под аппаратуру 
„Apollo ACV-5* 
Стойки под АС „Celestion 
Stands“ 
Кроме roro, для сравнения 
использовались усилители 
„Exposure 15“, „Rotel RC- 
980BX Mk2/RB-980BX“, 
акустические системы „Wilm- 
slow Audio kit SPL-1*, „Audio 
Note АМ-КЛ.“ и кабели k AC 
„Monster Cable МС 10/10“ 


ются в продаже российские ламповые 
изделия и скудный выбор западных. 
Что бы там ни говорили, даже среди 
них можно найти хорошие усилители. 
Если, конечно, ваше сердце греют све 
тящиеся баллоны в стиле черно-белого 
Рекорд 


телеприемника 


6) Полный (интегрирован- 
ный) усилитель. В этой ценовой 
группе полные усилители 
встречаются не так часто. По 
американским традициям более 
или менее приличный усили- 
тель обязательно дол 
двублочным, потому американ- 
ских изделий здесь вы не найде- 
те. Англичане, однако, не прочь 
поэкспериментировать, и, судя 
по всему, у них на родине спрос 
на дорогие интегрированные 


кен быть 


усилители нетак уж мал. Задав 
ножницы цен, скажем, от 
$1000 до $2 500, мы обнару- 
жим здесљ „Exposure“, „Meridian“ „Al- 
chemist“, „Audiolab“ 
mega“, тот же „Mus 
(„А1000“) и пр. 

в) Комплект „предварительный + 


cal Fidelit. 


оконечный усилитель“. B эту сторону, 


пожалуй, более всего и тянет средне- 


Технические характеристики (по данным производителя) 
Предварительный усилитель „Е20“ 


Выходное напряжение 
Коэффициент общих 
гармонических искажений 
Частотная характеристика 
Входы 


0,775 В 


0,01% 
20 Гц — 20 кГц +1 дБ. 

5 линейных, 

2 входа/выхода на запись, 

1 корректирующий (ММ/МС) 


Чувствительность и сопротивление входов 


линейные 

MM 

MC 

Отношение сигнал/шум 
| (линейные входы) 
| Потребляемая мощность 
| Габаритные размеры 

Масса 


250 мВ/47 кОм 
3 мВ/47 кОм 
500мкВ 


> 85 дБ 

10 Вт 

440 x 95 x 340 мм 
5,2 кг 


Усилитель мощности „ЕЗ0“ 


Выходная мощность 


При коэффициенте общих 
гармонических искажений 
Частотная характеристика 
Чувствительность и 
сопротивление входа 
Потребляемая мощность 
Габаритные размеры 
Масса 


2х100 Br (8 Ом) 
2x 160 Br (4 Ом) 


< 0,05% 
20 Гц — 20 кГц +1 дБ 


0,775 В/33 ком 
400 Вт 

440x 95 x 340 мм 
9,5 kr 


1996 


АУДИО МАГАЗИЕ 


статистического покупатела. Доказа- 
телљством зтого будет изобилие конку- 
рирующих моделей из самых разных 
стран. В „АМ“ №1 (6) 96, например, 
оценивался подобный комплект амери- 
канской фирмы „McCormack“. Заду- 
мавшись совсем ненадолго, можно вы- 
дать целый залп имен конкурентов: 
„Rotel“, „АМС“, „Arcam“, „МАР“, 
„B&K Components", „Quad“ ит. д. 

Какие же козыри на руках у созда- 
теля ,Е20/Е80“ Тони Майклсона, He- 
плохого кларнетиста и заодно идейно- 
то вдохновителя сравнительно моло- 
дой фирмы „Musical Fidelity“? Карты 
на стол... 


Конструкция 

Внешне усилители, конечно, про- 
должают традиции серии „Elektra“: по- 
лупрозрачные черные передние па- 
нели, плоские, элегантные, глубокие 
корпуса. На передней панели предва- 
рительного усилителя „Е20“ неяркими 
красными светодиодами индицируют- 
ся включение в сеть, положение регу- 
лятора уровня, активный вход, вход, 
подключенный к устройству записи, и 
„немое“ состояние „пище“, если TAKO- 
вое включено. Круглая ручка в центре 
панели — это регулятор уровня выхо- 
да, такого же вида ручка справа — се- 
лектор входов. Небольшой пластмассо- 
вый пульт дистанционного управления 
позволяет регулировать уровень выхо- 
да, переключать входы и включать 
„mute“, не вставая с дивана. Выбор 
входного сигнала для записи на магни- 
тофон осуществляется маленькими 
кнопками „|“ и „|“ в нижней части ne- 
редней панели, Отметим, что ne забы- 
ты любители грампластинок — кор- 
ректор для звукоснимателя с подвиж- 
ным магнитом и с подвижной катуш- 
кой (ММ/МС) присутствует как неотъ- 
емлемая часть „E20“. 

Спереди усилитель мощности 
„ЕЗ0“ снабжен только кнопкой „сеть“ 
исоответствующим красным светодио- 
дом. На задней стенке имеются доволь- 
но далеко разнесенные друг от друга 
входные разъемы ВСА и четыре пары 
выходных клемм. Подключение к ним 
разъемов типа „банан“ закончится не- 
удачей — видимо, требования ЕЭС к 
электробезопасности служили конст- 
рукторам этих клемм настольной кни- 
той. Так или иначе, но клеммы „при- 
нимают“ разного вида „лопаточки“, а 
также „голый“ провод. Есть подозре- 
ние, что пластмассовые „заглушки“ из 
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клемм можно вытащить, и тогда „ба- 
наны“ будут приняты с распростерты- 
ми объятиями, 

Сетевые шнуры обоих усилителей 
присоединяются через трехножевой 
компьютерный разъем МЭК, поэтому 
желающие изучить влияние сетевого 
шнура на качество звучания могут 
легко экспериментировать со сменны- 
ми шнурами, Кстати, предваритель- 
ный усилитель оказался весьма чувст- 
вителен к полярности включения в 
сеть — в неправильном положении 
звучание теряет весомость, инстру- 
менты превращаются в собственные 
призраки. 


Качество звучания 

До начала серьезных прослушива- 
ний усилители прогревались разными 
музыкальными и шумовыми програм- 
мами, Прогрев шел около четырех дней 
с небольшими перерывами. Предвари- 
тельный усилитель оставался вклю- 
ченным в сеть постоянно, После этого 
комплект „Musical Fidelity E20/E30* 
несколько дней работал в тракте при 
прослушивании акустических систем 
„Quadral Shogun“, „Monitor Audio 14“ 
и „Audio Note АМ-К/1/“, 

Прослушивание усилителей прово- 
дилось в течение пяти дней. Источни- 
ком сигнала был только проигрыва- 
тель компакт-дисков. К сожалению, у 
нас небыло возможности найти подхо- 
дящий по уровню качества проигрыва- 
тель грампластинок, поэтому работа 
корректора „Е20“ осталась неоценен- 
ной. Прослушанный мною музыкаль- 
ный материал отличался большим раз- 
нообразием, даже эклектичностью. 
Как всегда, я старался определить, что 
именно стоит на пути между замыслом 
исполнителя и той картиной, которую 
создает мне в комнате комплект аудио- 
аппаратуры. Этому был подчинен и вы- 
бор музыки. Некоторые прослушанные 
диски явно не претендуют на высокое, 
„аудиофильное“ качество записи, но 
были ценны для меня как „слепки“ с 
удивительно проникновенного испол- 
нения. 

Начнем с общих впечатлений. Воз- 
вращаясь к предложенной в „АМ“ 
(№1 (2) 95, с. 25) интерпретации юн- 
товской трактовки понятий „Инь“ и 
„Ян“, условно определю сущность 
„Musical Fidelity E20/E30* как „инь- 
скую“ — женское, теплое начало. В 
первую очередь это касается тонально- 
го баланса. „Темноватая“ окраска зву- 
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чания проявляется здесь благодаря 
мягкому подчеркиванию первых фор- 
мант певческих голосов (см. „АМ“ 
№3 (4) 95, с. 69) и легкому затушевы- 
ванию мид-баса, верхней середины и 
начала верхнего регистра. 

Если же задаться целью одним сло- 
вом описать характер звучания, созда- 
ваемый комплектом „Е20/ЕЗ0“, я бы 
выбрал „ясность“. Это действительно 
очень сильный козырь описываемых 
усилителей. Гармония тонких деталей 
звукоизвлечения (без утомляющей 
„раздутой“ текстуры), снайперской ло- 
кализации звуковых образов в про- 
странстве (без фантастичного, произ- 
вольного позиционирования), четкого 
взаиморасположения инструментов и 
их правдоподобных размеров давала 
возможность без особых усилий сле- 
дить за музыкальными интонациями 
исполнителей, ощущать музыкальные 
линии в гибком, „змеином“ движении 
во времени. На время этих сеансов про- 
слушивания можно было, к счастью, 
забыть о танковом напоре многих тран- 
зисторных усилителей, звучание кото- 
рых, лишенное оттенков, мешает сопе- 
реживать музыке. 

Пространственные характеристики 
звуковой сцены, создаваемой с участи- 
ем „Е20/ЕЗ0“, позволяют легко погру- 
жаться вакустическую атмосферу кон- 
цертного зала в случае классической 
музыки или в звуковые полотна гра- 
мотных продюсеров/звукорежиссеров 
музыки популярной. Временами каза- 
лось, что ширина и глубина звуковой 
сцены сдерживались только самой за- 
писью, и ощущались они по крайней 
мере соответствующими масштабу и 
характеру музыкальных картин. 

Приятно, что усилители сохраняли 
макродинамику музыки, причем на 
разных уровнях громкости. Это встре- 
чается не так часто. Даже при прослу- 
шивании на комфортном для окружа- 
ющих небольшом уровне громкости я 
четко ощущал движение оркестра от 
тихих звуков к громким всплескам. 

Теперь попробую указать недостат- 
ки. Любители „быстрых“ усилителей 
вроде „Мани“ или „МУА“ заметят, что 
здесь на резких атаках, вроде рим-шо- 
тов и вообще ударов по звучащим по- 
верхностям, звук не отрывается от, 
скажем, барабанов моментально. С дру- 
гой стороны, „вживую“ рим-шоты не 
так уж агрессивны и не летят вам вухо 
со скоростью молнии. Все же хотелось 
бы более активного обращения с фрон- 
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Conqueror — стереоуси- 
литель с одной лампой 
3008 на канал, выхолная 
мошность 2 х 8 Вт. 

о 
Quest — лвойной MOHO- 
блок с олной лампой 
3008 на канал, выхолная 
мошность 2 х 9 Вт, 


Conquest — лвойной 
моноблок с двумя 
лампами 3008 на канал, 
выходная мошность 2 х 
18 Вт. 


Ученик 
чародея 


Как музыкальные записи, так и критики тепло 
встречают легендарный усилитель “Опдаки 
В марте 1991 гола Ажонатан Kera писал в журнале “Audiophile 
“Уанвительное сочетание отчетливости, точности и весомости 
звучания приводит к ошушению чистейшей прозрачности и 


ясности... звучание захватило меня невероятно...” 


Ex Фирма "Audio Note”, созлатель “Ongaku”, с горло 
- стью сообщает, что выпушена новая серия молелей 
Jj 7| под названием “Compact” 

"a œ Conqueror", "Quest" и "Conquest" (см. фото) 
эстетика дизайна, Bo всех моде 
лях применен “именитый” триод прямого накала 


Их объелиняет 


300В в олнотактном включении в чистом классе А 
Везде использованы простые схемные решения, ради 
того чтобы получить прямой путь сигнала. Конечно же 
сборка и монтаж проводов производятся вручную 


НАСТОЯШЕЕ ВОЛШЕБСТВО, НАСТОЯШАЯ МУЗЫКА, 
НАСТОЯШИЙ AUDIO NOTE 


„Лучший проводник музыки 


ПАТЭ4РОНЬ 


ESOTERICA GROUP since 1992 


Москва. Мерзликовский nep.. a 13. Тел. (095) 203 1809 


“Аля описания звучания 
усилителя "Gakuon" 
подходит слово “пре- 
красный”, еше лучше 
назвать его “естествен- 
ным”... Ошушение му- 
рашек по телу знакомо 
мне по кониертам, но в 
этот раз я почувствовал 
это, слушая комплект 
hi-fi-annaparypw". 

Кен Кесслер 

Hi-Fi News & Record 
1993 


Review", май 


“Я играю на скрипке и 
фортепьяно. Вспоминая 
звучание всех hi-fi-kow- 
понентов, попалавших в 
последние голы ко мне в 

руки, я понимаю, что 
этот точнее всех перела- 

ет звучание музыкаль- 
ных инструментов”. 
Джон Мак-Ларен 
Hi-Fi News & Record 
Review", октябрь 1993 


тами сигналов. Вторал претензил отно- 
сится к нижним регистрам музыкаль- 
ного диапазона, Для автора этих строк 
данная претензия более значима, хотя, 
скажу честно, мне достаточно трудно 
сформулировать ее ясно. Однако по- 
пробую. 

Bac у „Musical Fidelity Е20/Е30“ 
оставил мена B некотором недоуме- 
нии. Согласен, что я не отношусь к 
„золотым“ ушам, способным за 5-10 
минут определить все достоинства и 
недостатки звучания. Я предпочитаю 
вживаться в звук, впитывать его дол- 
то и оценивать отдаленные последст- 
вия общения. Возможно, что в случае 
c ,E20/E30* мне просто не хватило 
времени. Итак, бас у „Е20/230“, no- 
моему, имеет определенные недостат- 
ки. В звуках литавр, контрабаса, бара- 
бана-бочки, электрического баса как 
будто не хватает очерченности, фор- 
мально они глубоки и пластичны, но 
в известной степени лишены скрытой, 
внутренней энергии. С другой сторо- 
ны, синтезированный электронный 
бас вполне фундаментален, подвижен 
и дает прочную опору музыке. Услов- 
но будем считать, что басу ,E20/E30'* 
хорош по динамическим и временным 
характеристикам, но несколько нена- 
турален, 

Итак, налицо общее благоприятное 
впечатление от звучания „Musical Fi- 
delity Е20/Е30“: теплый, легкий в Boc- 
приятии характер звука, интонацион- 
ная, пространственная и тональная яс- 
ность, неутомительная детальность, 
певучесть и открытость воспроизводи- 
мой музыки. 

Кратко пройдемся по некоторым 
замеченным в ходе прослушивания ча- 
стностам. 

Возьмем диск с музыкой Майкла 
Наймана к фильму „Повар, вор, его xe- 
на и ее любовник“ („Michael Nyman. 
The Cook, The Thief, His Wife & Her 
Lover“ (, Caroline" CD1603)). Не буду 
распространяться о содержании — 
достаточно мрачном — сочинения, на- 
званного , Memorial", скажу лишь, что 
эмоциональный отклик возникает лег- 
ко. Запись явно велась со многих мик- 
рофонов на многоканальный магнито- 
фон (цифровой) и хромает на все ноги- 
недостатки этого подхода. Но ,E20/ 
ЕЗ0“ позволяет слушать ее и прони- 
каться ею. После первых минут про- 
слушивания не возникает желания все 
выключить и дать ушам отдохнуть. Это 
уже хорошо. 
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Четкая передача тембральных осо- 
бенностей инструментов позволяет уве- 
ренно различать скрипки и альты, вио- 
лончели и контрабасы не только в про- 
странстве, но и по музыкальным лини- 
ям. Создаваемая звуковая картина за- 
манивает бархатной шероховатостью 
струнных, их певучестью. Почти неза- 
метна транзисторная „зернистость“, 
скрипучий „песок“ избыточных амузы- 
кальных деталей. Рояль, правда, не- 
сколько робок, особенно в нижних реги- 
страх, чего, по-моему, быть не должно. 
Непреклонность движения оркестра, 
наполненность звука удачно сочетают- 
ся сего прозрачностью, возможностью 
заглянуть вглубь сцены, к ее заднику, 
туда, откуда летят ноты медных духо- 
вых, то трагически одиноких, TO всту- 
пающих в доверительную беседу. 

Другой диск, который нередко упо- 
минается в обзорах аппаратуры, прово- 
димых в „АМ“ Гришей Микаэляном, 
Ромой Немченко и мною, — это (назо- 
вем его так) результат совместного тру- 
да певицы Марианны Фэйтфул с ком- 
позитором Анжело Бадаламенти. Диск 
(„Marianne Faithfull. A Secret Life“ 
(„Island“ CID80308)), похоже, записан 
в „аналоге“ (AAD) и насмерть убивает 
всякие анемичные аудиофильские за- 
писи вроде тех, что делают „Chesky“, 
„Sheffield Lab", „Stereophile“, необъят- 
ным богатством эмоций. Марианна 
Фэйтфул, увы, уже не в зените своей 
вокальной техники, но зато достигла 
вершин выразительности и смыслово- 
го „веса“ каждой ноты. Несколько от- 
решенные, отстраненные аранжиров- 
ки Бадаламенти удивительно сочета- 
ются с открытым нервом голоса певи- 
цы, обещая путешествие в грустный 
мир несчастной любви, обманутых на- 
дежд и по-человечески понятной меч- 
ты о счастье. 

Нааппаратуре, имеющей целью со- 
здание бесстрастных — позаимствую 
выражение у П. Квортрупа — акусти- 
ческих декораций, „А Secret Life" вос- 
принимается так же, как сотни других 
современных записей рок-музыки, Ko- 
гда же в аппаратуре не гибнут эмоции, 
не перестаешь удивляться богатству 
оттенков этой музыки. 

Скажу сразу, что мне довелось слы- 
шать более захватывающие трактовки 
этого диска, чем предложенная ком- 
плектом „Micromega Stage 2“ /, Musical 
Fidelity E20/E30"/,, Mordaunt-Short 
MS05i*. Ho re свидания состоялись при 
свете ламп (электровакуумных, конеч- 
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но), да и цена комплектов не просто пу- 
гала, а скорей убивала. 

„Е20/ЕЗ0“ справился с трудной за- 
дачей достойно. Общая певучесть звука, 
высокая точность передачи тихих зву- 
ков рождала дивную картину, полную 
внезапных откровений. Вместо столь 
частого „сковородочного“ шипения 
слышался настоящий металл тарелок и 
перкуссии, шелестели мелкими зерна- 
ми маракасы. По большому счету, голо- 
су Фэйтфул немного не хватало грудных 
тонов, а электрическому басу — глуби- 
ны, но это скрадывалось праздником 
постоянно рождающихся трепетных де- 
талей музыкальной картины. 

Можно сказать, что диск с сюита- 
ми „Пер Гюнт“ норвежского компози- 
тора Грига в исполнении Шотландско- 
го симфонического оркестра „Би-Би- 
Си“ с польским дирижером Максимю- 
ком за пультом (,Grieg. Peer Gunt Su- 
ites 1 & 2. „Махов“ 8 550864) выиграл 
от „сотрудничества“ с „Musical Fidelity 
Е20/Е80“. Запись кажется теплой, соз- 
дается впечатление, что оркестр игра- 
ет в небольшом уютном зале, а слуша- 
тель оказывается где-то в средних его 
рядах. Лирическая, временами рос- 
кошно захватывающая музыка нико- 
гда не кажется надуманной и претен- 
циозной. Цветущие нежные струнные 
делают прослушивание по-настояще- 
му приятным, хотя удары литавр в 
марше горного короля не достигают 
глубины земных недр, 

Короче говоря, и на других дисках 
повторялась та же ситуация: высокое 
разрешение как по пространству, так 
и по звукоизвлечению, плотность, ве- 
сомость и ясность звука, медный ручей 
тарелок и хай-хэта (нередко на их мес- 
те другие комплекты оставляют лишь 
невнятные сполохи шума). 


Выводы 
Усилители „Musical Fidelity“ заслу- 
живают как минимум интереса читате- 
ля или потенциального покупателя. Я 
бы их порекомендовал владельцам не- 
больших по размеру, но внушительных 
по качеству акустических систем. B oT- 
личие от ламповой половины усили- 
тельного „сообщества“, ,,Е20/ЕЗ0“ 6y- 
дут одинаково уверенно работать с АС 
различной чувствительности и с раз- 
ным импедансом. Эти усилители удоб- 
ны в использовании и привлекательны 
по характеру звучания. Оказывается, 
бывает и такое. 
© С. Таранов 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТРЕХ МИРОВ 


Акустические системы „Quadral Shogun“ ($1 160), „Monitor Audio Monitor 14/Gold МКИ“ (5800), 


Состав тракта прослушивания: 


проигрыватель компакт-дисков „Micromega Stage 2' 


„Audio Note АМ-КЛ.“ ($1130) 


кабели межблочные „XLO Type 1 
кабели к акустическим системам „Kimber 4АС“; 


усилитель предварительный /усилитель мощности „Ми- стойка под аппаратуру „Apollo АСУ-5“. 
sical Fidelity E20/E30“; 
усилитель мощности „Audio Note PISE“ (ламповый, ox- МІ 
нотактный); 


Конструкция 

Сняв декоративно-защитные сетки с 
акустических систем „Shogun“ произ- 
водства немецкой фирмы „Quadral“ из 
города Ганновера, начинаешь пони- 
мать, что встретил не совсем обычный 
образец. Довольно высокие АС с узкой 
передней панелью украшает необыч- 
ный высокочастотный излучатель так 
называемого изодинамического типа, 

Принцип действия изодинамическо- 
го громкоговорителя примерно такой: 
излучающая мембрана из тонкой не- 
проводящей пленки располагается в 
магнитном зазоре. Преобразование 
электрических колебаний в механиче- 
ские происходит при помощи тока, 
протекающего в напыленном на мем- 
брану проводнике. Чтобы движение 
мембраны было равномернее, а сопро- 
тивление проводника He слишком ма- 


Для сравнения использовались также АС „Cabasse Brick 


„Jamo Oriel“, 


„Quadral Shogun“ 


Низкочастотное оформление 
Номинальная мощность 


Максимальная кратковременная мощность 


Частотная характеристика 
Номинальное сопротивление 


Технические характеристики 


фазоинвертор 
100 Вт 

150 Вт 

30-18 000 Гц 
4 Ом 


леньким, напыленному проводнику 
придана форма змеящегося лабиринта. 
Теоретически достоинства конструк- 
ции — малая масса, а значит, расши- 
ренная в область ВЧ частотная харак- 
теристика и хорошая отработка пере- 
ходных процессов. Недостаток — труд- 
ность получения равномерной характе- 
ристики направленности. 

Советская промышленность в свое 
время выпускала подобный громкого- 
воритель. Назывался он „10ГИ-1“ив 
магазинах стоил 10 рублей. „10ГИ-1“, 
как сейчас помню, имел очень ровную 
АЧХ вдиапазоне от 4 до 30 кГц. С этой 
ВЧ-головкой выпускались АС „25АС- 
027“, которые имели удивительно „про- 
жекторную“ направленность излуче- 
ния звука на ВЧ. Стоило чуть сдвинуть 
голову C оптимальной точки, как звуча- 
ниетускнело... 

Две НЧ-головки „Shogun“ с виду оди- 
наковы, тем не менее работают, видимо, 
внесколько разных частотных полосах. 
Осмотр подсказывает, что головки рабо- 
тают каждая в своем объеме и нагруже- 
ны на фазоинверторы, настроенные по- 
разному. Получается трехполосная АС, 
в которой СЧ- и НЧ-головки, судя по 
всему, имеют какую-то частотную об- 
ласть совместной работы. 

АС чуть приподняты над полом на 
плоских ножках, две пары входных 


клемм, почему-то помеченных непри- 
вычно (по-немецки?); красная слева, а 
черная справа, — располагаются в 
нижней части задней панели, Качест- 
во отделки и исполнения корпуса нахо- 
дится на весьма высоком уровне. 

Вы, наверное, заметили, насколько 
с 


по производители делятся техниче- 
скими данными на АС. Б 


того, есть 
характеристики, которые почти нико- 
гда не приводятся в рекламной литера- 
туре или инструкциях по эксплуата- 
ции. Электроакустика – 
ственная область аудиотехники, в KO- 
торой наблюдается хотя бы небольшая 


почти един- 


корреляция измеренных и „наслушан- 
ных“ данных. Особенно если знать, чтб 
измерять. 

Заинтересованный читатель может 
обратиться к приведенным рядом ре- 
зультатам измерений. 


Измерения 
Нарис. 1 мы видим очень ровнуюам- 
плитудно-частотную характеристику, 
серьезные пики-провалы начинаются с 
частоты около 8 кГц. Отметим также 
протяженность АЧХ чутьли невульт- 
развук. На верхнем пределе наших из- 
мерений — 25 кГц — спада АЧХ еще 
не наблюдается. Вид АЧХ вобласти ВЧ 
позволяет смутно предположить ров- 
ную верхнюю середину, высокую де- 
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тальность звучания (подъем между 12 
и 14 кГц) и некоторую „яркость“ (пик 
вобласти 8-9 кГц), особеннов „желез- 
ной“ перкуссии. 

По измерениям можно определить 
чувствительность АС в диапазоне, ска- 
жем, 300-12 500 Гц, Она составляет 
около 90 дБ/Вт/м. 

Усредненная АЧХ в помещении 
(рис. 2) не показывает особых анома- 
лий в поведении АС в нашей комнате 
прослушивания, но намекает на то, что 
при расстановке АС следует обращать 
внимание на характер звука в области 
мид-баса. 

На характеристике модуля полного. 
входного сопротивления (рис. 3) виден 
необычный характер НЧ-оформления 
(две трубы фазоинвертора с частотами 
настройки, видимо, между 50 и 70 Гц). 
Становится также понятной частота 
раздела между СЧ- и ВЧ-звеньями: 
2000-2 500 Гц, АС могут быть отнесе- 
ны к четырехомным. Из фазо-частот- 
ной характеристики импеданса (на ри- 
сунках не показана) можно понять, что 
сдвиг фаз между током и напряжени- 
ем доходит иногда до 40 градусов и им- 
педанс имеет в основном реактивный 


ИЗМЕ 


Показания снимались калибро- 
ванным измерительным микрофо- 
ном ,Bruel & Кјаег“, расположен- 
ным на расстоянии 1 м от акусти- 
ческого центра АС. На АС подавал- 
ся импульсный сигнал, из записан- 
ного отклика на импульсный сиг- 
нал методом быстрого преобразова- 
ния Фурье (БПФ) определялась 
АЧХ в заглушенной камере. В силу 
того, что измерения откликов НЧ- 
головок и труб фазоинверторов в 
ближнем поле и вычисление их 
комплексной суммы не проводи- 
лись, измеренные АЧХ по звуково- 
му давлению отражают реальную 
картину в диапазоне частот от 
300 Гц и выше. 

На графиках приведены такие 
параметры: 

1. АЧХ по звуковому давлению 
на акустической оси в условиях за- 
глушенной камеры (условие при- 
менимо начиная с 300 Гц и выше), 

2. АЧХ в комнате прослушива- 
ния (отражающая влияние поме- 
щения), 


характер, потому „Shogun“ не являет- 
ся особо легкой нагрузкой для усили- 
теля. В области около 1 000 Гц видны 
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незначительные следы резонансов 
по всей видимости, из-за корпуса. 

Кумулятивный спектр (отклик АС 
на „сброс“ сигнала) показывает равно- 
мерное, „чистое“, неочень быстрое за- 
тухание, с небольшими нерегулярно- 
стями около 1 800 и 5 000 Гц. В районе 
10 кГц заметен некоторый резонанс- 
ный „звон“. 

Отклик на импульсный сигнал пока- 
зывает, что громкоговорители включе- 
ны водинаковой акустической поляр- 
ности, Возбужденные импульсом коле- 
бательные процессы затухают доволь- 
но быстро. Система не является ском- 
пенсированной по фазе, ВЧ-громкого- 
воритель, естественно, опережает СЧ-, 
а тот, в свою очередь, НЧ-. То, что за- 
тухание сигнала СЧ-звена начинается 
прежде, чем начинает откликаться на 
импульс НЧ-звено, заставляет слегка 
опасаться за характер баса. 

Я бы назвал ,Shogun" инженерно 
грамотной разработкой, но со своеоб- 
разной, мне не всегда понятной „идео- 
логией“. 


РЕНИЯ 

3. модуль полного входного со- 
противленил, 

4. кумулятивный спектр затуха- 
ния, 

5. отклик на импульсный сигнал 
(временное окно 4 мс). 

Все измерения проведены на 
компьютерной метрологической 
станции „FAST“ производства 
фирмы „Audion“ (Петербург). 3a- 
метьте также, что измерения про- 
водились после прослушиваний, а 
эксперты познакомятся с результа- 
тами измерений после выхода жур- 
нала. 

Напомню, что измеренные пара- 
метры, безусловно, являются объ- 
ективными параметрами АС, но 
субъективность оценки начинается. 
даже не после прослушивания, а 
немедленно после измерений, как 
только делаешь попытку объяс- 
нить полученные результаты! По- 
этому всю ответственность за изло- 
женное несет автор этих строк, а не 
измерительный комплекс или про- 
изводители АС. 
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„Audio Note AN-K/L*^ 


Технические характеристики 


Низкочастотное оформление 


закрытый корпус 


НЧ-громкоговоритель с бумажным диффузором диаметром 200 мм 


ВЧ-громкоговоритель 


Частотная характеристика 
Чувствительность 


Конструкция 
»AN-K/L" предназначены для yera- 
новки на подставки, Корпус этих АС 


являет собой 


совершенно бесхитрост- 
вый неглубокий „ящик“ с довольно ши- 


рокой передней панелью. Как пиш 


гв 
сопроводительной литературе их раз- 
работчик, небезызвестный IL. Knop- 
труп, „вместо того чтобы пытатьея 


с мягким куполом диаметром 19 мм 
Частота раздела громкоговорителей 


2500 Гц 
50-20 000 Гц (по уровню -6 дБ) 
90 дБ/Вт/м 


гать“ работе громкоговорите 


шая, а неухудшая звучание“. 


'Любопытна история появления a 
„Audio 
Note“, Как известно, „Audio Note" бы- 


стических систем с MApKOÑ 


ла небольшой японской фирмой, за- 
нимавшейся однотактными ламповы- 
ми усилителями са 


строномическим 
ценами и головками звукоснимателя, 


демпфировать резонансы корпуса, мы Квортруп одно время был дистрибью- 
Bi 
ех час- рибьютором AC американской фирмы 


стараемся сдел 


тьеготаким, чтобы ре- тором „Audio Мобе 


тон и дист- 


зонансы его расположились B 


тотных областях, где они будут „помо- „Snell“, 


Американские усили 
обеспечивающие сочетание мощности и каче 
_звучания. Двублочные усилители до 250 W 
на 8 Ом. Аппаратура для «Домашнего театра 


еа + простота конструкции. 
чисти естественный звук. CD- плееры, 
, кассетные деки, тюнеры АУ-усилители, 


_ рессиверм, декодеры Dolby Pro Logic. 


ТОРГОВЫЙ 


— 336-7600, 330-7555, 330-7522 
ул. Профоокеная 93 «А», 
. «Беляево». 


Возглавив английское отделение 
„Audio Note", Квортруп, естествен- 
но, задумался о подборе АС к своим 
ламповым усилителям. Требования 
были несколько специфичные: для не 
слишком мощных ламповых усили- 
телей, особенно однотактных, нужны 
были АС с высокой чувствительно- 
стью и „благоприятным“ характером 
нагрузки. В это время „Snell“ уже 
сняла с производства модели, кото- 
рыми когда-то торговал Квортруп и 
которыеему нравились. Слово за сло- 
во, и через какое-то время Квортруп 
возродил производство „старых“ 
„Snell“ — ноужев Англии и под Map- 
кой „Audio Моје“. Конечно, это небы- 
ли точные копии с оригинала, мно- 
гое, особенно разделительные фильт- 
ры, подверглось „аудионотной“ ин 
терпретации. Так что ,AN-K/L" Bka- 
кой-то мере является аналогом „Snell 
Туре К“ начала 80-х. 

Корпуса хотя и бесхитростные, как 
мы уже говорили, но сделаны из тол- 
стой ДВП. Две пары входных клемм 
позволяют при желании использо- 
вать подключение bi-wire. Изготови- 
тель рекомендует устанавливать 
„AN-K/L“ на массивные подставки 
высотой 50-55 см. 

В целом „AN-K/L“, пусть и не no- 
ражают новейшими технологиями, 
производят впечатление изделия, над 
которым долго думали и самые мел- 
кие детали которого неслучайны. 

Результаты измерений „АМ-К. 
приведены рядом. 


Измерения 

На АЧХ по звуковому давлению 
(рис. 1) наблюдается некоторый 
подъем в области вокального присут- 
ствия — 600-1 500 Гц — и небольшая 
„яма“ между 2 и 3 кГц. Провал ВЧ на 
оси излучения в области 14 кГц (ве- 
роятно, интерференционные явле- 
ния, связанные с отражениями от пе- 
редней панели) „на слух“ может урав- 
новешиваться подъемом самых верх- 
них частот. 

По измерениям можно определить 
чувствительность АС в диапазоне 
300-12 500 Гц. Она составляет око- 
ло 88 дБ/Вт/м. 

Усредненная АЧХ в помещении 
(рис. 2) намекает на подчеркивание 
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средних частот начиная с 200 и за- 
канчивая 1 500 Гц, атакже на слег- 
ка „прижатую“ верхнюю середину. 
Возможно легкое „затемнение“ есте- 
ственной (светлой) окраски скрипок 
и медных духовых и снижение их 
„полетности“. Правда, на АЧХ пики 
и провалы чередуются, что может 
обеспечить тональный баланс, то 
есть равновесие между звучанием 
инструментов разных частотных 
групи. 

Характеристика импеданса АС 
(рис. 3) типична для оформления 
„закрытый корпус“, указывает на 
частоту настройки основного резо- 
нанса „головка + корпус“ в 80 Гц (до- 
вольно высоко) и частоту раздела 
между громкоговорителями около 
1 000 Гц, что идет вразрез с данны- 
ми изготовителя, да и, в общем-то, 
со здравым смыслом. Возможно, ис- 
пользуются хитрые „кривые“ фильт- 
ры, далекие от всяких там апрокси- 
маций по Баттерворту. По импедан- 
су эти АС относятся, скорее, к вось- 
миомным. По ФЧХ импеданса (на 
рисунках не показана) можно заклю- 
чить, что сдвиг фаз между током и 
напряжением не превышает 20 гра- 
дусов и импеданс имеет в основном 
реактивный характер (чаще индук- 
тивный), поэтому АС не должны 
представлять собой слишком серьез- 
ной нагрузки для усилителя. 

Накумулятивном спектре (рис. 4) 
виден довольно медленный, но в це- 
лом весьма равномерный спад сигна- 
лас удивительно гладким „верхом“. 
Некоторая нерегулярность наблюда- 
ется между Зи 4 кГц. 

Отклик на импульсный сигнал 
показывает, что громкоговорители 
включены в одинаковой акустиче- 
ской полярности, ВЧ-головка незна- 
чительно опережает НЧ-. В целом им- 
пульсная характеристика, если мож- 
но так сказать, неплохая и указыва- 
ет на небольшие фазовые сдвиги в 
системе — одно из достоинств „за- 
крытого корпуса“. 

Похоже, что , AN-K/L' — это npo- 
думанная конструкция и если и от- 
клоняется от общепринятых инже- 
нерных норм, то по строгому расче- 
ту. Эти АС кроил хороший портной, 
но на свой вкус. 
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„Monitor Audio 
Monitor 14 Gold Mk 2* 


Технические характеристики 
Частотная характеристика 
Номинальное сопротивление 
Чувствительность 


Рекомендуемая мощность усилителя 


Габаритные размеры 
Масса 


Конструкция 
„Monitor Audio“ (не путать с кабеля- 
— английская компания 


ми , Monitor") 
из города Кембридж, основаннал B 
1972 году Мо Икбалом. Компанил ори- 
ентирована на передовые технологии 
(собственные), сама делает все головки 
и корпуса для своих АС. 

В небольших напольных системах 
»Monitor 14“ применен ВЧ-громкого- 
воритель с купольной мембраной из 
алюминий-магниевого сплава, аноди- 
рованного золотом. Стоит такая голов- 
ка недешево, применяется во многих 
моделях „Monitor Audio", в основном 
вболее дорогих. Две НЧ-головки с диф- 
фузорами на углепластиковой основе 
включены, по-видимому, параллельно 
и работают на НЧ-оформление типа 
„закрытый корпус“. 

Корпуса АС с точки зрения декора- 
тивной выглядят прекрасно: пропор- 
ционально, элегантно, у них красивая 
черная отделка. На задней стенке 
корпуса АС располагаются две пары 
клемм (bi-wire, возможно), ниже име- 


35-28 000 Гц +3 дБ 
8 Ом 

88 дБ/Вт/м 

15-120 Вт 

76 x 20 x 24 см 

18 кг 


ется таинственная железная заглушка 
на четырех винтах, Хотя винструкции 
по эксплуатации об этом не говорится 
ни слова, но, кажется, нижнюю часть 
корпуса „Monitor 14“ можно засыпать 
песком или дробью для большей устой- 
чивости и демпфирования собственных 
резонансов, К акустическим системам 
прилагаются шипы для надежной ус- 
тановки на пол, особенно покрытый 
ковром. 

Корпус АС несколько „звонкий“, од- 
нако отделка y него радует высоким KA- 


чеством, 
Результаты измерений „Мопіќог 14“ 
приведены рядом. 


Измерения 

В целом ровная, хорошая АЧХ по 
звуковому давлению (рис. 1), портит 
ee лишь двурогий силуэт в области ме- 
жду 4 и 8 кГц. Предсказываю яркое 
звучание с окраской в „светлую“ сто- 
рону. Любопытно, что на АЧХ невид- 
но обычного ультразвукового резонан- 
са металлических мембран (16-30 
кГц): TO ли он ушел за пределы графи- 
ка, то ли золотое анодирование дейст- 


вительно помогло. 

По измерениям можно определить 
чувствительность АС в диапазоне 
300-12 500 Гц, Она составляет около 
91 дБ/Вт/м. 

По АЧХ (рис. 2) видно, что комната 
прослушивания мало меняет общий 
баланс, разве что вероятны возбужде- 
ния резонансов комнаты (нашей) в об- 
ласти 100-300 Гц, так что к расстанов- 
ке АС нужно подойти с вниманием и 
терпением. 

Характеристика модуля импеданса 
(рис. 3) указывает на оформление „за- 


крытый корпус“ с основным резонан- 
сом около 90 Гц (довольно высоко), а 
также на довольно ровное высокое 


входное сопротивление, опускающееся 


Рис. 3 


E 
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до 6 Ом только по мере приближения к 
постоянному току. По ФЧХ импедан- 
ca (Ha рисунках не показана) можно за- 
ключить, что сдвиг фаз между током и 
напряжением почти всегда невелик и 
импеданс имеет в основном реактив- 
ный характер, а значит, АС „МопНог 
14" должны быть легкой нагрузкой для 
усилителя, 

Вид кумулятивного спектра (рис. 4) 
радует глаз — быстрое затухание, поч- 


3 кГц). Быстрое реагирование насамых 
верхних частотах теоретически долж- 
но помочь АС хорошо справляться с пе- 
реходными процессами в музыкаль- 
ном сигнале. 

Импульсная же характеристика „Мо- 
nitor 14“, хотя и указывает на очень хо- 
рошее, быстрое затухание, испорчена 
частоколом мелких возбужденных ре- 
зонансов. Громкоговорители включены 
в положительной акустической поляр- 
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Можно сделать вывод, что творцы 
»Monitor 14“ много инженерных уси- 
лий потратили на достижение скорост- 
ного звучания с ярким верхом, желая 
привлечь слушателя. Чтобы добиться 
этого, им, возможно, пришлось пойти 
на некоторые отступления от привыч- 
ных конструкторских приемов. На- 
помним кстати, что „Monitor 14“ де- 
шевле остальных экзаменуемых здесь 
акустических систем. 


ти без „грязи“ (есть следы в районе? и ности. 


© С. Таранов 


ПРОСЛУШИВАНИЕ 


Теперь можно приступить к описанию впечатлений от прослушивания АС. Слушались разные музыкаль- 
ные программы, из них выбраны две наиболее показательных и на их примере сформулированы и оценены 


особенности звучания акустических систем. 


Наши эксперты С. Баньковский и С. Куниловский смогли оценить эти три пары АС в сочетании с различ- 
ными усилительными комплектами — транзисторным и ламповым, что, может быть, облегчит читателю за- 


ключение о том, возможно ли „безболезненное“ включение одной из испытанных пар АС в его тракт звуко- 


воспроизведения. 


Признаюсь, что я позволил себе вольность и присвоил разным частям субъективной экспертизы названия 
в духе нелюбимой мною, но от того не менее научной фантастики. 


Фце 


Часть первая 
На пути к р-п-переходам (с транзисторными 
усилителями „Musical Fidelity Е20/Е30“) 


Первая фонограмма: „Sibelius. Symphony № 1. Lorin 
Maazel. Pittsburgh Symphony Orchestra" ( Sony" ES 
Collection. Vol. 1). 


»Quadral Shogun* 

Тембрально довольно правильные, ровные системы 
с весьма глубоким басом, хорошей стереопанорамой 
как по ширине, так и по глубине. Сразу заметна пря- 
мо-таки замечательная передача верхних частот: эти 
регистры легкие, чистые, филигранные, кажутся неог- 
раниченными сверху, очень детальны и динамичны — 
и при этом нежны. 

В спокойных местах программы с относительно про- 
стыми и медленно меняющимися мелодическими ли- 
ниями звучание хорошо интегрировано. В сложных 
и быстрых фрагментах, особенно там, где есть резкие 
динамические перепады, ситуация меняется. Проис- 
ходит как бы разрыв динамического каркаса звука: 
очень быстрый и детальный верх начинает отделять- 
ся от значительно менее быстрых и менее детальных 
средних и нижних регистров. Особенно заметно это 
несоответствие в звуках ударного характера. Напри- 
мер, литавры приобретают сильно подчеркнутый, буб- 
нящий „хвост“ затухания, а всплески тарелок как бы 
идут только из ВЧ-головок и при этом теряют свою 
мощь и естественность. 

Вообще говоря, главное достоинство „Shogun“ — npe- 
красная ВЧ-головка. Все звуки, попадающие в ее рабо- 
чий диапазон, приобретают особую прелесть. Они кажут- 
ся ласковыми, шелковистыми, несут массу великолеп- 
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но прорисованных деталей. Это заметно сразу. Меньше 
повезло „низкочастотной“ части музыкального спектра: 
ей недостает детальности и динамичности. 


„Monitor Audio Monitor 14/6014 МКП“ 

АС „Monitor 14“ производят весьма приятное общее 
впечатление: звучание хорошо интегрировано и час- 
тотно, и динамически. Сразу заметна и правдоподоб- 
ность воссоздания звуковой сцены: она может быть и 
широкой, и глубокой (но менее широкой и глубокой, 
чем у ,Shogun"). В создаваемой звуковой картинке хо- 
рошо очерчены, стабильно передаются звуковые обра- 
зы инструментов. В целом звучание „Monitor 14“ Mox- 
но назвать легким и воздушным. По сравнению с 
»Quadral Shogun* низкие звуки, может быть, немного 
ограничены по частоте, но заметно более детальны, 
лучше прорисованы. 

Главное достоинство „Monitor 14“ — динамичный 
звук. Более того, „Monitor Audio Monitor 14/Gold 
МКП“, возможно, значительно более детальны и дина- 
мичны, чем все прослушанные за последнее время аку- 
стические системы. Правда, с одной оговоркой: сказан- 
ное не относится к их „пищалке“, как бы несколько ог- 
раничивающей звучание сверху, что воспринимается 
как окраска (скрипки уже заметно „повизгивают“, хо- 
тя флейты всееще звучат удовлетворительно), и замет- 
но уменыпающей детальность по сравнению с ее сосе- 
дями — низкочастотными динамиками. (Эх, сюда бы 
ВЧ-головку от „Зћовип“!) 

Однако, несмотря на этот недостаток, общее впечат- 
лениеот „Моп ог 14“ при работе с транзисторным ком- 
плектом „Musical Fidelity“ лучше, чем от АС „Shogun“ 
В целом при использовании этих английских АС звук 
гораздо более динамичен, более детален, точен и сба- 
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лансирован, залось бы, y ,Shogun" с инженер- 
ноћ точки зренил и форма корпуса лучше, и стенки 60- 
лее „глухие“. (Кстати, недостаточно глухой корпус 
„Monitor 14“, видимо, придает их звучанию некоторую 
грубоватосты). Очевидно, сказывается качество при- 
мененных низкочастотных головок из углепластика, 
а также достоинства НЧ-оформления типа 
корпус“, дающего лучшие, чем у фазоинвертора, пе- 


акрыть 
реходные процессы. 


„Audio Note AN-K/L*. 

Эти акустические системы дают наиболее однород 
ное, прекрасно интегрированное звучание (очень х 
рошо „сшиты“ между собой НЧ- и ВЧ-головки 
по амплит стотной 
„фактуре“ звука). Их весьма детальный, точный звук 
привлекает, но все же ,AN-K/L" несколько ограничи- 
вают резкие динамические переходы (макродинами- 
ку). Если сравнить по детальности звучание этих АС в 
различных частотных диапазонах, например, со зву- 
чанием „Monitor Audio 14“, то можно сказать, что в 
основном (средне-низкочастотном) диапазоне „АМ-К, 
L“ дают менее детальный звук, зато в верхнем диапа- 


1HO-U. 


арактеристике, 


зоне более детальный и гораздо менее окрашенный. 


Когда в составе тракта — транзисторный усилитель 


ный комплект, заметна „пересушенность“ нижних час- 
тот и их недос' 


гочный уровень. Однако это, вероят- 
нее всего, говорит не о том, что плохи АС, а о том, что 
фирма „Audio Note" дел я работы со 
своими ламповыми усилителями, когда параметры и 


ти колонки д. 


характер работы систем в области низких частот силь- 
но меняются. Напрашивается вывод, что сочетание 
данных АС именно с этим усилителем неудачно. 


Вторая фонограмма: „Dave Brubeck. Take five" 


( „Sony“ ES Collection. Vol. 2). 


„Quadral Shogun“ 

Эта программа делает еще более заметной разницу B 
разрешающей способности и динамике системы на раз- 
(„звон 
тарелок), неплохо в середине (саксофон) и плохо внизу 
(контрабас и ударные). Я бы сказал, немного утрируя, 
что об инструментах, издающих низкие звуки, можно 
только догадываться, настолько мало похоже здесь их 


ных частота 


и TO, и другое очень хорошо свер: 


звучание на настощее. Сверху же все наоборот: харак- 
тер и точность звучания уже явно определяются лишь 
усилителями и цифровым источником сигна 


„Monitor Audio Monitor 14/Gold МКП“ 

Разница со звучанием предыдущих AC очень боль- 
шая. Сразу начал ощущаться „воздух“, появилась лег- 
кость, прозрачность музыкальной атмосферы. Ударные 
и контрабас стали у 


наваемы, обрели далеко не идеалљ- 
ный, но все же похожий на н характер 
звучания. Однако динамичные низкие звуки разных ин- 
струментов имеют какой-то общий налет, легкую окра- 


уральный 


ску. Заметно лучше зазвучал саксофон. Он более есте- 


1 B силу раз 
риментировать с засыпкой корпуса песком, гравием или дробью. 


Можно посоветовать владельцам , Monitor 14“ провести подобные 
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личных внешних причин мы не смогли поэкспе 
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ствен, задушевен и четче определен в пространстве. К 
сожалению, весьма благоприятное общее впечатление 
несколько портит монотонный и шипящий звук таре- 
лок, воспроизводимый металлическим куполом ВЧ-го- 
ловки. 


„Audio Note AN-K/L* 

Когда слушаешь эту программу, недостатки звучания 
«АМ-К/1,4, возникающие при работе с транзисторными 
усилителями „Musical Fidelity Е20/Е30“, мешают зна- 
чительно меньше. Появился бас, хотя он тише, чем хо- 
телось бы; раскрылось пространство звуковой картин- 
ки. На средних частотах детальность меньше, чем у 
„Monitor 14“, но сверху и, как ни странно, B самом ниж- 
нем регистре она лучше. Контрабас и ударные звучат 
немного тихо, но правильнее, естественнее, чем у дру- 
гих тестируемых акустических систем (возможно, из- 
за значительно более „глухого“ корпуса ,AN-K/L^). Xo- 
рошо проявился рояль, он опять же более естествен. Зву- 
ки саксофона не такие детальные, но очень приятные, 
Эти АС, как кажется, хотя и не столь информативны, 
как ,Monitor 14“, однако более „музыкальны“. 


Часть вторая 
Под стеклянным колпаком (с ламповым усилите- 
лем „Audio Note PISE“ 


Первая фонограмма: ,Sibelius. Symphony № 1. Lorin 
Maazel. Pittsburgh Symphony Orchestra" ( „Ѕопу" ES 
Collection. Vol. 1 ). 


„Quadral Shogun“ 

C ламповым усилителем „Audio Note PISE“ впечат- 
ление от звучания этих АС очень хорошее. Сразу чув- 
ствуется широкое, глубокое и заполненное воздухом, 
ясное звуковое пространство. Музыкальные звуки тя- 
нутся и долго „живут“, затухая естественно и плавно. 
По сравнению с высокочастотным диапазоном, где ра- 
ботает великолепная изодинамическая головка, атака 
в средних и нижних регистрах слегка замедленнал. С 
этим усилителем звучание приобрело более интегри- 
рованный характер, хотя по детальности окончатель- 
ного выравнивания не произошло: сверху она все рав- 
но гораздо лучше. Коренные изменения претерпели ба- 
сы. Достигнута четкость, упругость, глубина звучания 
и контрабасов, и литавр, и большого барабана. Появи- 
лась плотная басовая основа, всегда имеющаяся в зву- 
чании оркестра в зале, Сравнивая с „живым“ звуком, 
можно, конечно, пожелать, чтобы четкость была еще 
больше, атака — еще лучше, динамика — еще выше, 
но и так сразу ясно, что с ламповым усилителем 
„Shogun“ расцвели множеством красок. Существовав- 
шая втранзисторном комплекте условная градация ха- 
рактера звучания (первый уровень — прекрасные верх- 
ние частоты, второй — посредственная середина, тре- 
тий — плохой бас) пропала, сгладилась. В общем, ор- 
кестр стал уже похож на живой, и слушать классику 
приятно. 


„Audio Note AN-K/L** 

У этих АС номинальное сопротивление 4 Ом, но зву- 
чание оказалось существенно лучше при подключении 
их к выходу усилителя, рассчитанному на нагрузку 
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НСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД 


8 Ом. Звучание при этом легче, полнее, глубже, яснее". 

Теперь сравнительное впечатление. Звуковое про- 
странство менее глубокое и широкое, чем у „Shogun“, 
гораздо меньше „воздуха“. Звучание слитнее, однород- 
нее, но те же „Shogun“ при этом звучат привлекатель- 
нее. Здесь звук не так легок и воздушен, не так чист и 
тонок, да и тембрально не так правилен. Появилась ок- 
раска на верхних частотах, на самом верху возник не- 
кий предел: он придает некоторую MOHOTOHHOCTP скрип- 
кам, из-за него исчезает прелесть флейт, ит. д. Динами- 
ка звука заметно поджата. Мелких деталей меньше. Са- 
мое неприятное то, что звуки не затухают плавно до са- 
мого конца, ав какой-то момент обрываются. Что-то по- 
хожее происходит и при их появлении, есть как будто 
некий порог, за которым пропадают нюансы и обедняет- 
ся общая звуковая картина. 


»Monitor Audio Monitor 14/Gold МКИ“ 

Звуковое пространство шире, глубже, в нем несколь- 
ко больше „воздуха“, чем у ,AN-K/L", но все же оно 
уступает по красоте и правильности „Shogun“. Атака 
звуков, динамика у этих АС лучше, чем у остальных. 
Подкупает детальность на средних и низких частотах. 
Самые низкие звуки проработаны яснее, чем у „АМ- 
K/L“, но хуже, чему „Shogun“, хотя их динамический 
характер здесь выявлен в меньшей степени, чем уэтих 
же AC всочетании с транзисторным усилителями „Ми- 
sical Fidelity". Сверху детальность хуже, чем y „АМ- 
K/L“, и резко хуже, чему „Shogun“, В верхних регист- 
рах мешает окраска и ограниченность сверху. Общий 
характер звука все же несколько грубоват. При хоро- 
шей детальности, информативности маловато TOHKO- 
сти, нежности. Слышен корпус системы (эти характер- 
ные резонансы легко понять при простукивании кор- 
пуса). Возможно, ситуация улучшится — и заметно, — 
если засыпать корпус, скажем, песком, но, конечно, 
„пищалку“ это не изменит. 


Вторая фонограмма: „Dave Brubeck. Take five" 
( „Sony“ ES Collection. Vol. 2). 


„Quadral Shogun“ 

Впечатллет хорошее звуковое пространство. Соли- 
рующий саксофон особенно выразителен и тембралљ- 
но, и пространственно. Ощущаются малейшие его пе- 
ремещения, слышны все очаровательные тонкости его 
звучания, Звук легкий, плотный, открытый. Тарелки 
чистые, звонкие, рассыпающиеся. При подключении 
этих номинально четырехомных систем к соответст- 
вующим четырехомным же выходам усилителя тарел- 
ки звучат еще чище, правильнее, естественнее, но бас 
и середина лучше при подключении систем к восьми- 
омным выходам: звучание становится еще более лег- 
ким, воздушным, открытым. Ритмические линии хо- 
рошо прослеживаются и эмоционально захватывают. 
Основной недостаток — не очень хорошие макродина- 
мика и атака, особенно в самых нижних регистрах. На 
малом барабане играют как бы обернутыми ватой па- 
лочками. 


? Интересно, что инструкция к „PISE“ советует начинать 
прослушивание любых AC именнос 8-омных обмоток выходного 
трансформатора. 
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„Audio Note AN-K/L* 

Пространственная картина больше ограничена, чем 
у „Shogun“, особенно по глубине, и не так выразит 
на. В звуках саксофона и, особенно, тарелок меньше 
деталей, при этом тарелки более навязчивые. Однако 
атака и динамика B нижних регистрах лучше, 8 резуль- 


ль- 


тате чего ритмическая линия ударных и контрабаса яс- 


нее и богаче деталями, четче. При этом тембрально бас 


заметно ограничен снизу и более окрашен. Звучанию 
вообще не хватает прозрачности, которая так привле- 
кателвна у АС ,Shogun". Звуки где-то „вязнут“ и нехо- 
тят тянуться и нормально затухать. Этот эффект нетак 
уж бросается в глаза, но все же заметен. 


Monitor Audio Monitor 14/Gold МКП“ 

Здесь звуковое пространство лучше, чем y „А-МК 
L“, их) Shogun“, В звуках саксофона теперь 
уже сразу узнается окраска, вносимая задними стен- 
ками АС. Музыкальную динамику „Мопіќог 14“ пере- 
дают лучше двух других пар АС. А 
нов четче, щипки контрабаса тоже. Однако окраска 


е, чему 


ака, удары бараба- 


звука от корпуса систем и от „пищалки“ вносит замет- 


ное однообразие. Тарелки „в исполнении“ этой систе- 
мы не звенят, а просто шипят, в них очень мало дета- 
лей. В результате общий характер звука как бы более 


„дешевый“ по сравнению с другими тестируемыми АС. 


Выводы 
Для получения действительно хорошего звучания 
необ 


содимо особое внимание уделять подбору элемен 
тов тракта. Одни и те же акустические сист 


мыс 
разными усилителями могут дать разные, вплоть до 
противоположных, результаты. Аналогичное можно 
сказать и про усилители, и про все остальное (еще 
один типичный пример — комбинация „тонарм — го 
ловка звукоснимателя“). В данном случае выделим 
наиболее удачные сочетания: „Quadral Shogun“ + „Аи 
dio Note PISE“ и „Monitor Audio Monitor 14/Gold 
MkII" + „Musical Fidelity E20/E30". 


a €. 


Для прослушивания были отобраны два музыкаль- 
ных отрывка — скерцо из 1-й симфонии Яна Сибелиу 
са в исполнении Питтсбургского оркестра, дирижер 
зель („Зопу“ ES Collection. Vol.1) — симфоническая 
ыка — и композиция Дэйва Брубека „Таке Five“ 
ES Collection. Vol.2) — акустический джаз, за- 
пись 1962 г. 

Сравнительное про 
проводилось в два этапа: на первом использовался тран- 
зисторный двублочный усилитель „Musical Fidelity E20. 
E30", на втором — ламповый усилитель „Audio Note 
PISE“ c однотактным выходом на двух парал 
включенных пентодах EL 84. Такая полярная разница 
вусилителях позволила наглядно показать влияние YCH- 
тических систем. Результаты во 
зались неожиданными, и, чтобы читатель 


ове 


One 


пивание акустических систем 


лельно 


лителя Hà звучание аку 


многом OKA 


могсам почувствовать масштаб этой неожиданности, по- 
стараюсь изложить свои впечатления в том порядке, в 
каком они были получены. 

При этом необходимо помнить, что качество звуча- 
ния испытываемых АС ограничено трактом (комплек- 


том звуковоспроизводящей аппара 


ры, к которому 
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подключаются акустические системы при прослуши- 
вании), и прежде всего источником сигнала. Поэтому 
эпитеты, встречающиеся при описании характера зву- 
чания испытываемых акустических систем (например, 
„легкий“, „детальный“ и пр.) отражают неабсолютное, 
обобщенное впечатление от звука, а скорее отличитель- 
ные особенности звучания той или иной пары АС в дан- 
ном конкретном тракте. 


Часть первая 
Кремний-неорганические галактики 
(с транзисторными усилителями 
„Musical Fidelity Е20/Е30“) 


»Monitor Audio Monitor 14/Gold МКИ“ 

Звучание динамичное, тембрально достаточно хоро- 
шо сбалансированное, быстрое и открытое, К недостат- 
кам относится грубость и простоватость звучания на 
высоких частотах, особенно струнных инструментов. 
Скрипки „вскрикивают“, часто подавляя остальные 
инструменты. На больших уровнях громкости возни- 
кает „ящичный“ призвук из-за плохо задемпфирован- 
ных корпусов этих систем. Если в них засыпать, напри- 
мер, песок, „ящичный“ призвук и связанная с ним тем- 
бральная окраска должны существенно уменьшиться. 
За исключением этих двух недостатков, звучание АС 
производит весьма приятное впечатление: средние и 
низкие частоты хорошо сбалансированы. Скорость ата- 
ки и динамика — сильная сторона ,Monitor 14“. Ха- 
рактер звука также детальный, открытый и лишенный 
монотонности, довольно музыкальный. Звуковое про- 
странство выражено неплохо, насколько это позволя- 
ет источник сигнала. Бас не такой глубокий, как хоте- 
лось бы, но за счет хорошего сопряжения с другими ре- 
гистрами, хорошей скорости атаки и четкости произ- 
водит благоприятное впечатление. 

В джазовой программе „Monitor 14“ — несомненный 
лидер среди трех пар АС: здесь создается живое, ощу- 
тимое звуковое пространство, неплохо передаются де- 
тали во всем диапазоне частот. Благодаря этому спра- 
ва „появился“ рояль, которого почти неслышно у двух 
других моделей (особенно у „Quadral Shogun“), саксо- 
фон звучит более открыто и естественно. Барабанам да- 
леко до натуральности, но все же слышна атака и есть 
послезвучия — правда, они почему-то пространствен- 
но смещены к центру. Контрабас звучит похоже — 
слышна атака струны и отклик деки. Все это делает зву- 
чание более живым и интересным по сравнению с дву- 
мя другими моделями. Портят картину два неизмен- 
ных обстоятельства — ВЧ-излучатель с металлическим 
золоченым куполом превращает разнообразный звон 
тарелок в монотонный шип, и „ящичный“ призвук KOP- 
пусов на большой громкости мешает, заставляя кон- 
трабас и барабан звучать с „деревянным“ оттенком. 


„Quadral Shogun“ 

Звучание производит несколько странное впечатле- 
ние. На программе с малыми динамическими контра- 
стами оно кажется достаточно нейтральным, тембраль- 
но сбалансированным. Однако при увеличении дина- 
мики сигнала возникает ощущение довольно сильной 
окраски с доминированием высоких частот. Возмож- 
но, это связано с различными скоростными свойства- 
ми излучателей: высокочастотная головка обладает 
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большой скоростью и хорошей переходной характери- 
стикой, а средне- и низкочастотная головки, работаю- 
щие на фазоинвертор, имеют переходные характери- 
стики с длинными „хвостами“, что приводит к нерав- 
номерной разрешающей способности акустических 
систем по диапазону частот. Субъективно это можно 
описать так: верхний регистр — детальный, мягкий, 
чистый и в то же время четкий (особенно в звучании 
струнных), во всем частотном спектре внимание захва- 
тывает именно он. Порой кажется, что музыка „начи- 
нается“ тогда, когда зазвучат высокие частоты. Здесь 
мягкость и деликатность удачно сочетаются с динами- 
кой и четкостью. По сравнению с верхом середина ча- 
стотного диапазона кажется аморфной, вялой, лишен- 
ной плотности, скорости и динамики, а бас — растяну- 
тым и гулким. Эта гулкость мешает и пространствен- 
ному восприятию расположения источников звука, 

В общем можно сказать, что в данном комплекте ап- 
паратуры звучание этих АС наводит на мысль о пло- 
хой совместимости излучателей по характеру звука. 

Джазовая программа это впечатление только усили- 
вает: музыка „расцветает“ с появлением высокочастот- 
ных звуков в программе — тарелок, например. Подтвер- 
ждается наблюдение о том, что разрешающая способно- 
сть у этих АС в разных диапазонах различна: на высо- 
ких частотах „Shogun“ по этому критерию значительно 
превосходят две другие пары АС и умеют передать не 
только звон тарелок, но и характерную околозвуковую 
„ауру“; далее, на средних частотах, детальность падает, 
а на низких — пропадает вовсе. Кажется, что если от- 
ключить ВЧ-излучатели, то будет невозможно понять, 
кто и на чем играет. Таким образом, на джазовой про- 
грамме получается следующая картина: лучше всего 
звучат тарелки, саксофон иногда вскрикивает (может 
быть, такая запись), рояль звучит глухо и слабоузнава- 
ем, барабан „шелестит“, ничего кроме шелеста и хруста; 
контрабас узнать трудно — нет ни струн, ни деки, аесть 
нечто бесформенное и резиновое. 


„Audio Note AN-K/L* 

В этом случае звучание тембрально хорошо сбалан- 
сировано, но ограничено по макродинамике, срезаны 
края частотного диапазона. Особенно чувствуется ог- 
раничение снизу — явно не хватает баса. Из-за этого 
звук кажется сухим, пропадает эффект „живого“ про- 
странства. Кажется, что музыканты играют не в зале, 
а взаглушенной камере. Верхние регистры передают- 
ся довольно мягко, без призвуков, но ограничены свер- 
ху — звуки словно упираются в невидимый потолок. 
Этим АС недостает также детальности, особенно на 
средних и низких частотах. Существует как бы „порог 
срабатывания“ по уровню сигнала, ниже которого все 
исчезает. Из-за этого звук кажется обедненным, ли- 
шенным легкости и „воздушности“. 

На джазовой программе ,,AN-K/L" показали себя 
лучше, по некоторым характеристикам они превосхо- 
AAT „Monitor Audio 14“. Безусловно лучше передают- 
ся высокие частоты — естественнее, разнообразнее и 
мягче. Некоторые инструменты определенно ближе к 
реальности, например саксофон. Иногда лучше и ло- 
кализация источников звука. Главный изъян — силь- 
ный недобор баса по количеству, хотя его качество луч- 
ше — наверное, благодаря лучшему демпфированию 
корпуса. Положительно сказывается отличная согла- 
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сованность обоих излучателей друг с другом, что дела- 
ет звучание этих АС более цельным и естественным. 
Баланс положительных и отрицательных свойств „Ац- 
dio Note АМ-К/1“ можно проиллюстрировать Hà при- 
мере саксофона, который звучит естественнее, но бо- 
лее бедно и тускло, чем на „Моп ог Audio 14“. 


Часть вторая 
Жизнь в вакууме 
(с ламповым усилителем „Audio Note PISE“) 


„Quadral Shogun“ 

Совсем другой звук, значительно лучше! B паре с уси- 
лителем „Audio Note PISE“ „Shogun“ становятся He- 
сомненным лидером в обеих музыкальных програм- 
мах, существенно опережая две другие модели. 

Звуковое пространство „живое“, глубокое, взвучании 
ясно выражена ритмическая структура, радует хорошая 
детальность. Бас тоже неплохой, за исключением неко- 
торой гулкости, возможно присущей данной записи. Хо- 
рошо воспроизводятся высокие частоты — скрипки зву- 
чат детально и выразительно. Самая удивительная ме- 
таморфоза произошла с басом: гулкий, вялый, лишен- 
ный конкретности и в то же время недостаточно глубо- 
кий бас при замене усилителя на ламповый „Р18Е“ rpe- 
вратился в довольно быстрый, четкий, динамичный и 
более глубокий. Тембральная окраска практически ис- 
чезла, звук достаточно хорошо сбалансирован. 

При прослушивании джазовой программы „Shogun“ 
также производят благоприятное впечатление. Инте- 
ресно различие в звуке при работе АС от 4- и 8-омного 
выхода „Audio Note PISE“, C четырехомного выхода 
— более четкий бас и более чистый и мягкий верх. Все 
остальное лучше при восьмиомном выходе — звуковое 
пространство, атака, ритмическая структура. Звук бо- 
лее легкий и открытый. Звуковое пространство лучше 
выражено, бас чуть менее четкий, но значительно лег- 
че и воздушнее. Правда, при этом хуже верх — тарел- 
ки „торчат“ на фоне всех других инструментов. Бара- 
бан звучит лучше — плотнее и с более четкой атакой. 
Вообще тембрально звук лучше сбалансирован, когда 
АС подключены к 4-омному выходу, но характер зву- 
ка лучше при подключении к 8-омному выходу. 


» Audio Note AN-K/L* 

»АМ-К/1/“ номинально относятся к четырехомным 
АС, но лучше звучат от восьмиомного выхода усили- 
теля. Общее впечатление от звучания хуже, чем у 
„Shogun“: звуковое пространство более плоское и за- 
жатое, как бы „неживое“, звук суховатый и более мо- 
нотонный. Все это несколько утомляет и притупляет 
внимание — увы, музыка не увлекает. Сильнее чувст- 
вуются изменения, вносимые в тональный баланс, OCO- 
бенно в области верхней середины. Здесь хуже переда- 
ются высокие частоты, они грубее и проще, иногда и 
грязнее. Самый большой недостаток — присутствие в 
звуке все того же „порога срабатывания“ по уровню 
сигнала, ниже которого звук просто пропадает. Поэто- 
му кажется, что послезвучия будто кто-то „выключа- 
ет“, из-за этого музыка гораздо хуже „читается“, мо- 
жет быть, потому и слушать не очень хочется. Bac силь- 
но ограничен по глубине, довольно сух и однообразен. 

От звучания джазовой программы впечатление схо- 
жее, хотя, пожалуй, оно ближе к благоприятному. Бас 


ограничен и имеет „деревянный“ характер, будто дека 
контрабаса сделана из толстых досок. Преобладают 
средние и высокие частоты. Барабаны больше „шеле- 
стят“, а послезвучия почти отсутствуют. Зато рояль AC- 
нее, B TOM числе и пространственно. Может быть, он не 
маскируется басом и поэтому лучше выражен. Хуже 
всего, конечно, сильная нехватка баса, отсюда и тем- 
бральные перекосы, и более плоское звуковое про- 
странство. К положительным свойствам можно отне- 
сти передачу ритмической структуры музыки — вджа- 
зовой композиции „драйв“ выражен, пожалуй, лучше, 
чем у остальных „конкурентов“. Такое впечатление, 
что у ,AN-K/L* бас передемпфирован, a у „Quadral 
Shogun“ недодемпфирован, и в результате ero струк- 
тура лучше выражена у „Shogun“, а ритм, четкость, 
„драйв“ — у ,AN-K/L". 


»Monitor Audio Monitor 14/Gold МКП“ 

„Monitor 14“ c усилителем „Audio Note PISE" зву- 
чит детально, HO несколько грубовато — деталей боль- 
ше (арфа гораздо ярче, басы четко прорисованы), ноим 
не хватает деликатности. Особенно это чувствуется на 
высоких частотах, которые очень портят общее впе- 
чатление. Есть претензии и к среднему регистру. На 
него, похоже, влияет конструкция корпуса — посту- 
чав по верхней части задней стенки, слышишь харак- 
терный призвук. Динамический диапазон и звуковое 
пространство у этих АС получше, чем y ,AN-K/L*, xo- 
тя до „Shogun“ они не дотягивают. По сравнению с АС 
„Quadral Shogun“ „Monitor 14“ проигрывают в музы- 
кальности: инструменты звучат грубовато и простова- 
то, особенно в верхнем регистре, звуковое пространст- 
во более мелкое и плоское. Звук „суше“. 

Джазовая программа оставляет аналогичное впечат- 
ление: звучание открытое, довольно живое, но грубо- 
ватое и грязноватое, особенно в верхнем регистре. На 
большой громкости слышен призвук от корпуса, даже 
на средних частотах. Бас гулковатый (похоже, опять- 
таки из-за корпуса), но все же довольно четкий, хотя и 
монотонный. Звучание контрабаса вряд ли можно счи- 
тать натуральным, тарелки „шипят“. 


Выводы 

Проведенное прослушивание еще раз показало, на- 
сколько слуховое впечатление от звучания аппарату- 
ры может не соответствовать объективным пара- 
‚метрам этой аппаратуры. Особенно решительное пре- 
вращение произошло с акустическими системами 
„Quadral Shogun“ при подключении их к усилителю 
„Audio Note PISE". И вот ламповый усилитель с of- 
нотактным выходом на двух параллельно включен- 
ных пентодах ЕТ, 84 и общей отрицательной обрат- 
ной связью ( максимальная мощность 10 Вт на канал; 
нижняя граница полосы мощности 45 Гц — данные из- 
готовителя ) при подключении к акустическим cuc- 
темам с фазоинвертором обеспечивает значительно 
более четкий и глубокий бас, нежели солидный двублоч- 
ный транзисторный усилитель, с объективными па- 
раметрами которого измеренные характеристики 
,PISE" неидут ни в какое сравнение. И это лишь один 
из результатов, просто самый яркий пример. Воисти- 

ну ясно только то, что еще ничего не ясно! 
© С. Баньковский 
© C. Куниловский 
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«ALBARRY PP1 PLUS PHONO 1» ($450) 


Конструкцил 

B нашем распоряжении был усилитель 1992 года выпус- 
ка, серийный номер 729'. Усилитель имеет стандартные ли- 
нейные входы („ТАРЕ“, „ГОМЕВ“, „AUX“, „СО“, „АУ“)и 
вход для подключения проигрывателя грампластинок с го- 
ловкой ММ и головкой МС с низким выходным сигналом. Пе- 
реключение ММ/МС осуществляется простой перепайкой, 
схема которой нанесена прямо на печатную плату. Для вы- 
полнения этой процедуры необходимо снять верхнюю крыш- 
ку усилителя, отвернув сзади три винта-самореза и один 
обычный, находящийся сверху спереди и требующий шести- 
транной торцевой отвертки. Входное сопротивление для го- 
ловки МС составляет 100 Ом, для ММ — традиционное 
47 кОм. К нам попал усилитель, сконфигурированный для 
режима MC. Для перехода на режим MM. пришлось убрать 
перемычки, соединяющие выход предварительного усилите- 
ля МСскорректором ММ, и перепаять входные провода к 060- 
значенным на плате штыревым контактам обоих каналов. 
Перепайке подлежат не только „потенциальные“ концы, но 
и „земли“, 

Переключатели на передней панели устанавливаются в 
соответствии с выбранным источником сигнала. Когда в ка- 
честве источника выступает проигрыватель грампластинок, 
правый переключатель ставится в положение „РНОМО“, а 
средний („+169В/ЗООВСЕ/ТАРЕ“) — в положение 
„+169В“. При записи на магнитофон (в режиме „ТАРЕ“) 
сигнал поступает на специально предусмотренный усили- 
тель для магнитофона, в других случаях для обхода этого 
усилителя средний переключатель должен быть установлен 
в положение „SOURCE“, 

Особое внимание фирма-изготовитель обращает на по- 
лярность подключения сетевой вилки. В английском вари- 
анте трехконтактной вилки неправильное подключение ме- 
ханически исключено, в нашем варианте двухполярной 
вилки следует определить „нулевое“ гнездо в сетевой розет- 
ке, подключая вольтметр или лампочку накаливания меж- 
ду водопроводной или отопительной трубой и гнездами ро- 
зетки, — „нулевое“ гнездо будет то, где вольтметр ничего 
(или почти ничего) не показывает, а лампочка не светит- 
‘ся’, В сетевом шнуре усилителя „нулевой“ провод — голу- 
бой, „потенциальный“ — коричневый, желтый — „земля“, 
К сожалению, в нашей электросети заземление не преду- 
смотрено. Следует заметить, что правильность подключе- 
ния к сети влияет не только на безопасность и надежность 
усилителя, но и на качество звучания. 

Линейный усилитель сигнала для записи на магнитофон: 
выполнен на полевых микросхемах типа „Т1.072СР“, осталь- 
ной тракт усилителя собран на дискретных элементах. В вы- 
ходных каскадах усилителя применены включенные по схе- 
ме Дарлингтона транзисторы типа „ТІР 146, 141“. Напряже- 
ние электропитания выходных каскадов +30 В, что позво- 
ляет получить эффективную выходную мощность около 
40 Вт на нагрузке в 8 Ом. Вес усилителя — 7,5 кг. Силовой 
трансформатор — тороидальный с достаточным запасом 
мощности, конденсаторы в фильтре выпрямителя — по 
15 000 мкф на каждое плечо выпрямителя, Емкости фильт- 
ра низкоимпедансные (с малым временем разрада), что долж- 
но обеспечивать (и обеспечивает) неплохой бас. Традицион- 


1 „Albarry 
на усилитель, состоящей из одного „ 
собеих сторон, не приводится никаких технических параметров. 
и далее прим. ред. 

2 Более безопасный способ — использовать газосветную (неоновую) 
Существуют такие отвертки и индикаторы. 


небольшая английская „гаражная“ фирма. B документации 
сероксного“ листка, заполненного 


Здесь 


лампо! 


АУДИО МАГАЗИН 2/1996 


ная схема защиты от перегрузки „выхода“ и акустических 
систем — ради качества звука — отсутствует. Ho вто же вре- 
мя в усилителе применена оригинальная схема защиты со 
ороны электросети: в аварийной ситуации автоматически 
отключается питание усилителя. Для восстановления функ- 
ционирования следует выключить усилитель и снова вклю- 
чить его примерно через 30 секунд. Если усилитель не вы- 
шел из строя, функционирование его восстановится. 

Особо следует обратить внимание на чувствительность 
усилителя к емкостной нагрузке — несмотря даже на TO, что 
внем подключены последовательно с выходом высокочастот- 
ные защитные дроссели. Даже емкость кабелей для подклю- 
чения к АС (коаксиальных, литцендратов или достаточно. 
длинных) способна вывести усилитель из строя, в лучшем 
случае — испортить звук. Мгновенная временная потеря KOH- 
такта с кабелем может спровоцировать переходной процесс 
и опасное „подвозбуждение“ усилителя. Фирма-изготовитель 
требует любые подключения делать надежно и обязательно 
при обесточенном усилителе. Эти требования, кстати сказать, 
не новы — большинство прилично звучащих усилителей 
средней ценовой категории ради звука строится по такому 
же „ненадежному“ принципу. Например, фирма „МУА“ по- 
шла еще дальше: спроектировав усилитель, который по кри- 
терию устойчивости балансирует „на острие ножа“, исклю- 
чила на выходе защитные ВЧ-дроссели. 


Качество звучания 

Прослушивание предварительно прогретого усилителя 
длилось более недели, источником сигнала служили проиг- 
рыватели компакт-дисков и грампластинок, тюнер, магни- 
тофоны. Использовались записи музыки различных стилей 
и жанров, Мы решили, вопреки обыкновению, при оценке 
усилителя не вдаваться в описание особенностей звучания 
отдельных произведений — такая „персонализация“ порой 
запутывает читателя. Дадим обобщенный образ звуковос- 
произведения, как он сложился в нашем сознании. Хотя в 
конструкции усилителя прослеживаются современные тен- 
денции, характер звука не отличается эмоциональным на- 
калом, остротой, атакой, напористостью. Он, скорее, тяго- 
теет к образцам деликатного, спокойного звучания преж- 
них лет. Звук чистый, певучий, слегка сглаженный, носхо- 
рошей детализацией. В целом звучание соответствует стан- 
дарту для данной ценовой категории. 

В заключение благодарю за активное участие B этом про- 
должительном эксперименте Шафика Гаджиева, Игоря 
Кузьменко, Сергея Куниловского, Владимира Ушакова, 
Ирину Цехановскую, Льва Шершнева. 

© В. Зуев 


43 


44 


Название модели 


Цена 
Полоса частот, Гц 


Неравномерность, ОБ — — 
Чувствительность, 0B/«Bm 


Нелинећиме искаженил, = 
Максимальная мощность, Bm 
Сопротивление, Ом 
Масса, ? 


Кабель, м 


К. К. Второй уж год мы трудимся, 
коллега, бумаги финской бездну из- 
вели — а до головных телефонов (да- 


лее наушников, с разрешенил главно- 
горедактора) добрались толькотеперы 
Ужель предмет сей столь далек от те- 
мы, л 
л 


юбимой нами... Короче, принад- 


ат наушники к семей 


твуаппара- 
туры высокой верности или нет? 
М. А. Это, К. К., с 


посмотреть. Вот вы только что оторва- 


какой стороны 
лись от просмотра кассеты на своем 
видеомагнитофоне и, как я вижу, ос- 
тались довольны. А представь 
вам все это покажут наяву, — 6; 
лучше или хуже? 

С. Луша. Я краснею. 

М. А. А если в театре? Или по ра 
дио? Или опишут в га 


ге, что 


дет 


aere 
Луша. Чуешь, Костик, к чему кол- 
лега клонит? Pea 
ле, все остальное 


льность — только в 


ловность, KO- 


ай- 


лось в 


пия. Что бы ни содержа 
фай“-усилителе с „хай-фай“-колон- 
ками, это все равно условность. Но 
она может быть очень близкой к ре- 


альности, а вот с наушниками и со- 
мнений нет, что тебя надувают, и вы- 
бросить жаль. Вроде искусственной 
долгоиграющей косточки. 

К. К. Круто она их... 

М. A. А что вы думали, коллега? Ec- 
ли к вашим ушам пристраивают ка- 


Koss Sennheise 
Porta Pro 2000 


HD-580 
$100 | $260 

x 5000 | 16-30 000 
3 
101 97 

менее 0,1 менее 0,1 


кие-то протезы, то разговор о верно 
сти, оестественности звука становит 
ся беспредметным. 

К. К. А мне нравится. 

M. A. И нетолько вам. Уж очень час 
то бывае’ 


, когда: 
а) вы хотите с 

дру 
б) другие хотят, но вы не даете, 

элько ехать, HO и 


лушать, но не хотят 


гие, 


в) вы хотите не 
ушать, а колонки („Cerwin-Vega 
150“, например) не вле 
рополитен, 
г) вы хотите ус 
д) вы хотите погромче 
колонки уже ста- 


ют B мет 


овности, 


кой гром- 
кости, при которой 
новятся оружием, а наушники все 
еще остаются игрой (для окружаю 
щих, естественно). 

Продолжать? 

К. К. Кажется, я понял: наверное, 
комутом на голове 


сидеть это не 

единственное свойство наушников. 
М. А. О да, конечно! Есть еще и BOC- 

приятие звуковых сигналов. Попро- 


буем (только теоретически) расчле- 


нить на составляющие сложный про- 
цесс последовательных преобразова- 
ни! сигналов при их вос- 


звуковы 
приятии. Голова с ушными ракови- 
нами — это акустический фильтр. 
Причем звуки, приходящие спереди 
и сзади, фильтруются по-разному. И 


T 


| 


Бопу ДС-5М 
MDR-CD2 | К 
$50 $15 


20-20 000 


20-20 000 


Г 
менее 0,1 
0.5 | 1 
100 | 
30 


хотябинауральная разность! для фрон 
тальных итыловых сигналов одинако 
ва, благодаря пространственной фильт- 
рации мы можем определить, откуд 


собака лает и куда, соответственно, бе. 


уша (загибает палец). Р-раз! 
М. А. Снач 
ральная разн 


ла оценивается бинау 


ь, а по ней узнается 
направление на источник звука 
азимут локализации. Оценка спек 
тра (сравнение с моделями в слухо- 
вой памяти) сообщает, впереди ие 
точник или сзади. 

Луша. Дй 

M. A. Лок: 


слух (как совокупность ушей, кана 


тизовав источник звука, 


тов, перепонок, улиток и мозгов? вво 
дит необходимые попу 


авки на про. 
странственную фильтрацию. Поэто. 
му при перемещении в пространстве 


источника звука тембрсохраняется, 
несмотря на то что спектр сигнала в 
слуховых проходах меня 
Луша. Три! 
М. А. Что же получается в наушни- 


тся. 


ках 


Звук попадает прямо вслу 


проход, избежав фильтрации на го- 


лове и на ушной раковине, а слух пы 


! Различие характеристик сигналов, 
поступающих в 
См. „АМ“ № 


ред. 


левое и правое ухо 
4 (5) 1995, с. 62. — Прим. 
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тается корректировать тембр с yue- 
том положения кажущегося источни- 
ка звука. Оценка спектра и бинау- 
ральной разности дает противоречи- 
вые ответы о направлении: такого CO- 
четания нет в слуховой памяти. Это 
противоречие слух разрешает про- 
стейшим способом: раз нет простран- 
ственной фильтрации, значит, звук 
пришел не из внешнего пространст- 
ва, Тоесть источник этого звука рас- 
положен внутри головы (точно как на 
приеме у стоматолога). И все стано- 
вится на свои места. 

Лукерья. Значит, малотого, что хор 
имени Пятницкого расположится в 
моей голове, он еще и фальшивить 
будет? 

М. А. Фальшивить не будет. Но 
тембр звучания может изменяться 
при перемещении кажущихся ис- 
точников звука, 

Лукерья. Итак, звук теперь идет 
изнутри головы, источник его где-то 
около продолговатого мозга. Михаил 
Антонович, а ты что головой все вре- 
мя крутишь? 

М. А. Hy вот, собачка заметила. Ия 
кручу, и ты сама не статуя. 

К. К. Обобщаю: все мы головами 
крутим (или качаем). Вестибуляр- 
ный аппарат при этом докладывает об 
угле между осью симметрии головы 
и вектором напряженности гравита- 
ционного поля Земли. 

Луша. Эка загнул. У камбалы, на- 
пример, голова несимметричная, ей 
даже приходится плавать боком". Но 
вкусная, черт возьми! 

М. А. Слух тоже докладывает — о 
положении головы относительно ис- 
точников звука. Теперь представьте 
себе, что вы в невесомости. Вращай 
головой, невращай — меняется толь- 
ко одно сообщение (06 источниках). 

К. К. И вслучае с наушниками то- 
же только одно — о векторе напря- 
женности. 

М. А. Итог в обоих случаях для MHO- 
гих оказывается плачевным: голово- 
кружение, морская болезнь, 

К.К. ...Слабость, вялость, утомляе- 
мость, патологическое отвращение к 
труду. Знакомо, только не знал, что 
все это от наушников. 

М. А. Увы, коллеги, и это еще не 
все. Обещанный в паспорте частотный 
диапазон наушников широк: от 20 
или даже от 10 Гц. Колонкам такое и 
неснилось. Ho в момент басового tutti 
не задрожит пол под вами и внутрен- 


? Ихтиологическал ошибка: на самом 
деле плавает боком, поэтому и голова 
несимметричная. — Прим. камбалы. 
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накладка 


„== 


фиксатор 


измерительный 


Устройство измеритель- 
ной установки (разрез) 


ниеорганы не начнут ласково прижи- 
маться к позвоночнику. А ведь мы 
привыкли низкие частоты восприни- 
мать не только ушами. 

Луша. Ушами это не понять... 

М. А. Правда, ходят упорные слу- 
хи о разработке басового канала для 
головных телефонов с прямым при- 
водом к телу. 

Лукерья. Bor и я про то же: давно к 
делу пора приступать, а то, как все- 
гда, бумага закончится раньше, чем 
иссякнет красноречие М, А. 

К. К. На сегодня приготовлены че- 
тыре пары электродинамических на- 
ушников, по замыслу — традицион- 
ных: немалогабаритные, закрытые, 
однополосные. Все в своем роде пре- 
тендуют на принадлежность к һі-Ғ 

Луша. В своем роде или в своем HA- 
роде? Я npo „ТДС-5М“. 

К. К. Технические характеристи- 
ки, как всегда, в таблице и без ком- 
ментариев. 

M. А. А вот померить что-либо ока- 
жется совсем не просто, ведь для из- 
мерений нужна голова. 

К.К. А вчем, собственно, проблема? 
Я всегда готов предоставить свою. 
(Надевает , Sennheiser" на голову.) 

Луша. А ты, Костик, уверен, что у 
тебя в голове найдется место еще и 
для микрофона? 

М. А. Судя по его решительности, 
найдется и для двух, чтобы стерео... 

К. К. Погорячился, однако. 

Луша. Голову придется ампу... ой, 
имитировать. Художественное на- 
следие донесло до нас немало приме- 
ров. В „Руслане и Людмиле“ был, 
помнится, неплохой экземпляр, про- 
фессор Доуэль мог бы поучаствовать 
в эксперименте, да и честолюбец из 
„Красного и черного“ тоже... 

М. А. Уймись, Луша, литературная 
ты душа. Немецкая фирменная ис- 
кусственная голова для акустиче- 
ских измерений стоит... (задумыва- 
ется) э-э... 


зыб. 


L4. 


НСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД 


Луша (шепотом, осторожно). Ну?.. 

М. А. Так или иначе, у насее нет, а 
суть имитатора представлена на ри- 
сунке. Регистрируется звуковое дав- 
ление на входе слухового прохода. Мы 
отклонились от стандартной методи- 
ки еще в одном: учли при измерени- 
ях прилегание телефона к уху. При- 
жмешь — подрастет там и просядет 
сям. 

К. К. А впрочем, все зависит от то- 
го, где, что и как сидит. Есть такие 
маленькие вставные наушнички. Так 
вот, многие любят всунуть их поглуб- 
же, до самого этого, как его... 

Луша. Продолговатого мозга! 

М.А. Как бы то ни было, смотрите 
сами. „Koss“, например, нормально 
работают, если не прижимать их к 
голове — иначе появляется „горб“ на 
низких частотах. Ho я отвлекся. 

Коэффициент гармоник. Малые 
искажения на низких частотах у 
„ТДС-5М“ и большие — на высоких 
наводят на мысль о конструктивных 
недоработках или неисправности. 
Полезно, кстати, было бы измерить 
и показать еще и зависимость иска- 
жений от уровня, но больно хлопотно 
и не очень интересно. Ниже 80 дБ ис- 
кажения малы и комплекс измеряет 
в основном шумы неизвестного про- 
исхождения, а после 105 дБ наушни- 
ки просят пощады, сначала „Koss 
Porta Pro 2000“, потом „ТДС-5М“ и 
„Sony MDR-CD250*. A вот „Sennheiser 
HD-580" готовы увеличивать гром- 
кость хоть до 110 дБ и сотрясать уш- 
ную раковину и то, что под ней нахо- 
дится. 

К. К. Кстати, можно провести пока- 
зательный опыт. Снимаем наушники 
иустанавливаем комфортный уровень 
звучания колонок („Согап Bregovic. 
Arizona Dream"). Стрелка показывает 
40-45 Br на канал в пике. Теперь на- 
деваем головные телефоны и слуша- 
ем. Кстати, постепенно — полубессоз- 
нательно — повышаем громкость. 

М. А. (Пишет на листке бумаги и 
показывает К. К.) „Вы не кричите 
так, мы все прекрасно слышим 

К. К. Когда мы опять их снимем, 
40 Вт на канал будут звучать будто 
через ватную подушку. 

М. А. Факт налицо: некоторых лю- 
дей наушники склоняют к повышен- 
ным децибелам. 

Собачка. Согласна. Едешь в метро 
— каждый третий в наушниках, иу 
каждого пятого лицо децибельное. А 
снимут — снова нормальное. 

М. А. Продолжим. Замечу, что ес- 
ли все домашнее hi-fi стоит в углу и 
кушать не просит, то наушники... 
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КАБЕЛБ. 


АУДИО И ВИДЕО КАБЕЛБ. 


ОКАЖИТЕСБ В 


КОНЦЕРТНОМ 
HE ВЫХОДЯ ИЗ 


Вы смотрите видео или чество изображения и зву- 
слушаете музыку дома и в чаниа. 
машине, | " Соедините Ваши телеви- 
выжмет из Вашей системы зоры с видеомагнитофоном, 
всё, на что она способна, 
и значительно улучшит ка- 


Приглашаем к сотрудничеству дилеров. 


ЗАЛЕ, 
ДОМА. 


компоненты аудиосистемы 
между собой и колонками 
кабелем ; 
Все виды соединений. Золо- 
тые коннекторы 24К. Аудио- 
и видеокомплекты от $6. 


Эксклюзивный дистрибьютор — ТРИА Текнолоджис Инк 


Тел.: (095) 150-8413, 156-9018 


MPT, 


g 


0:02 
Амплитудно-частотные характе- 
ристики (пунктиром показана АЧХ 
при неплотном прижатии к голове) 


Луша. ...Как и блохи, норовят pac- 
положиться на голове. 

К. К. Для одних важен комфорт, для 
других наушники — предмет дли- 
тельного ношения, и они по необхо- 
димости очень требовательны к удоб- 
ству, а кому-то хоть утюг на голове, 

“лишь бы звучало душевно. 

М. А. Обратим внимание на „изре- 
занность“ АЧХ у „Koss Porta Pro 
2000“ и „Sennheiser НО-580“ выше 3 
кГц. Точно так же, но в противофазе, 
режет АЧХ дифракция акустиче- 
ских волн на голове", а в итоге комби- 
нация „уши — наушники“ дает ли- 
нейную АЧХ. Вот послушайте. (Де- 
лает погромче.) 

Луша. Әй, не так сразу! Иначе y me- 
ня впротивофазе возникнет дифрак- 
ция головы на акустических волнах, 
и тогда будет уже не до линейности! 

М, А. Отклик на импульс можно не 
комментировать, 

К. К. Итог ясен. Заткнув себе уши да- 
же дорогостоящим акустическим при- 
бором, мы и приобретаем, и теряем. 

Луша. Весной, когда сходит снег, 
на меня надевают намордник, чтобы 
я не подбирала по дороге всякую от- 
таявшую гадость. Ощущение омер- 
зительное, но зато какое уважениечи- 
тается в глазах проходящих мимо CO- 
бак и их хозяев! 

М. А. Так вот, раз наушники вы- 
пускают, значит, это кому-то нужно. 


“На среднестатистической голове. 
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД 


Koss 


Sennheiser 


Реакция на 
импульсный сигнал 


К. K., заводите „Ямаху“, пора и по- 
слушать. Музыка будет такая: 

а) вокал — „Чиж и К", О любви 
Pavarotti & Friends. П“; 

6) симфоническая музыка — M. 
Глинка. Увертюра к опере „Руслан 
и Людмила“. Двухмикрофонная за- 
пись с аудиофильного диска ,Shef- 
field Drive“; 

в) джазовые композиции упомяну- 
того аудиофильного диска и диска 
„ОМР Music Catalog (A collection of 
the latest 20-bit recordings)"; 

г) „J.-M. Jarre, Zoolouck“ 

и много чего еще. 

К. К. Идеальные наушники для лю- 
бителей децибелов — ,Sennheiser 
HD-580*. Даже при чрезмерной гром- 
кости их перегрузка не чувствуется. 
Чистый, хотя и немножко академич- 
ный звук. Хорошо передается глуби- 
на стереопанорамы. Если бы эти на- 
ушники весили как „Porta Pro 2000“, 
а стоили бы как „ТДС-5М' 

Лукерья. Читали, читали. Еслибы 
губы Никанора Ивановича да приста- 
вить к носу Ивана Кузьмича. 

М. А. Мне же лично более симпа- 
тичны „Koss Porta Pro 2000“. Эта mo- 
дель может доставить удовольствие 
любителю „натурального“ звучания. 
Для „металла“ или хард-рока „Porta 
Pro 2000" не очень подходят: малова- 
то предельное давление на низких. 
Зато комфортная стереопанорама, без 
локализации около продолговатого 
мозга. Легкие, почти не ощущаемые 


Нелинейные искажения 


на голове наушники позволяют про- 
слушать „Лебединое озеро“ два раза 
подряд без всяких последствий. 

Луша. Это отложим до июньского 
номера. 

К. К. Наушники „Зопу MDR- 
Ср250“ хоть и послабее, но „играют“ 
вполне приемлемо. Заметна окраска 
звучания — такова цена „линейной“ 
АЧХ. Хорошая устойчивость к пере- 
грузке позволяет с успехом слушать 
современную электронную музыку, 
техно, рок ит. д. Но заметна локали- 
зация внутри головы. Такие телефо- 
ны больше подходят для прослуши- 
вания специальных, так называемых 
бифонических, записей, Для такой 
записи берут сигналы с микрофонов, 
размещенных в искусственной голо- 
ве, то есть уже прошедшие этап про- 
странственной фильтрации. 

M. А. „ТДС-5М“ демонстрируют... 

Луша. ...Возможности построения 
наушников в одной, отдельно взятой 
социалистической стране. 

К. К. Зато они в десятки раз дешев- 
ле, чем „НО-580“. 

М. А. И гораздо лучше „Старта“ 
или „Тон-2М“. И все же для „Вильм“, 
„Астр“, „Орбит“ 
без сахара. 
я выбрал бы „Koss Porta Pro 


2000“. 
К. К. Или „Sennheiser HD-580*. 
© К. Никитин 
М. Сергеев 
© С. Луша 


Porta Pro 2000 
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„Parasound“ демонстрировала He- 
сколько новинок, как из раздела ,домаш- 
ний кинотеатр“, так и из hifi. Примеч: 
тельны самый дешевый в мире „транс- 
порт“ компакт-дисков с ременным при- 
водом ,C/4BD-2000* ($1 500) и конвер- 
тор „D/AC-2000", в котором использует- 
ся мультибитовый ЦАП „Ultra Analog” 
($2 000). 

В полку дипольных акустических сис- 
тем прибыло: „Alon by Acarian System: 
демонстрировал красавицу „Адриану 
(510 000) c дипольной ВЧ-головкой и 
двумя 140-миллиметровыми НЧ-громко- 
говорителями в биполярном включении 
а „Mirage“. 

„Сопгад-Јоћпвоп“ демонстрировала 
два новых ламповых предварительных 
усилителя (по54 000): линейный „Premier 
Fourteen" и „Premier Fifteen" c корректо- 
ром RIAA. Ha цифровые пастбища выпу. 
щены „транспорт“ ,DR-I* ($1 700) и два 
конвертора: ,DA-2B* c ламповым выход- 
ным каскадом ($2 000) и ,DA-3* с выход- 
ным каскадом на полевых транзисторах. 

Конгломерат „Threshold Corporation" 
выставил на обозрение немало новинок. 
Под маркой „Threshold“ впервые де- 
монстрировался усилитель „Т8000“ и 
конвертор „РАС 9 А". „18000“ — 
полностью симметричный (по баланс- 
ной схеме) усилительс приковывающи- 
ми внимание индикаторами уровня вы- 
хода и ценой около $8 100. В „РАС“ при- 
veneni микросхемы фирмы „Ultra Ana- 
log“, и продаваться он будет за $4 500. 

Подразделение „PS Audio" компании 
Threshold" выпустило на рынок линей- 
ный предварительный усилитель 
„Model 8* ($700). За $1 000 предлагается 
предварительный усилитель „Model 9* 
c пультом ДУ. Новый „транспорт“ ком- 
пактдисков „Lambda Two" нацелен на ca- 
мые вершины при умеренной цене n 
$2 000. 

Ностальгия народов Америки и Япо- 
нии по поводу „подлинных“ усилителей 
„Marantz“ 60-х годов побудила эту, ныне 
японскую, фирму выпустить переизда- 
ния! Из области воспоминаний в жизнь 
вернутся ламповые шедевры 60-х: пред- 
варительный усилитель „7“ (ныне 
$3 800). стереоусилитель мощности „8“ 
($3 800) и моноблоки „9“ ($8 400 за пару). 

„Kimber Kable" показал новый меж- 
блочный кабель, восполнивший пробел 
между удачно недорогим „РВЈ“ иаристо- 
кратически серебряным „КСАС“. В „51 
verStreak* (5180) применены один сереб- 
ряный и два медных проводника, 


го 


Ha выставке были замечены в изоби- 
лии новые акустические системы фир- 
мы ,Thiel* — ,CS7" ($7 900), встречав- 
шиеся чуть ли не n каждой комнате. 

Боб Карвер, покинув созданную им 
фирму „Сагуег“, ошеломляет новыми 
конструкторскими чудесами под маркой 
„Sunfire“. Новый сабвуфер представля- 
ет собой небольшой кубик (цена $2 000 
за пару), в который встроен 3 000-ва 
ный (1) усилитель. Очевидцы утверж 
ют, что такого баса не слышали со вре- 
мен штурма Карфагена. 

Приведем для интереса полную рас- 
адку аппаратуры для домашнего кино- 
театра в комнате „Wilson Audio“: 


d 


TT- 


фронтальные AC „Wilson Audio X-1 
and SLAMM 
громкоговоритель центрального kar 
ла „Wilson Audio WATT / Puppy series V“: 
тыловые AC „Wilson Audio WATT / 
Puppy series V*; 
сабвуфер „Wilson Audio X 
штуки); 
усилители „Krell Audio Standard" и 
„Audio Standard ? 
предварительные усилите 
KRC-HR* 
декодер „Krell Audio*Video Standard" 
проигрыватель CD „Krell КР8-201% 
видеопроекторы ,Runco stacked 980*; 
кабели „Transparent Reference XL’ 
Еслиузнать цены навышеперечислен- 
ное и суммировать, TO в глазах зарябит... 
Очень много новинок демонстрирова- 
ли калифорнийские „химики“ из „Audio 


Gi 


(две 


и „Krell 


Alchemy". Новая серия Silver" включа- 
ет в себя, в частности, усилитель мош- 
ности (90 Br s чистом классе А) и два кон 
nepropa с HDCD: „РРЕ-1“ (5800) и „РРЕ- 
2" ($1 300), оба c регулировкой уровня в 
цифровой области и несколькими циф- 
ровыми входами, 

Жан-Жак Ван Лесувен, разработчик 
французской фирмы „Audio Matiere", 
представлял свою аппаратуру, украшен- 
ную золотыми передними панелями. 
Проигрыватель компакт-дисков ,Dia- 
logue” ($4 3 T в выходном 
каскаде лампы, а транспортирующий ме- 
ханизм основан на „Philips CDM12*, npu- 
меняемом вкомпьютерных CD-ROM. Boi- 
ли, в частности, выставлены конвертор. 
„Arpege“ ($4 000), предварительный yen- 
литель „Paraphrase (55 600) и З0-ваттный 
полный усилитель „Majuscule“ ($5 400). 

Датчане из „Ргипаге“ показали зле. 
гантные и негромоздкие усилитель „301“ 
и проигрыватель компакт-дисков „302“, 
не особенно похожие на предыдущие MO- 
дели фирмы. В это время бывший paspa- 
ботчик „Primare” Бу Кристиансен emor- 
стрировал свои пленяющие глаз изделия 
под маркой „Bow Electronics". 

Шведская фирма „Forsell Mediphon", 
говорят, выставила аппаратуры чуть ли 
не столько же, сколько „бопу“. Среди Ho- 
винокестьи относительно недорогие ми- 
нималистские полные усилители по 30, 
60 и 100 Вт на канал соответственно. 
Вслед за 30 000-долларовым монстром — 
усилителем Statement" — появились 
„Forsell Air Power Amplifier" (57 500) и mo- 
ноблоки ,Understatement* ($19 900). К 
ним вскоре прибавятся 100-ваттные MO- 
ноблоки ($9 900), которым пока название 
не присвоено. Бывший зубной врач дер 
Петер Форшелл показал такжетри моде- 
am AC (стоимостью $2 900, $4 900 и $9 900) 
иновый проигрыватель компакт-дисков 
с загрузкой сверху (всего $2 900 без saky- 
умного прижима или $5 900 с ним). 

Довольно популярен в прошлом году 
был однотактный 75-ваттный транзи- 
сторный (!) моноусилитель без ООС 
„Pass Aleph 0“. На выставке Нельсон 
Пасс пас (извините, я не удер; си) це- 
лый выводок усилительных братьев 
„Aleph 0: „Aleph 3* (80-ваттный crepeo- 
усилитель в классе А, $2 000), „Aleph 2" 
(100-ваттиме моноблоки в классе А, 
$6 000). На новом предварительном уси- 
лителе „Pass Р“ ($2000) при всем же. 
нии нельзя найти более двух ручек 
(громкость и селектор входа). 

€ Дж. Джонсон 
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О МИНИ- 


Поведем рассказ в виде разми- 
ночной гимнастики для ума — во- 
просов и ответов. 

Вопрос: Что такос мини-дис 

Ответ: Мини-диск фирмы „бопу 
появился на рынке в 1992 году. Это 
магнитооптический носит 
назначенный для записи и воспро- 
изведения сигнала в цифровой фор- 


» пред- 


ме, Сам диск — это картридж разме- 
ром 7 х 7 см, напоминающий компь- 
ютерную дискету 

Вопрос: Какие принципы рабо 
ты положены в основу мини-диска? 


Ответ: На один мини-диск мож- 


но записать 74 минуты музыки (как 


на CD), но при этом используется в 


пять раз меньше битов бі 


агодаря 
сжатию данных по алгоритму, на- 
званному АТКАС (Adaptive TRans- 
form Acoustic Coding). ATRAC — это 
способ сокращения данных, OCHO- 
ванный на результатах психоаку- 
стических исследований. В запись 
не попадают те данные, которые в 
силу механизма слухового воспри- 
ATHA человека маскируются, а зна- 
чит, не слышны. Алгоритмы кодиро- 
вания аудиоинформации, 6; 
щиеся на учете эффекта ма 
ния, применяются также в системах 


зирую- 


скирова- 


PASC (цифровая компакт-кассета 
DCC фирмы ,Philips*), „АС-3“ 
фирмы „Dolby“, РАС фир- 
мы „Вей Labs* и др. 

Запись на 


диск осу- 
ществля- 
ется при- 
мерно сле 


дующим об- 


разом: лазер на- 


гревает поверх- 
ность диска, раз- 


магничивая магнит- 


ный слой. Затем на 


этот слой воздействует 
магнитное поле, изме- 


няющесся сообразно по- 


АУДИО МАГАЗИН 2/1996 


ДИСКАХ 


рядку следования нулей и единиц в 
цифровом сигнале. Эти изменения 
записываются как соответствующая 
ориентация магнитных доменов ра- 


бочего 


эя диска. 
Вопрос: Чем хорош или плох 


мини-диск-рекордер? 
Ответ: По замы- 
слу ,Sony* мини- 
диски должны были 
заменить компакт- 
кассеты. По сравне- 
нию с компакт-дис- 
ком мини-диск 
меньше по габари- 
там, дешевле и его 
можно перезаписы- 
вать. 
всех носителей на 
лентах, 
обеспечивает быст- 


В отличие от 
мини-диск 


рый доступ к любому 
участку фонограммы, К недостаткам 
относится невозможность дублиро- 
вать оригинал „один к одному“ в 
цифровой форме, так как использо- 
вание АТКАС в цик 
(запись) и декомпрессии (воспроиз- 
ведение) приводит к потерям кач 


компрессии 


ства. Пока высока цена и на чистые 
носители ($10—15 за чистый диск). 
В то же время в Японии цены на чис- 
тые диски уже упали до $5-6. 
Вопрос: Какие фирмы делают 
аппаратуру для мини-дисков? 
Ответ: На сегодняшний день все 
крупнейшие японские компании 
производят такую аппаратуру. Это 
„Sony“, „Sharp“, „Aiwa“, „Denon“, 
„Onkyo“, „Sansui“, „Sanyo“, „JVC“, 
„Panasonic“, „Alpine“, „Clarion“, 
„Kenwood amaha“, „Pioneer“ у 
scam“ ( 
Bonpo 
о далеком б: 


А теперь хочется узнать 
щем! 

Ответ: Говорят, что к 1998 году 
„зопу“ выпустит новый дисковод и 
дис 
пять раз больше нынешних). Инте- 


и емкостью 700 мегабайт (в 


мошаштал 


ресные новости пришли и OT кор- 
порации „МЕС“, Уже демонстриру- 
ется опытный образец „машинки“, 
которую „М ,Silicon 
Audio". B не npo- 
водниковый чип (ППЗУ), на кото- 
рый можно записать 24 минуты сте- 
реозвука с компрессией по алгорит- 


называет 


используется пој 


му „MPEG Layer П“, Что из этого по- 
лучится, мы увидим через несколь- 
ко лет 

© с Корольков 
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Это He иллюзия 


— это 


LI Эти канадские биполярные акусти- 
ческие системы обладают мягким и в 
то же время очень детальным звучанием и вели- 
колепной передачей объема звуковой картинки с 
чистыми, неокрашенными средними частотами, и 
вкрадчивыми, детальными верхами. Бас глубо- 
кий, широкий и теплый. Эти акустические системы 
также бесподобны в высококлассных системах 
Домашнего Кинотеатра.” 


Stereophile, "Рекомендованные компоненты", Окт, `95 


LX "Безоговорочный успех." - пишет кри- 
тик об этих напольных биполярных 
акустических системах с необычной конструкцией. 
"B хорошо подобранной системе они способны 
передать все богатство, утонченность, мощь и 


волшебство звука.” Великолепное соотношение 
цена/качество. 


Stereophile, "Рекомендованные компоненты", Окт." 95 


"Дипольная конструкция этих наполь- 

ных акустических систем способна. 
дать глубокую объемную звуковую картинку, убе- 
дительно передающую образы. Их преимущества: 
красивая, натуральная передача высоких частот, 
чудесные средние частоты, великолепно пере- 
‘дающие голос, и впечатляющий ‘бас. Великолепное 
соотношение цена/качество.” 


Stereophile, 1995 


LL. ‘любой конфигурации акустичес- 

кие системы Mirage — это победа. 
Они дают вам не только полную гибкость в соз- 
дании того звука, который нравится именно Вам, 
но они позволяют стать участником колоссального 
представления звучания. И это при вполне прием- 
лимой стоимости. Неужели вы сможете упустить 
такую возможность?" 


Stereophile, Guide to Home Theatre, 1995 


hade 


Эксклюзивный официальный дистрибьютор Mirage 
на территории СНГ и государств Балтии. 


Московский офис: 


2 24 


центральный канал для систем 

домашнего театра 

тыловые АС для систем домашнего 
Mirage MBS театра 


"B сочетани с Mirage M-7si в качестве фронтальных 
акустических систем, Mirage MC-si и Mirage MBS 
для домашнего театра дают ощущение открытости, 
пространства и грандиозности звука, Слушая сис- 
тему домашнего театра, построенную на акустике 
Mirage, вы полностью ощущаете себя в центре 
происходящего”. 


Stereophile, "Рекомендованные компоненты", Окт, `95 


"уже при первом прослушивании 

эксперты сразу отметили великолеп- 
ную передачу пространственной картины звучания 
музыкальных произведений, Звук обволакивающе 


бархатист и прозрачен. Акустические системы 5901 
звучат динамично и красиво." 


Class A, 1995 


"Сочные прозрачные средние часто- 
Mirage 4901 

ты, общая чистота звучания и неу- 
томляющие верха этих мониторных акустических 
систем полностью компенсируют широкий, но чуть 
менее детальный бас. Эти недорогие акустические 
системы хороши как для любителей музыки, так и 
для аудиофилов”. 


Stereophile, "Рекомендованные компоненты", Окт.`95 


EZEN несомненное достоинство этих небо- 

льших акустических систем - нату- 
ральное звучание низких частот. Даже в очень 
маленькой комнате их звук будет чистым, они пе- 
редают музыкальное изображение очень аккуратно 
и сбалансированно. Принимая во внимание ма- 
ленькие размеры и небольшую стоимость этих аку- 
стических систем, можно сказать, что это дейст- 
вительно гениальное произведение инженерного 
искусства”. 


Тест акустической лаборатории 
Хельсинкского Университета Технологий 


Москва, Остоженка 37/3, тел. (095) 291-5086, 291-5871. 


Балтийский офис: 
Рига, Бривибас 91, тел. (0132) 37-0410, 37-1141. 


А 
ШІ. 
РЕЛІ 


В середине января на просторы неболљ- 
шого, но известного своими «хай-эндными» 
дил 
са десант из девяти человек — действующих 


традициями Датского королевства выс 


и потенциальных дилеров фирмы «Јато» и 
представителей журналов «Салон АУ» 


Аудио Ма 


«Stereo & Video» и, в моем лице, 


тазин» 
Фирма «јато» решила показать произ 


водство таким, какое оно есть. 


Интересна история «јато», для наших 


начинающих фирм-производителей она мо- 
жет послужить поучительным примером 
Сюжет следующий. Два друга, Пребен Якоб: 
сени Юлиус Мортенсен — рыбак и плотник 
в 1968 году собрали первую пару акустиче- 
ских систем — в гараже, Наверное, плотниц- 
кие навыки возобладали, и главные усилия 
были направлены на разработку и производ- 
ство корпусов. В основу всего был положен 
принцин здравый и простой: «Если в мире 
ни много ни мало 2 000 фирм производят го- 
товки громкоговорителећ, то зачем их де- 
тать нам? Нужно только выбрать лучшее» 
Выпуская около 250 моделей акустических 
систем, «јато» использует огромное коли- 
чество покупных головок громкоговорите- 
тей, от дешевых малайзийских до дорогих 
датских « Dynaudio» 

Идея эта, по-моему, может укорениться и 
на отечественной почве, не только на дат- 
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ской. Если у вас есть гараж, это хорошо, ec 
ли нет — арендуйте. Вам осталось только Ha- 
7 лет (или 
быстрее: в наших условиях время сжимает- 


чать производство, и через 2. 


ся раз в пять) вы завалите весь мир качест- 
венным товаром 

Во время поездки «АМ» лично познако 
мился с руководителями Санкт-Петербурт 
ской фирмы «Диез», дилера «Jamo», и вско 
ре в комнате прослушивания редакции уже 
стояли акустические системы «Огісі» — rop 
дость «Jamo». Первое же прослушивание по 
казало огромный потенциал систем, чего не 
скажешь о возможностях нашего тракта на 
тот момент. Будем надеяться, что для «Ori 
el» найдется достойное общество, — тогда 
то мы их и испытаем 

© IO. Цеберс 


Справочные данные 


Фирма: «јато AS». 
Место расположения: Глингор, Дания 

109 основания: 1968. 

Оборот: около 70 млн. USD. 

Число работающих: 500 человек 

Число выпускаемых моделей и 
модификаций АС: около 250. 

Количество акустических систем, выпускае 
мых в год: 1 000 000 шт.! 

Площадь производственных помещений 
28 000 м 

Экспорт; 75 стран, 90% продукции. 


4444444 


НОВОСТИ 


МЕ 
Нам GL 


ПЕНИ 


СО-рекордер РОВ-05 


ЗАПИСАТЬ КОМПАКТ-ДИСК? ПОЖАЛУЙСТА! 


До недавнего времени записываемые компакт-диски можно было встретить только 
в профессиональных студиях. С появлением СР-рекордера „Pioneer РОК-05* вы сможете 
компоновать диски сами. Это СО-рекордер, обращаться с которым смогут не только 
дипломированные специалисты. Записать компакт-диск на ,PDR-05" не сложнее, чем 
освоить кассетную деку. 

При всей простоте обращения с „РОК-05“его не назовешь непритязательным. Послед- 
ние достижения разрабатываемого ,Pioneer" конструкторского подхода ,Wide Range 
Technology" (например, цифровая фильтрация Legato Link S) вносят бесспорный вклад в 
совершенную натуральную передачу музыки. 

Этоеще не все, Беспрецедентная правильность и точность записи и воспроизведения 
музыки стала возможной благодаря таким достижениям как разработанный фирмой 
»Pioneer" преобразователь частоты дискретизации, трехлучевая дифференциальная 
двухтактная считывающая головка и транспортирующий механизм Stable Platter, 
устраняющий ненужную вибрацию диска, 

За доступную цену вы получаете в свое распоряжение цифровое устройство записи 
на общераспространенный долговечный носитель (СР), в котором нет сжатия данных. 


Частотный диапазон 2-20 000 Гц 
Отношение сигнал/шум >92 дБ (запись) 

>112 дБ (воспроизведение) 
Коэфф. гармонических искажений <0.004% (запись) 

<0.0026% (воспроизведение) 
Масса 5кг 


ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ДИСК-ЖОКЕЕВ (Djs) 


Как любители, так и профессиона- 
лы, увлеченные миксами, микрофо- 
нами и музыкой для дискотек, 
должны облегченно вздохнуть, по- 
лучив в руки новое цифровое DJ-o60- 
рудование „Pioneer“, например 
ср-вертушку ,CDJ-50 П“. 

CDJ-50 II C этой диджейской вертушкой на 

два диска можно обращаться так 
же, как обращаются с вертушками для аналоговых пластинок. Кроме того, добавлены 
новинки, воплотить которые можно только для цифровых дисков. 

Среди массы приемов, предусмотренных в „СРЈ-50 П“, можно отметить „кольца“ (loop) 
в реальном времени (длительностью om 0,013 сек до 10 минут), джог-колесо (jog dial), 
регулятор темпа и др. 

Вертушка сделана с учетом использования в клубах и на дискотеках и приспособлена 
к любым атмосферным и транспортным условиям. 


УПРАВЛЯЙТЕ МУЗЫКОЙ! 


АВТОМАГНИТОЛЫ 
Вы будете поражены — притягательные цены сочетаются с 
широким набором потребительских удобств и высококачествен- 
ным воспроизведением звука на уровне новейших технологий. 
Фирма „Pioneer“ всегда славилась отменным уровнем качества 


ивысокой потребительской ценностью своих изделий. KEH-P4400R 
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ KEH-P4400R | KEH-P3400 | KEH-P2400R | KEH-1400 
4x30Br 4x30Br 4x35Br 4x30Br 
микропроцессорное управление + + | 
моторизованная загрузка/выгрузка + 
шумоподавление Dolby В + = KEH-P3400 
| тюнер c RDS/EON * —— 
| запоминание станций 24 24 18 24 
| авт. управление приемом (ARC) * * * + 
| электронные регулировки + + + + 
| многоцветный дисплей + 
| KEH-P2400R 
| электронные часы + + + + 
aras чеинджером + + 
выход Hà усилитель мощности + + + 
съемная передняя панель + + + | 


КЕН-1400 


НАКОПИТЕЛИ КОМПАКТ-ДИСКОВ (ЧЕЙНДЖЕРЫ) 
Непрерывная музыка с компакт-дисков. Чейнджеры „Ріопеег“ на 6 и 12 дисков готовы 
ксамым серьезным дорожным испытаниям, 


CDX-P2000 


- 12-дисковый магазин 

- однобитовый Ц/А-преобразователь с цифровой 
фильтрацией Legato Link, приносящей в автомобиль 
прозрачное и динамичное звучание 

- программирование до 100 дисков и 99 дорожек 

- устойчивость к тряске, гибкость и простота крепления 
- противоударный буфер с трехсекундной задержкой CDX-P2000 
- цифровая обработка сигнала при управлении с 

магнитолы по шине ІР: „компрессия“ и „динамическое усиление баса“ 


УСИЛИТЕЛИ 
Усилители „Ріопеег“ просты в установке, работают в самых разнообразных условиях 
подключения и дают вам высокую мощность в сочетании с великолепным звучанием. В 
них применяются современные технические решения: источники питания с широтно-им- 
пульсной модуляцией, высокоамперные медные шины-проводники, фильтрующие дроссели 
снизким тепловыделением и малым магнитным потоком рассеивания, специально разра- 
ботанные высококачественные клеммы. 


GM-X404 4 x 60 Br 


- 4-канальный усилитель с возможностью мостового 
включения, 4 x 60 Br, 2 x 140 Вт или 2 x 60 Вт плюс 1 x 

140 Br 

- встроенные разделительные фильтры для сабвуфера 

- регулировка НЧ (0-12 дБ) 

- регулировка входного усиления - 


GM-X404 


МУЗЫКА 
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ДОЛЖНА ЛИ АУДИОАППАРАТУРА 
БЫТЬ ВСЕЯДНОЙ? 


От редакции 

В разделе „Почта“ целиком приведе- 
но письмо нашего читателя О, Попади: 
ча из Молдовы. Нижеприведенный 
фрагмент письма побудил А. Лихниц- 
кого взяться за перо: 

„Личная просьба к А. Лихницкому. 
Врезультатах тестирования аппара- 
туры указывается, какой жанр музы 
ки — non-, por- или классическая — бо: 
aee предпочтителен для прослушива 
ния на данном аппарате. Хотелось бы 
понять это разделение с музыкальной 
точки зрения: чем так различаются 
эти жанры, что для их правильного вос: 
произведения требуется разная anna- 
ратура?" 

Важность затронутой здесь пробле- 
мы заставила редакцию опубликовать 
ответ Анатолия Марковича Лихниц- 
кого отдельно. 


Хочу поблагодарить автора пись- 
ма за замечательный вопрос. Этот во- 
прос мнетак понравился, что я не по- 
жалел времени и решил дать на него 
максимально подробный ответ. Что- 
бы не повторять определений, я ис- 
пользовал понятия и терминологию, 
предложенные мною в „АМ“ № 2 (3) 
95, с. 43-45 и М 3 (4) 95, с.66–71, 

Если признать, что B музыке ис- 
пользуются вполне определенные 
выразительные средства и что для 
каждого жанра они могут находить- 
ся в том или ином соотношении, то 
можно, определив в результате экс- 
пертизы способность конкретного 
аппарата „передавать“ каждое из вы- 
разительных средств отдельно, со- 
ставить обоснованное мнение о том, 
насколько пригоден аппарат для вос- 
произведения любимого вами музы- 
кального жанра. 

Прежде всего, я бы не стал обра- 
щать чрезмерное внимание на то, на- 
сколько качественно передает аудио- 
аппаратура стереокартину (я имею в 
виду пространственное впечатление 
и стереофоническое разрешение), а 
сосредоточился бы только на выра- 
зительных средствах самой музыки, 
от качества передачи которых преж- 
де всего зависит полнота музыкаль- 
ных впечатлений слушателя. А сред- 
ства эти, с моей точки зрения, сле- 
дующие. 

1. Интеллектуальные вырази- 
тельные средства. 

Это то, что музыканты называют 


гармонической и ритмической орга- 
низацией музыки. 

Гармоническую организацию раз- 
деляют на вертикальную, то есть од- 
новременное звучание разновысо- 
ких звуков (аккордику), и горизон- 
тальную, то есть последовательное 
звучание этих аккордов. Ритмиче- 
ской организацией называется такое 
распределение звуков во времени, 
при котором интервалы времени ме- 
жду моментами возникновения этих. 
звуков кратны заданному интерва- 
лу времени. 

Чем сложнее гармоническая и рит- 
мическая организация музыкально- 
го произведения, тем труднее она вос- 
принимается, особенно нетрениро- 
ванным слушателем. И, кстати, тем 
хуже она передается аудиоаппарату- 
рой. Прослушивание симфонической 
музыки с помощью посредственной 
аудиоаппаратуры можно сравнивать 
с рассматриванием картины через 
плохо подобранные очки. Если на 
картине нет мелких деталей, то все 
вроде бы ничего, однако если она вы- 
полнена в филигранной технике, оч- 
ки начнут вызывать у Вас раздраже- 
ние. Так же и с аудиоаппаратурой. 
Утрата деталей, спутанность звуков, 
следующих друг за другом и звуча- 
щих одновременно, затрудняет пони- 
мание того, что заложил в музыкаль- 
ное произведение композитор. 

Для оценки способности аудиоап- 
паратуры передавать гармониче- 
скую и ритмическую организацию 
музыки используют критерий „яс- 
ность“. Так как рок- и поп-музыка 
имеют относительно простую гармо- 
ническую и ритмическую организа- 
цию, соответствие аудиоаппаратуры 
этому критерию в данном случае не 
так уж важно. Тем же, кто предпо- 
читает слушать симфоническую или 
джазовую музыку, я бы посоветовал 
обязательно проверить выбранный 
аппарат на соответствие критерию 
„ясность“ , используя при прослуши- 
вании сложные симфонические про- 
изведения Шуберта, Брамса, Мале- 
раит. п. 

2. Интонационное богатетво му- 
зыки (эмоциональные средства вы- 
ражения). 

Чем одареннее исполнитель, тем в 
большей степени обогащает он музы- 
кальное произведение интонаци- 
ей — вне зависимости от жанра. На- 


пример, интонационная вырази- 
тельность голоса джазовой певицы 
Б. Холидей (с очень ограниченным 
диапазоном), на мой взгляд, богаче, 
чем у отвечающего мировым стан- 
дартам голоса оперной певицы Е. O6- 
раацовой. При игре на музыкальных 
инструментах интонационная выра- 
зительность оказывается ограничен- 
ной механикой звукоизвлечения. 
Наиболее послушными в смысле пе- 
редачи интонации являются челове- 
ческий голос, скрипка, альт, виолон- 
чель, а наименее послушными — 
ударные инструменты и, конечно, 
средства электронного синтезирова- 
ния звучания. Критериями оценки 
того, насколько хорошо доносит 
аудиоаппаратура интонационное бо- 
гатство, являются ясность интона- 
ционного рисунка и вовлеченность 
слушателя. 

Передача интонации важна для 
любого жанра музыки. Для провер- 
ки аппаратуры на соответствие этим 
критериям я бы посоветовал исполь- 
зовать хорошие записи выдающих- 
ся исполнителей разных жанров, на- 
пример певцов М. Каллас, Э. Фитцд- 
жеральд, Э. Пиаф, Ф. Шаляпина, Э. 
Карузо, Н. Печковского, а также 
скрипачей Я. Хейфеца, И. Менухи- 
на и др. 

3. Тембральное богатство (музы- 
кальные краски). 

Этот аспект выразительности так- 
же не связан с каким-либо одним 
жанром музыки. Тончайшие оттен- 
ки тембра можно услышать в симфо- 
нических произведениях Римского- 
Корсакова, в джазовых композици- 
ях Д. Эллингтона, в сонорных про- 
изведениях С. Губайдулиной и даже 
в некоторых образцах электронной 
музыки. 

Чем больше задействовано раз- 
ных музыкальных инструментов и 
чем интереснее выполнена оркест- 
ровка музыкального произведения, 
тем богаче и тоньше по колориту его 
звучание и одновременно тем замет- 
нее недостатки аудиоаппаратуры, 
когда ей не по силам передать тем- 
бральное богатство музыкального 
произведения. 

То, насколько точно отражает 
аудиоаппаратура красочность звуча- 
ния музыки, лучше всего оценивать 
по тональному балансу (субъектив- 
ный критерий) и диапазону воспроиз- 
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водимых частот (объективный крите- 
рий). Когда Вы слушаете авторскую 
песню и рок-музыку, Ваша аппа- 
ратура не обязана жестко соответст- 
вовать этим критериям. Но при пере- 
даче полноценного звучания симфо- 
нического или джазового оркестров, 
хора соответствие ее названным кри- 
териям — непременное требование. 

При испытании аппаратуры на со- 
ответствие критерию „тональный ба- 
ланс“ обычно проверяется сходство 
специфических красок звучания ор- 
кестровых произведений Бетховена 
или Брамса тому, что хранит ваша 
память об услышанном в „живом“ 
исполнении. 

4. Дополнительно к перечислен- 
ным выразительным средствам му- 
зыки я бы добавил характер звуко- 
извлечения. Для слушателя харак- 
тер звукоизвлечения — это прежде 
всего выражение индивидуальности 
звучания музыкального инструмен- 
та, иными словами, его узнавае- 
мость. В формировании этого ощу- 
щения решающую роль имеют про- 
цессы установления звука. Напри- 
мер, если запись игры на рояле вос- 
произвести в обратном направлении, 
то Вы не сразу догадаетесь, что слу- 
шаете именно рояль. Индивидуаль- 
ность каждого из музыкальных ин- 
струментов, контрастность их звуча- 
ния (например, скрипки и рояля) 

` создают ощущение одухотворенно- 
сти музыки. Даже при больших ис- 
кажениях спектра музыкального 
звука характер звукоизвлечения да- 
ет слушателю возможность узнать и 
практически полностью реконструи- 
ровать всознании истинное звучание 
инструмента. Например, звук щип- 
кового контрабаса (даже если поло- 
са частот громкоговорителя ограни- 
чена ниже 100 Гц) при правильной 
передаче процессов установления 
воспринимается слушателями неис- 
каженным. При отсутствии ярких 
красок в звучании (например, в ка- 
мерной музыке) точная передача ха- 
рактера звукоизвлечения вообще са- 
мое главное. 

Если сравнить музыкальные жан- 
ры в отношении того, насколько 
важна для них передача характера 
звукоизвлечения, на первое место я 
бы поставил джаз, затем классиче- 
скую музыку и только потом — рок- 
и поп-музыку. 

Качество передачи характера зву- 
қоизвлечения оценивают по крите- 
риям „детальность“ и „натураль- 
ность“. 

Для тестирования аппаратуры 
под этим углом зрения я бы предло- 
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жил использовать певческий голос и 
речь, а также звучание натуральных 
(не адаптеризованных) инструмен- 
тов, таких как рояль, гитара, кон- 
трабас (щипковый), труба концерт- 
ная и тромбон. 

5. Динамика как средство выра- 
жения емены настроения по мере 
развития музыкальной мысли мо- 
жет проявляться различным обра- 
зом. Это в первую очередь изменение 
громкости (громкостная динамика) 
и скорость, с которой эти изменения 
происходят. При передаче музыки 
через аудиоаппаратуру, оказывает- 
ся, хорошо слышно даже небольшое 
несоответствие „шагов“ громкости 
тому, что ожидается слушателями‘. 

В отношении использования 
громкостной динамики музыкаль- 
ные жанры очень отличаются друг 
от друга. Это можно проиллюстриро- 
вать количеством используемых 
композиторами шагов громкости и 
диапазоном между самым громким 
и самым тихим звуками: 

Симфоническая и 

оперная музыка 

Джазовая музыка 

Рок-музыка 4 шага (40 дБ) 

Поп-музыка 3 шага (30 дБ) 

Ограниченный динамический 
диапазон поп- и рок-музыки объяс- 
няется тем, что в рамках одной ком- 
позиции редко наблюдается замет- 
ная смена настроения. Профессиона- 
лы в области звукозаписи хорошо 
знают, что произведения упомяну- 
тых жанров записывают и исполня- 
ют на концерте почти всегда с допол- 
нительным компрессированием 
громкостной динамики, Скорость 
изменения громкости (кроме тех 
случаев, когда композитор ее созна- 
тельно ограничивает) определяется 
музыкантами-исполнителями и соз- 
дает эмоциональную заряженность 
музыки. Лидирует здесь классиче- 
ская музыка, а также джаз. 

Критерии оценки — „динамика: 
и „энергичность“. 

Для тестирования аппаратуры по 
этим критериям я бы советовал ис- 
пользовать записи музыкантов высо- 
кого класса, например симфониче- 
ского оркестра под управлением 
А. Тосканини, джазового оркестра 
под управлением Д. Эллингтона или 
К. Бейси, а также записи фортепьян- 
ной музыки в исполнении В. Горови- 
ца. 


7 шагов (70 дБ) 
6 шагов (60 дБ) 


©А. Лихницкий 


"Один обозначенный в нотах шаг соответ- 
ствует удвоению громкости, 


МУЗЫКА 


ERRATA 


Боюсь, некоторые читатели pe- 
шат, что первоапрельские мотивы 
преждевременно просочились в 
мои статьи, опубликованные в 
„АМ“ № 1 (6) 1996. К сожалению, 
это всего лишь неточности и опе- 
чатки, которые удалось обнару- 
жить только теперь, благодаря ве- 
сеннему освещени! 

с. 44, средняя колонка, третий 
абзац: вместо „2-3% /град“ долж- 
но быть „0,2-0,3% /град“; 

с, 47, левая колонка, первый аб- 
зац: после слов “нелинейная элек- 
тротепловая отрицательная“ про- 
пущены слова „или положитель- 
ная“, а после слов „(ниже частоты 
150 Гц) уменьшение“ пропущено 
слово „(увеличение)“; 

с. 54, левая колонка, первый аб- 
зац: вместо U, „ay должно быть 
Т.с На той же странице в фор- 
муле определения мощности вме- 
сто U, должно быть Up, а вместо 
1, „„х Должно быть 1, |, 

с. 55, левая колонка, вторая стро- 
ка снизу: вместо слова „выходной“ 
должно быть слово „силовой“. 


Дополнение к статье о передел- 
ке „Прибоя“ 

На основе типовых анодных ха- 
рактеристик лампы 6РЗС-1 (в pe- 
жиме тетрода) удалось определить 
среднее значение выходного сопро- 
тивления этой лампы в триодном 
включении в режиме покоя, задан- 
ном в схеме усилителя. Это сопро- 
тивление R, равно 350 Ом. Реаль- 
ные же значения К, и n TOM числе 
1,» могут иметь разброс, достигаю- 
щий, как оказалось, +37%. Учи- 
тывая это, я бы рекомендовал из 
пяти имеющихся в вашем распоря- 
жении ламп 6РЗС-1 выбрать две 
пары, анодные токи которых име- 
ют минимальные различия. Эти 
токи могут быть измерены непо- 
средственно в переделанном вами 
усилителе амперметром постоян- 
ного тока, включенным последова- 
тельно с первичной обмоткой соот- 
ветствующего плеча выходного 
трансформатора. 


А. Лихницкий 


С огорчением сообщаю, что в 
технические характеристики АС 
„Rogers LS3/5a* („АМ“ № 1(6) 96, 
с. 15) вкралась опечатка. Уровень 
характеристической чувствитель- 
ности ,LS3/5a" составляет 82,5 дБ, 
ане 87. 

C. Таранов 
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Мой журнальный столик 


В прошлом номере „АМ“ главный 
редактор высказал свое мнение по по- 
воду ћі-ѓі-прессы, выходящей на pyc- 
ском языке, Незнаю почему, нок перу 
(точнее, к клавиатуре) потянулась и 
моя рука (нет, руки)... Взор же уст- 
ремился к североамериканскому кон- 
тиненту, на котором расцвели совсем 
другие журналы. Некоторые из них 
уже упоминались на страницах „АМ“, 
но мне захотелось познакомить чи- 
тателя со всем их многоцветием. 

Начав исследования, я поразился 
небывалому разнообразию как содер- 
жания, так и формы изложения, при- 
нятых у тамошних писателей. Прино- 
шу свои извинения за недостаточную 
полноту нижеприведенной информа- 
ции, но надеюсь, что российский чита- 
тель сможет получить хотя бы предва- 
рительную ориентацию „на местно- 
сти“, 

Начнем с большой четверки. 

1. „Stereo Review", Ежемесячное 
издание, выходитс 1958 года. Принад- 
лежит гигантскому концерну „На- 
chette Filipacchi Magazines “. Тираж 
550 000 (1). Главный редактор Луиза 
Баундас. Действующие лица: Джули- 
ан Хирш. Подписка $141, 

Массовый журнал, страшно дале- 
кий отаудиофилов. Стародавний объ- 
ект насмешек всех „субъективистов“. 
Все обозреваемые в „Stereo Review" ап. 
параты звучат примерно одинаково 
(всегда хорошо), а отличаются только 
измеренными техническими парамет- 
рами и пользовательскими удобства- 
ми. Может быть, поэтому описание 
звучания изделий ограничивается од- 
ной-двумя фразами, а остальной объ- 
ем статей занимают конструктивные 
подробности и пр. Безликий журнал, 
явно работающий на рекламодателей, 
а не на читателей. За последние годы 
умудрился статьещескучнее и, по-мо- 
ему, тоньше. Тем не менее y ,Stereo Re- 
view" огромный тираж и очень дешевая 
подписка. 

2. „Audio“. Ежемесячное издание, 
выходит с 1947 года. Тоже принадле- 
жит концерну „Hachette Filipacchi“. 
Тираж 145 000. Действующие лица: 


! Здесь и далее указывается цена на 
годовую подписку на территории США. 


Баском Кинг, Тони Кордесман. Под- 
писка 824. 

Журнал нацелен на аппаратуру, 3a- 
нимающую Hà рынке нишу между 
„ширпотребом“ и „хай-эндом“. Силь- 
ный „объективистский“ уклон, очень 
много измерений, очень мало о звукеи 
минимум информации пользователям 
по сервисным удобствам. Расцвет „Ац- 
410“, видимо, пришелся на конец 70-х 
— начало 80-х годов. Потом журнал 
стал намного менее интересным и „по- 
худел“. Однако примерно с начала 
1994 года налицо попытки поднять 
уровень журнала. Были приглашены 
такие известные журналисты, как То- 
ни Кордесман (экс-сотрудник „The Ab- 
solute Sound“ и ,Stereophile*) и Кен 
Кесслер (сотрудник английского ,Hi- 
Fi News", в Америке писавший для 
„Зіегеорһі1е“). C rex пор в журнале ино- 
гда попадаются интересные вещи. 
Главная прелесть „Audio“ — октябрь- 
ские номера, в которых ежегодно пуб- 
ликуются гигантские сводные таблицы 
аппаратуры с ценами и техническими 
характеристиками, Бывший долгие го- 
ды главным редактором Юджин Питте 
III, по последним сообщениям, поки- 
нул пост и купил „маргинальный“ хай- 
энд-журнал А. Балгависа (экс-сотруд- 
ника „Тһе Absolute Sound", ,Ste- 
теорћ е“) „The Audiophile Voice". 

3. „Stereophile“. Ежемесячный 
журнал, выходит с 1962 года. Тираж 
около 100 000. Главный редактор Джон 
Аткинсон. Действующие лица: Роберт 
Харли, Майкл Фремер, Джонатан Скалл, 
Cow Теллиг. Подписка $35. 

Журнал, созданный Джоном Гордо- 
ном Холтом. Ориентирован „субъекти- 
вистски“, но для измученных словами 
предлагается развлечение в виде изо- 
браженных на графиках технических 
характеристик (которые занимают не 
так уж мало места). Послетого, как JIo- 
penc Арчибальд купил „Stereophile “y 
Холта и привел Джона Аткинсона из 
английского ,Hi-Fi News" (1986), фи- 
нансовые дела журнала пошли B гору. 
За последние два года происходили 
многочисленные пертурбации писа- 
тельского состава. С одной стороны, 
журнал покидали талантливые, хотя и 
одиозные личности вроде Кори Грин- 
берга, с другой стороны, влилось не ме- 


нее талантливое пополнение, в основ- 
ном из попавшего в тяжелое положе- 
ние журнала „Тһе Absolute Sound“. 
Сейчас в „Stereophile“ работают очень 
разные по стилю и взглядам авторы. 
Многих можно любить, многих отвер- 
гать. Обзоры аппаратуры в последнее 
время восновном положительные, по- 
этому несколько однообразные, Непло- 
хой музыкальный раздел и раздел „Но- 
вости индустрии“. 

4. „Тһе Absolute Sound". Выходит 
с 1973 года, теоретически 8 раз в год. 
Тираж 30 000. Главный редактор Гар- 
ри Пирсон. Действующие лица: Джо- 
натан Валин, Роберт Грин, Эндрю Бен- 
джамин, Подписка $46. 

Ориентирован на обзоры хай-энд- 
аппаратуры. Оценки основаны на срав- 
нении сестественным звучанием („аб- 
солютный звук“). Никаких измере- 
ний, Чувствуется неприязнь к цифро- 
вой технике, а также к „Stereophile“, 
Журнал очень высокого уровня, как в 
смысле журналистики, так и всмысле 
„ушей“. К сожалению, кое-какие дос- 
тоинства уже в прошлом, так как за по- 
следний год журнал покинуло очень 
много способных обозревателей. Похо- 
же, что им просто не платили гонора- 
ров. Выпуск номеров задерживается 
регулярно, но к этому читатели при- 
выкли. 


Альтернативные издания 

5. „Audio Critic". Издается с 1977 
года, Выходит раз в квартал. Тираж 
10 000. Главный редактор Питер Ак- 
зел. Подписка $24. 

Злобнейше субьективистский жур- 
нал. Едкий юмор, неприязнь к ,Ste- 
reophile*, 

6. „Bound for Sound". Выходит с 
1986. Ежемесячник. Главный редак- 
тор Мартин Девульф. Подписка $18. 

Скорее напоминает газету. Много 
обзоров аппаратуры, неплохо написан- 
ных. Клонится к субъективистскому 
лагерю, но в целом соблюдает разум- 
ный баланс. 

T. „Sensible Sound". Выходитеже- 
квартально с 1977 года. Главный ре- 
дактор Карл Неринг. Тираж около 
7 000. Подписка $20. 

На обложке под названием журна- 
ла виднеется девиз: „В помощь аудио- 
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АКУСТИКА 


ВЕСБ АССОРТИМЕНТ 


Вас устроят наши новые цены 


Санкт-Петербург, Транспортный nep., дом 6. Проезд: метро «Лиговский проспект». 
Тел. (812) 164 9579, тел./факс: (812) 164 8653. Работаем без выходных, с 11.00 до20.00 


ПРИХОДИТЕ К НАМ, И ВЫ ПОЖАЛЕЕТЕ ТОЛЬКО 0 ТОМ, ЧТО НЕ СДЕЛАЛИ ЭТОГО РАНЬШЕ. 


филам, желающим получать большие 
результаты с малыми затратами“, Субъ- 
ективные обзоры недорогой аппарату- 
ры. 

8. „International Audio Review". 
Выходит с 1980 года. Как бы ежемесяч- 
ный. Главный редактор Дж. Питер 
Монкрифф. Подписка $38. 

Полностью написанный главным 

редактором субъективистский жур- 
нал. Большой поклонник ,Audio Re- 
search". Неплохие общетехнические 
статьи. Выходит, как бы это сказать... 
нерегулярно. 
»The Audiophile Voice". Еже- 
квартальный журнал. Главный редак- 
тор, предположительно, Юджин Питте 
Ш. Подписка $18. 

Основан Арнисом Балгависом. Opn- 
ентирован na high end и до последнего 
времени напоминал „Тће Absolute 
Sound“. 

10. „High Performance Review“. 
Ежеквартальный. Главный редактор 
Стив Сондерс. Подписка $21, 

Опять журнал по „хай-энду’ 

11. , The Audio Adventure". Еже- 
месячный. Главный редактор Том 
Мюллер. Действующие лица: Майлз 
Астор. 

И Мюллер, и Астор — бывшие со- 
трудники „The Absolute Sound“, Жур- 
нал ориентирован на недорогие hi 
компоненты. 

12. „Listener“. Ежеквартальный. 
Главный редактор Арт Дадли. 

Основан супружеской парой Дад- 
ли, опять же бывшими сотрудниками 
„Тһе Absolute Sound“. Ориентирован 
на high end. 

13. „Positive Feedback". Основан в 
1990 году. Выходит раз в два месяца. 
Главный редактор Дэвид Робинсон. 
Действующие лица: Лин Олсон, Харви 
Розенберг. Подписка $ 25. 
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Хай-энд-журнал слегка метафизи- 
ческого толка. Начинался как орган 
Орегонского общества любителей трио- 
дов (!). Проводит регулярные беседы за 
круглым столом с другими редактора- 
ми (Дадли, Робертсом, Девульфом, 
Мюллером, Валином). В журнале ино- 
гда печатаются Питер Квортруп („Audio 
Note"), Джордж Кардас („Сагдав“), Дик 
Шахиньян (,Shahinian"), Крис Commo- 
виго (, Illuminati"), Дэвид Манли и apy- 
тие столпы аудиоиндустрии. Есть paa- 
дел для самодельщиков. Веселые кари- 
катуры. Вполне может быть, что y боль 
шой четверки появится конкурент, 

14. „Totally Tubular“. Выходит 
ежеквартально. Главный редактор 
Билл Киддер. 

Ламповое издание, скорее газета. 
Вышло, по-моему, только два или три 
номера. Примечательно, что в майском 
номере за 1995 год помещено интервью 
с Михаилом Кучеренко. 

15. „Vacuum Tube Valley". Глав- 
ный редактор Чарльз Китлсон. 

Ламповое издание, 

16. „Fi“. Выходит с 1996 года, ako- 
бы 10 номеров в год. 

Основан бывшим сотрудником 
„Stereophile“ Диком Олшером. Жур- 
нал задумывается с размахом, привле- 
чены именитые сотрудники, опять же 
в основном прошедшие школу „Тће 
Absolute Sound", 


Журналы для самодельщиков 

17. ,Audio Amateur". Издается c 
1970 года, ежеквартальный. Главный 
редактор Эдвард Делл-младший. Под- 
писка $20. Тираж около 5 000. 

Разнообразные схемы и конструк- 
ции. В общем-то для подготовленной 
аудитории. В журнале регулярно пуб- 
ликуется Нельсон Пасс („Разз Labs 
зке-“Тћгезћоја“). 


18. „Glass Audio". Выходитс 1988 
года. Раньше был ежеквартальным, 
теперь появляется раз в два месяца. 
Главный редактор Эдвард Делл-млад- 
ший. Тираж около 3 000. 

Самодельные конструкции и ин- 
формация по ламповой технике. Есть 
сведения, что иногда предлагаемые 
конструкции бывает непросто повто- 
рить дома. 

19. „Speaker Builder". Выпуска- 
ется c 1980 года. 6 номеров в год. Глав- 
ный редактор Эдвард Делл-младший. 
Подписка $25. Тираж около 10 000. 

Построй сам акустические систе- 
мы. Встречаются неплохие теретиче- 
ские статьи. 

20. „Sound Practices", Издается с 
1992 года, раз в квартал. Главный ре- 
дактор Джо Робертс. Подписка $16. 
Тираж около 1 000. 

Любопытный журнал, вродебы для 
самодельщиков, но много места зани- 
мают дискуссии с читателями на самые 
разные темы. Джо Робертс по образо- 
ванию антрополог, B журнале многоау- 
диофильски ориентированной истории 
и культурологии. 


Кроме вышеперечисленных жур- 
налов в Северной Америке циркулиру- 
ети канадская |1-1-пресса: 

1. „Тће Inner Ear Report". Еже- 
квартальный журнал. 

2. „ОНЕ (Ultra High Fidelity)". 
Выходит раз в два месяца. 

3. ,Audio Ideas Guide". Ежеквар- 
тальное издание. Этот журнал, осно- 
ванный в 1981 году Эндрю Маршал- 
лом, является крупнейшим в Канаде 
хай-энд-изданием. Его тираж около 
20 000. 


© С. Таранов 
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О ВОССТАНОВЛЕНИИ АЛМАЗНЫХ ИГЛ 
В ЗВУКОСНИМАТЕЛЯХ 


Аудиофилы и коллекционеры обы- 
чно с содроганием сердца отсчитыва- 
ют часы, оставшиеся до окончатель- 
ного износа иглы своей головки, осо- 
бенноесли цена головки перевалива- 
ет за 100-200 долларов. Обладатели 
„золотых“ ушей замечают износ иг- 
лы уже после 300—400 часов ее рабо- 
ты, и поэтому обещанные в рекламе 
еще 600 часов дополнительно вызы- 
ваюту них нарастающий износ нерв- 
ной системы. 

Обычно, прежде чем выбросить 
вставку с изношенной иглой (а в слу- 
чае МС — головку целиком), вы об- 
ращаетесь к умельцу или, правиль- 
нее было бы сказать, к „левше“ с ни- 
жайшей просьбой поставить новый 
„кристалл“. Такие умельцы на Руси 
всегда были и есть сейчас, да и за ра- 
боту много не возьмут. 

И все же я должен вас предупре- 
дить: если вы доверили головку „ле- 
вше“, возможны следующие вари- 
анты. 

В случае благоприятного исхода 
игла будет поставлена, однако избы- 
точное количество клея на кончике 
иглодержателя ухудшит звучание 
высоких частот настолько, что вам, 
скорее всего, придется вернуться к 
завалявшейся головке „Корвет“. 

Гораздо хуже, если лопаточка иг- 
лы с многорадиусной заточкой будет 
сориентирована не как надо, то есть 
не поперек канавки, а вдоль нее. 

Но вероятнее всего, что „левша“ 
сломает иглодержатель, который у 
хороших головок изготовлен из осо- 
бо тонкостенной трубки, и вставит 
вместо нее кусок стрелки от измери- 
тельного прибора, 

Становится даже обидно: потратил 
большие деньги, но года не прошло, 
а головку уже надо выбрасывать. А 
ведь, если вдуматься, головка оста- 
лась новехонькой, только с алмазно- 
го кончика стерлись 5-6 микрон. 

Сложившееся положение навело 
меня на мысль, что вообще не надо 
менять изношенную иглу, ее просто 
следует затачивать в иглодержателе. 

С этой целью я запасся алмазны- 
ми пастами, специальными алмаз- 
ными кругами и стал пробовать. В 
отличие от лесковского Левши, у ме- 
ня есть хороший микроскоп фирмы 


„Сагі Zeiss", поэтому я могу контро- 
лировать качество заточки игл. Ре- 
зультаты моей работы были на вид 
неплохи, однако при прослушива- 
нии грамзаписей с использованием 
заточенных мною игл выявились не- 
приятные эффекты. В первую оче- 
редь это повышенный шум, а также 
скрежет на участках записи с боль- 
шой ‘колебательной скоростью. CKA- 
жу честно, мне так и не удалось 
научиться качественно затачивать 
иглы описанным способом. И тут Me- 
ня осенило. Я вспомнил сообщения 
ряда научных журналов о том, что у 
бывших в употреблении бритв, когда 
их помещали в центре пирамиды Хе- 
опса, восстанавливалась прежняя за- 
точка, И хотя подобные утвержде- 
ния, как и сведения о пришельцах, 
гороскопы и т. п., всегда вызывали 
у меня недоверие, однако странные, 
часто совершенно необъяснимые яв- 
ления, наблюдаемые в области high 
епа, научили меня не делать скоро- 
палительных выводов типа: „Этого 
не может быть, потому что не может 
быть никогда“, Именно поэтому я 
серьезно задумался о возможности 
восстанавливать изношенные алмаз- 
ные иглы головок звукоснимателей 
с помощью пирамиды . 

Сперва я решил проверить, согла- 
суются ли сообщения о „действии“ 
пирамиды с основными законами 
физики. На первый взгляд, наблю- 
даемое явление вступает в противо- 
речие со вторым началом термодина- 
мики, в соответствии с которым ок- 
ружающие нас физические тела и BH- 
ды энергии со временем вырождают- 
ся, то есть в них происходит нарас- 
тание беспорядка, а энергии высоко- 
го качества превращаются в тепло. 
Это явление в физике и в теории ин- 
формации называют нарастанием 
энтропии во времени. 

Все ли происходящее вокруг нас 
подчиняется этому фундаментально- 
му физическому принципу? Оказы- 
вается, что второе начало термодина- 
мики действительно только для изо- 
лированных систем, в системах же, 
которые обмениваются с внешней 
средой (или с другой системой) веще- 
ством, энергией и информацией, мо- 
гут происходить процессы самоорга- 


Воспитавшему меня 

ВНИИРПАим. А.С. Попова 

посвящается 

низации, упорядочиванияит. п, При- 

мером такой системы является чело- 
веческая цивилизация. 

Поскольку у меня накопилось мно- 
то вопросов, касающихся расематри- 
ваемого явления, я обратился к из- 
вестным ученым Санкт-Петербург- 
ского Государственного университе- 
та. Первый вопрос, который я им за- 
дал, был таким: „Может ли пирами- 
да черпать извне (например, из кос- 
моса) и затем концентрировать веще- 
ство, энергию и информацию, изме- 
няя таким образом состояние поме- 
щенных в нее материальных объек- 
тов в направлении, обратном дейст- 
вию второго начала термодинами- 
ки?“ „Такая возможность не исклю- 
чена, — сказали ученые. — Акаде- 
мическая наука теоретически дока- 
зала и экспериментально подтверди- 
ла существование явлений — таких, 
например, как гравитационное сжа- 
тие под влиянием собственных сил 
тяготения, — для которых характер- 
но не увеличение, а уменьшение эн- 
тропии со временем“. Хотя беседа с 
учеными была очень содержатель- 
ной, на чисто практические вопро- 
сы: из каких материалов лучше все- 
го изготовить пирамиду, какого она 
должна быть размера и сколько вре- 
мени необходимо для заточки игл, — 
вразумительных ответов я не полу- 
чил. Пришлось до всего доходить 
своим умом. Опущу описание пред- 
варительных опытов и достаточно 
сложные математические выклад- 
ки, связанные с расчетом конструк- 
ции пирамиды, и предлагаю само- 
дельщикам ее окончательный вари- 
ант. 

Пирамида имеет в основании ква- 
драт со стороной 2 330 мм, высота пи- 
рамиды 1 466 мм. На уровне 415 мм 
от основания пирамиды выполнен го- 
ризонтальный тоннель сечением 
80 x 80 мм, идущий от одной из граней 
и достигающий вертикальной оси пи- 
рамиды. В центре пирамиды обору- 
дована камера размером 100 x 100 
X 100 мм, которая выкрашена изнут- 
ри зеленой краской. В качестве ма- 
териала для строительства пирами- 
ды выбран красный обожженный 
кирпич. На изготовление пирамиды 
у меня ушло 1 260 кирпичей. Их ук- 
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Лучший B Санкт-Петербурге магазин самообслуживания 


Дистрибьюция в России продукции 


WARNER MUSIC 
SONY MUSIC 


Санкт-Петербург, Транспортный nep., дом 6. Проезд: метро «Лиговский проспект». 
Тел. (812) 164 9579, тел./факс: (812) 164 8653. Работаем без выходных, с 11.00 до 20.00 


ПРИХОДИТЕ К НАМ, И ВЫ ПОЖАЛЕЕТЕ ТОЛЬКО 0 TOM, ЧТО НЕ СДЕЛАЛИ ЭТОГО РАЯЬШІ 


ладка производилась аналогично 
кладке русской печи — с той лишь 
разницей, что вместо раствора для 
соединения кирпичей я использовал 
клей „Момент“ (умолчу при этом, 
сколько тюбиков клея ушло на изго- 
товление пирамиды), Думаю, что 
мне не уйти от ответа на вопрос, где 
я воздвиг описанное сооружение. От- 
вет для самодельщика очевиден: пи- 
рамиду я собрал дома в 18-метровой 
комнате двухкомнатной квартиры, 
сам же со своей аудиосистемой пере- 
ехал в комнату 10 кв. м. При осуще- 
ствлении этого проекта меня беспо- 
коило, выдержат ли перекрытия в 
доме, но, к счастью, все обошлось. He 
скрою, что после возведения пирами- 
ды соседи по дому стали обращаться 
к врачу районной поликлиники с 
жалобами на ночные галлюцина- 
ции. По моему мнению, причиной 
этих обращений является не энерге- 
тическое или информационное воз- 
действие пирамиды, а проникнове- 
ние через перекрытия и стены дома 
паров клея „Момент“ 

Мой эксперимент по восстановле- 
нию иглы головки звукоснимателя 
был начат в июне 1995 г. Головка 
„Вше point“ фирмы „Sumiko“, кото- 
рая эксплуатировалась до этого око- 
ло 780 часов, через тоннель в пира- 
миде была помещена во внутреннюю 
камеру, после чего тоннель был за- 
мурован. Эксперимент продолжался 
до марта 1996 года. 21 марта в при- 
сутствии трех экспертов журнала 
„Аудио Магазин“ головка была из- 
влечена из пирамиды и подвергнута 
испытаниям. 

Сначала был произведен осмотр иг- 
лы под микроскопом с увеличением 
в200раз. Всеэксперты отметили, что 
профиль иглы имеет правильную эл- 
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липтическую форму, без каких-ли- 
бо признаков износа, при этом в лу- 
чах солнца поверхность иглы каза- 
лась идеально отполированной. 

После осмотра иглы, оставившего 
у экспертов благоприятное впечатле- 
ние, состоялись испытания головки 
в составе аппаратуры, описанной в 
„АМ“ № 2 (3) 95, c.44. 

Привожу дословно отзывы экспер- 
тов „АМ“ после прослушивания „об- 
новленной“ головки. 

Эксперт А. „Выраженный эффект 
присутствия, ясно ощущаемая во- 
влеченность, достаточно полный и 
насыщенный басовый регистр, ак- 
тивная атака звука, глубокая дина- 
мика. Все это вызывает желаемое 
эмоциональное удовлетворение. Го- 
ловка необычайно музыкальна“ 

Эксперт Б. „Звук мягок, без шеро- 
ховатостей, при этом очень детален 
на всех частотах, тонок, нежен и B TO 
же время плотен, активен, динами- 
чен, открыт. Звуки живут во всем пе- 
реднем полупространстве и прони- 
зывают тебя насквозь — просто ка- 
кая-то голограмма“. 

Эксперт В. „Хорошо передаются 
ритмические интонации, Звучание 
рояля выпуклое, быстрое, с доста- 
точно детальным нижним регист- 
ром. Расположение источников в 
пространстве ясное и четкое, их от- 
носительные размеры близки к на- 
туральным. Создается ощущение не- 
посредственного присутствия в кон- 
цертном зале“. 

Выслушав и записав все эти вос- 
торженные отзывы, я отметил для 
себя, что обычно очень критически 
настроенные эксперты не отметили 
никаких существенных недостатков 
в звучании, хотя больше года назад 
я выслушал OT них массу нелицепри- 


ятных замечаний в отношении зву- 
чания моей аудиосистемы. 

Сначала я подумал, что на экспер- 
тов подействовала незначительная 
концентрация паров клея „Момент“, 
который, несмотря на большой срок 
с момента постройки пирамиды, по- 
лностью ne выветрился. Ho тут же co- 
образил, что, наверное, кроме обнов- 
ления иглы изменилось что-то B пре- 
образователе головки. Сейчас я поч- 
ти уверен, что произошло упорядо- 
чивание микроструктуры проводни- 
ка, которым намотаны катушки пре- 
образователя головки, атакже умень- 
шились вибрострикционные возму- 
щения в изоляции этого проводника, 

Похоже, что время и усилия были 
затрачены действительно не зря. 

Ну, а теперь представьте себе, что 
подобным образом может быть улуч- 
шена микроструктура, а следова- 
тельно, звучание конденсаторов, ре- 
зисторов, разъемов и даже полупро- 
водниковых приборов (транзисто- 
ров, диодов ит. д.). По-видимому, я 
сделал чрезвычайно важное откры- 
тие, которое может сыграть огром- 
ную роль в дальнейшем развитии 
high end. 

He исключено, что с помощью по- 
всеместного возведения пирамид на 
территории бывшего СССР нам уда- 
стся поднять престиж отечественной 
аудиоаппаратуры настолько, что ка- 
ждый аудиофил будет гордиться тор- 
говой маркой „Сделано в СССР“, 

© А. Лихницкий 


От редакции 
Внимание! Новый способ использова- 
ния пирамид является промышленной 
собственностью А. Лихницкого и патен- 
туетсл им во многих странах мира. 
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Центр SONY на Никольской 
Фирма "Карат" в универмаге "Москва" 
Магазин "Оргтехника" 


Магазин "HI-FI" 


Эксклюзивный дистрибьютор — компания "Энигма" Тел./Факс (095)214 6113 


ирма ,Sonic Frontiers* приступила к маркетингу новой 
серии ламповых компонентов „Anthem“, отличающих- 
ся, понятное дело, использованием ламп в качестве усили- 
тельных элементов, а также относительно скромной ценой. 
Скажем, в предварительном усилителе „Рге 1" вы увидите 
следующие технические решения 
— внешний блок питания с ламповым стабилизатором; 
— „мягкое“ включение в сеть, накал ламп поддерживается 
постоянно; 
— полностью симметричная конструкция „dual топо“; 
- 11 независимых источников стабилизированного элек- 
тропитания; 
— корректор для звукоснимателя ММ и МС (0,3 мВ и выше); 
— потенциометры „Noble“; 
— конденсаторы „МІТ“, ,Solen" и „Wima“; 
— резисторы „Holco“ и ,Draloric" 
Розничная цена „РВЕ 1“ $1 500. 
Еще в серию „Anthem“ входят полный усилитель „INT 
1'(51 300) и усилитель мощности „АМР 1" ($1 200) 
ооо 
последнем номере за 1995 год „АМ“ писал о том, что 
английская группа компаний „Мегћу“, в которую, в част- 
ности, входит фирма „Міѕѕіоп“, приобрела фирму ,Quad" 
Совсем недавно стало известно, что под крыло „Verity“ npn- 
строена и другая английская фирма, ,Roksan", производя- 
шая аналоговые проигрыватели, акустические системы и 
проигрыватели компакт-дисков. Так как ,Quad" недавно 06- 
завелась большими производственными площадями, про- 
изводство изделий с торговой маркой „Roksan“ будет nepe- 


Москва, ул. Петровка, 10, 2-й этаж 
Москва, ул. Никольская, 8 

Москва, Ленинский npocn., 54 
Москва, Земляной вал, 2/50 
Санкт-Петербург, Литейный пр., 30 


салон" в Петровском Пассаже 


несено туда. Судя по всему, перепрофилирование „Roksan“ 
не ожидает, так как во главе фирмы останутся ее основате- 
ли Турадж и Туфан Могхаддамы. 
ооо 
догонку недавно появившейся модели „НЕО265“ амери- 
канская фирма ,Cerwin-Vega" выпустила уменьшенный 
ее вариант „Mini Tower“, в котором используется один НЧ- 
громкоговоритель с бумажным диффузором диаметром 
165 мми 25-миллиметровой ВЧ-головкой с пластиковым ку- 
полом. Чувствительность новой версии 89 дБ (на 2 дБ ниже, 
чем у предыдущей модели), номинальная мощность 75 Br. 
ооо 
оявилась в продаже специальная модель усилителя 
Aura МА-80“, который теперь называется „Aura МА-80 
SE-x". 45-ваттный усилитель теперь имеет лучшие характе- 
ристики по разделению каналов и нелинейным искажени- 
ям. Обновлена система защиты от перегрузок, добавлен 
вход для проигрывателя грампластинок. Цена усилителя, по | 
обещаниям, будет снижена! | 

Кроме того, „Аига“ закончила разработку 100-ваттного 
усилителя ,VA150" и первого в ее истории двублочного уси- 
лителя „СА200/РА200“ 

„МА150“ имеет корректирующий усилитель для головки 
ММ, четыре линейных входа и вход/выход для записи на маг- 
нитофон. 

B ,РА200" используется 16 выходных транзисторов (по- 
левых). Выходные каскады имеют полностью дифференци- 
альный вход и в основном работают в классе А. Имеются 
симметричный и несимметричный входы 


Studio 20SE 


СДЕЛАЙ САМ 


Общие сведения 


Называется конструктор „Wilmslow 
Audio SPL-1* (расширенный KOM- 
плект стоит $ 483, полный — $528, 
собранный — $598'). Предоставлен 
фирмой „Арса Лтд.“ 

B полный набор входят 

— головки громкоговорителей (две 
низкочастотных и две высокочастот- 
ных) английской фирмы „Morel“; 

— набор панелей из древесно-волок- 
нистых плит толщиной 1 дюйм 
(25 мм), с фрезерованными отверстия- 
ми и пазами, облегчающими сборку; 

- чашка с входными разъемами, 
разделительные электрические 
фильтры, вибропоглощающее по- 
крытие; 

— комплект отделочных материалов 
(деревянный шпон на термоклею- 
щейся подложке, фальш-панель, кое- 
какая фурнитура). Поскольку нааку- 
стические характеристики системы 
все это как бы и не влияет, на испы- 
тания набор попал без отделочных ма- 
териалов. 

В собранном виде акустические 
системы имеют размеры 345 (высо- 
та)х265 (глубина)х215 (ширина) мм. 
Внутрений объем — около 8 л. 

Пассивный разделительный фильтр 
(частота раздела 2,5 кГц) изготовлен 
таким образом, что допускает неза- 
висимое подключение к каждому из 
усилителей НЧ- и ВЧ-головок соот- 
ветственно?. Бокс устроен так, что 
разделительный фильтр можно выта- 
щить наружу и переделать, если 
захочется. 


Расширенный комплект — это все пере- 
численное ниже, кроме материалов для кор- 
пуса, — Здесьи далее прим. ред. 

{Или двухпроводное включение! те. 
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Сборка 


Первый порыв энтузиазма был ос- 
тановлен отсутствием клея. Понятно, 
что ПВА — ne дефицит, и все же про- 
цесс сборки несколько задержался. 
Это и позволило изучить инструк- 
цию до начала сборки, 

Детали корпуса изготовлены акку 
ратно. Исходный материал — бума- 
га (точнее, древесно-волокнистая 
плита) прекрасно склеивается клеем 
ПВА, если правильно подобрать кон- 
систенцию. Нужно склеиваемые по- 
верхности именно смочить, а не про- 
сто намазать клеем. Фиксируя эле- 
менты методом веревочной петли и 
палки, удалось всего за 15 минут, не- 
смотря на активное участие двух де- 
тей, вклеить верхнюю и нижнюю 
стенки. 

Главное, чтобы не осталось пустых 
(непроклеенных) мест. И не торопи- 
тесь. Клей высыхает достаточно мед- 
ленно, лучше убедиться лишний раз 
что все поверхности склеены. В воз 
можные (теоретически) щели можно 
вставить пропитанную тем же ПВА 
бумагу. 

Пока сохнет клей, можно заняться 
задними стенками. Прилепить вибро- 
поглотитель совсем просто: он устро- 
ен наподобие вкладыша к жевательной 
резинке — отлепил слой вощеной бу- 
маги и приложил к нужному месту. 
Поверх поглотителя монтируется раз- 
делительный фильтр. Нужно проре- 
зать ножом в поролоне отверстия под 
крепежные шурупы. Посторонний 
внутрь колонки, конечно, заглядывать 
нестанет, но ведь самому же приятно, 
если все аккуратно. 


Опыт показал, что лучше было бы 
предварительно просверлить для 
шурупов, крепящих фильтр, отвер- 
стил (диаметром 2-2,5 мм и глуби- 
ной 15 мм), ато плита может рассло- 
иться. Даже если это и случится, HM- 
чего страшного: нужно залить в щель 
ПВА, положить стенку под груз на па- 
ру часов, и она будет лучше новой. 

Не забудьте про отверстия для кр 
пления „пищалок“ и чашки с разъ- 
емами (это такая черная пластмас- 
совая штучка с красивыми золоче- 
ными винтами) — их тоже нужно уг- 
лубить до 15 мм. А вот отверстия для 
крепления низкочастотных головок 
лучше просверлить насквозь. Мож- 
но капнуть в отверстия клей (тот же 
ПВА) и размазать спичкой. Не бу- 
дет сыпаться бумажная труха, да и 
держаться шурупы будут лучше, 

Когда клей в отверстиях высохнет, 
полезно попробовать ввернуть шуру- 
пы. Хорошая тренировка для рук, ес- 
ли нет, конечно, электрической от- 
вертки. Но главное не в этом. При 
первом вворачивании шурупы идут 
туго, отвертка может сорваться. По 
закону подлости она воткнется или в 
диффузор НЧ-головки, или в купол 
„пищалки“. Это может надолго ото- 
двинуть торжественный момент сда- 
чи колонок в эксплуатацию. 

У меня все описанные операции за- 
няли два часа и два дня: склеивание, 
день просушки, снова склеивание. 

Опыт работы с фанерой, ДСП и пр. 
вызывает желание укрепить склейк; 
шурупами. Здравый рассудок гово- 
рит, что это лишнее. Площадь склей- 
ки велика, материал для склейки 
благодарный — та же бумага. Ящик 


t 
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ШЕШТІ 


При измерениях АЧХ было ин- 
тересно посмотреть на влияние по- 
мешения. При измерении в ближней 
зоне (20 см) мы видим собственную 
характеристику акустической си- 
стемы. При удалении начинает ска- 
зываться и влияние помещения — 
появляется подъем АЧХ на часто- 
те 50 Гц. И подъем заметный. Так 
что не всегда нужно искать при- 
чину бубнения в АС. 


SPL, 
aB 
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ED 
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Амплитудно-частотные характеристи- 
ки (1-1м): 
для НЧ-головки; 
— для ВЧ-головки; 
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Частотная зависимость модуля (а) и фазы 


(6) сопротивлени 


—— готовая АС; 
высокочастотная 
„MTD29 Morel“ 


головка 


-я гармоника; 
— 3-я гармоника 
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Изменения АЧХ в горизонтальной 
плоскости относительно 0% 
— 20; — 40; — 60° 


70. 100 


150 Ты: 


Частотная зависимость модуля сопро- 

тивления: 

готовая АС; 

—— головка в свободном простран- 
стве 
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Зависимость АЧХ от расстояния между 
микрофоном и акустической системой 
в жилой комнате 


uc 
Реакция на импульсный сигнал At-1 ме: 
— излучение диффузора; 
—— излучение фазоинвертора 


Обратите внимание на излучение 
фазоинверсного отверстия. Перио 
дическая составляющая — это сто- 
ячая волна в фазоинверторе. Часто- 
та равна 1 350 Гц, а длина волны со- 
ставляет 0,25 м, что как раз вдвое 
больше длины трубы фазоинверто- 
ра. Появление стоячей волны было 
бы гораздо менее вероятным, если бы 
проход имел нецилиндрическую фор- 
му, например расширялся бы к кра. 
ям. Для подавления процесса можно 
использовать и другой способ — соз- 
дать дополнительные потери в про- 
ходе: закрыть, скажем, выходное 
отверстие тканью. Даже очень 
тонкая ткань погасит резонанс. 


пить, иначе она будет хлопать, как 
парус на ветру. Полезно и саму тру- 
бу фазоинвертора обработать виб. 
ропоглощающим материалом. Тем и 
интересны конструкторские набо- 
ры, что можно самому влиять на ре- 
зультат. 


без задней стенки выдерживает вес 
человека, только стоять на нем не 
очень удобно, потому что он малень- 
кий. 

Задние стенки тоже готовы: укреп- 
лены и припаяны фильтры, укороче- 
ны провода к головкам и прилеплен 
весь поролон — пора остановиться. 
Присесть, подумать. Задняя стен- 
ка — последняя приклеиваемая де- 
таль. После ее установки можно бу- 
дет попасть внутрь колонки через от- 
верстия в задней и передней стенках, 
но что-либо делать внутри при этом 
неочень удобно. 

Все склеено. Снова паяльник в ру- 
ки — иголовки на месте. Пора вклю- 
чить усилитель и пойти, например, 
прогуляться. Магнитная жидкость в 
„пищалке“ „оживает“ через часок- 
другой. 

Оказалось также, что ни один шу- 
руп до конца незакручен, и после не- 
скольких часов работы появился дре- 
безг. Полезен генератор: покрутил 
частоту, слышишь дребезг — крути 
дальше. Шурупы, конечно, не гене- 
ратор. Второй раз подкручивать ни- 
чего не пришлось. 

Чтобы громкоговоритель начал 
нормально работать, его нужно еще 
20-30 часов прогревать. Можно, ко- 
нечно, начинать слушать сразу, но 
звук заметно меняется, особенно в 
первые часы работы. 


Измерения 


Измерения показали, что мы име- 
ем акустическую систему среднего 
класса. Единственная серезная пре- 
тензия — мала чувствительность, 
около 87 дБ/Вт/м. Нелинейность, по- 
лоса частот, направленность вполне 
приличные. 


Прослушивание 


Звук у этой модели оказался инте- 
ресным и заслуживает достаточно 
высокой оценки. Но для начала хоте- 
лось бы определиться с критериями, 
поскольку оценка звука — дело весь- 
ма субъективное. 

Верхняя точка на моей шкале каче- 
ства — это когда закрываешь глаза и 
явственно ощущаешь присутствие 
исполнителя. Тоесть аппаратура дол- 
жна быть прозрачной. 

Середина шкалы — когда ощуща- 
ется присутствие исполнителя, ноза- 
метно и наличие аппаратуры. 

Низшая точка — когда понятно, 
что исполнителя здесь нет. 
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Попытаюсь перевести эту шкалу 
на язык технический. Посмотрим, 
что именно позволяет слуху обнару- 
жить присутствие акустических си- 
стем: 

1) „отсебятина“, которую тот вно- 
продукты нелинейности головок, 
переизлучение корпуса, призвуки, 
дребезг; 

2) пространственные искажения 
АЧХ, проявляющиеся в изменении 
спектра сигнала при перемещении 
слушателя. 

Если слух „связыва 
коговорителями, вопрос прозрачно- 
сти закрывается навсегда и прослу- 
шивания можно прекратить. 

Попытки сделать громче приводят 
к очевидным последствиям, но при 
нормальном для меня среднем уров- 
не звукового давления (около 80 дБ) 
звук прозрачен, громкоговорители не 
слышны. Собственные нелинейные 
искажения головок малы, тяжелый 
корпус из материала с большим за- 
туханием практически не излучает, 
отсутствует „ящичная“ окраска зву- 
ка. Первое испытание конструктор 
прошел. Можно двигаться дальше. 

Понятно, что большое звуковое дав- 
ление на низких частотах может соз- 
дать только большой ящик с большой 
головкой. И не надо требовать от ма- 
ленького громкоговорителя „убеди- 
тельных“ низких. Спад АЧХ на ча- 
стотах ниже 50 Гц, например, на слух 
заметен мало, если переходные про- 
цессы имеют апериодический, а не 
резонансный характер. В этом по- 
следнем случае звучание „натураль- 
ных“ инструментов (рояля, контраба- 
са, ударных) превращается в кашу. В 
нашем случае этих проблем нет, зву- 
чание естественное. Особенно прият- 


сит 


звук сгром- 
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ПРИХОДИТЕ К НАМ, И ВЫ ПОЖАЛЕЕТЕ ТОЛЬКО 0 TOM, ЧТО НЕ СДЕЛАЛИ ЭТОГО РАНЬШЕ. 


но звучат вокал и „натуральные“ ин- 
струменты. 

Неравомерность амплитудно-час- 
тотной характеристики не превыша- 
er “2-8 дБ при измерении на аку- 
стической оси. Этого вполне доста- 
точно для получения хорошего тем- 
брального баланса. Но на высших ча- 
стотах звук несколько зажат, мало 
экспрессии, особенно если слуша- 
тель смещается с оси симметрии. 
Все-таки направленность этих коло- 
нок далека от идеально: 


Хорошо прорисована стереопанора- 
ма в горизонтальной плоскости. В He- 
которых музыкальных программах 


Технические характеристики 


Габаритные размеры, мм 
Номинальная мощность (DIN), Вт 
Максимальная мощность (10 мс), Вт 
Диаметр катушки, мм 

Диапазон частот, Гц. 

Частота резонанса, Гц 
Чувствительность 1 Вт/1 M, дБ 
Номинальное сопротивление , Ом 
Сопротивление постоянному току, Ом 
Индуктивность ( 1 кГц), мГн 

Высота катушки, мм 

Материал диффузора 

Максимальное линейное смещение 
диффузора, мм 

Индукция магнитного поля в зазоре, Тл 
Т5-параметры: Qms/Qes/Qt 

Vas, n 

Масса подвижной системы, г 
Эффективная площадь диффузора, см? 
Масса, кг 


* демпфированный композитный полимер 


(вокал с „натуральными“ инструмен- 
тами — Марианна Фэйтфул) хотелось 
бы иметь больше глубины, перспек- 
тивы, ноэмоциональность передается 
хорошо. 

Аппаратура: проигрыватель ком 
пакт-дисков „Micromega Stage 2", 
кабель ,AudioQuest Emerald", усили 
тель „Musical Fidelity E20/E30 
бель „Kimber Cable 4AG 

Общее впечатление таково: полу- 
чился хороший громкоговоритель 
для любителей натурального звука и 
умеренной громкости. 


© М. Сергеев 


НЧ-головка ВЧ-головка 


„ММ! 142 Morel“ „МОТ29 Morel" 
142х52 94х29 

150 80 

1000 1000 

75 28 

48-5000 1800-20 000 

52 900 

85 8 

8 8 

5,2 5,2 

0,5 0,05 

12 25 

DPC* ткань 

3,5 = 

0,6 15 
2,14/0,62/0,45 |0,143/0,078/0,05 
7 0,07 

13 0,5 

90 6 

0,536 
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МУЗЫКА 


тт 


64 


АЛЬБОМЫ НА СО, САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОДАЖ В МАГАЗИНАХ США (март 1996) 


„Тор 25” рок- и поп-альбомов 


1, 2Pac «All Eyez On Ме» 

2. Oasis «(What's the Story) Morning 

Glory» 

Alanis Morisette «Jagged Little Pill» 

Mariah Carey «Daydream» 

Soundtrack « Waiting to Exhale» 

Bush «Sixteen Stone» 

Smashing Pumpkins «Mellon Collie 

and the Infinite Sadness» 

Fugees «Scores 

. Hootie & the Blowfish «Cracked Rear 

Views 

10. Joan Osborne «Relish» 

11. Enya «Memory of Trees» 

12. Gin Blossoms «Congratulations I'm 
Sorry» 

13, R. Kelly «R. Kelly» 

14. Neil Diamond « Tennessee Moon» 

15. Tori Amos «Boys for Pele» 

16. Coolio «Gangsta's Paradise» 

17. Blues Traveler «Four» 

18. D'Angelo «Brown Sugar» 

19. Natalie Merchant «Tigerlily» 

20. LL Cool J «Mr. Smith» 

21. Seven Mary Three «American 
Standard» 

22. Everclear «Sparkle & Fade» 

23. Eazy-E «Str8 Off Tha Streetz of 
Muthaphu**in Compton» 

24. Pulp «Different Class» 

25. Madonna «Something To Remember» 
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»Тор 25“ ритм-н-блюз-альбомов 


. 2Pac «АП Eyez Оп Ме» 

Fugees «Score» 

. Soundtrack «Waiting to Exhale» 

R. Kelly «R. Kelly» 

Mariah Carey «Daydream» 

. D'Angelo «Brown Sugar» 

. Total «Total» 

. Soundtrack «Don't Be A Menace to 
South Central While You're Drinking 
Your Juice In the Hood» 

9. Solo «Solo» 

10. LL Cool J «Mr. Smith» 

11. Eazy-E 1 «Str8 Off Tha Streetz of 
Muthaphu**in Compton» 

12. Kriss Kross «Young, Rich and 
Dangerous» 

13. Goodie Mob «Soul Food» 

14. Quincy Jones «Q's Jook Joint» 

15. Tha Dogg Pound «Dogg Food» 

16. Tony Rich Project «Words» 

17. Xscape «Off the Hook» 

18. Monica «Miss Thang» 

19. Gerald Levert & Eddie Levert, Sr. 

«Father and Son» 
20. Soundtrack «Thin Line Between Love 
& Hate» 

21. Faith Evans «Faith» 

22. Mad Skillz «From Where???» 

23. Coolio «Gangsta's Paradise» 

24. Immature «We Got It» 

25. Jerald Daemyon «Thinking About 

Yous 
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15. 
. Bobby McFerrin «Bang! Zoom» 

. John Tesh «Sax on the Beach» 

. Jacky Terrasson «Reach» 

. Randy Crawford «Naked and True» 
20. 
. Wayman Tisdale «Power Forward» 
22. 


„Тор 25“ джаз-альбомов 


. Soundtrack «Leaving Las Vegas» 
. Tony Bennett «Here's to the Ladies» 
. David Sanborn «Pearls» 

. KennyG «Miracles» 


John McLaughlin «Promise» 


. Soundtrack «Get Shorty» 
. Will Downing «Moods» 
. Soundtrack «Bridges Of Madison 


County» 
Tony Bennett «МТУ Unplugged» 


. Jerald Daemyon «Thinking About You» 
. Gerald Albright «Giving Myself to 


You» 


. Rosemary Clooney «Dedicated to 


Nelson» 


. Ellis & Branford Marsalis «Loved 


Ones» 


. Joshua Redman «Spirit of the Moment 


— Live At the Village Vanguard» 
George Duke «Muir Woods Suite» 


John Coltrane «Stellar Regions» 


Joe Lovano sQuartets Live At the 
Village Vanguard» 


. Najee «Najee Plays Songs from the Key 


of Life — A Tribute to Stevie Wonder» 


. Antonio Carlos Jobim «Girl from 


Ipanema: The Antonio Carlos Jobim 
Songbook» 


. Chet Baker «Young Chet» 


„Тор 25“ блюз-альбомов 


. Stevie Ray Vaughan & Double 


Trouble «Greatest Hits» 


. Kenny Wayne Shepherd «Ledbetter 


Heights» 


. Various Artists «Blues Fest: Modern 


Blues of the '908» 


. Various Artists «Deep Blue: 25 Years 


of Blues on Rounder Records» 


. Robben Ford & the Blue Line «Hand 


ful of Blues» 


. Keb' Мо' «Кеђ' Мо'» 
. Roomful of Blues «Turn It On, Turn It 


Ор» 


. Luther Allison «Blue Streak» 
. Various Artists « Essential Blues» 

. Robert Cray «Some Rainy Morning» 
. Smokin' Joe Kubek «Cryin For The 


Moon» 


. Joe Louis Walker «Blues of the Month 


Club» 


. John Lee Hooker «Chill Out» 
. Dave Ноје «Steel On Steel» 
. Chris Duarte Group «Texas Sugar 


Strat Magic» 


. Eric Clapton «From the Cradle» 
. Little Charli 
. Bobby “Віш 
. Tad Benoit «Standing on the Bank» 

. Buddy Guy «Slippin' In» 

. Albert Collins «Live 92/93» 

. Jimmie Vaughan «Strange Pleasure» 
. John Mayall «Spinnin Coin» 

. Fabulous Thunderbirds « Roll of the 


Straight Upl» 
Bland «Sad Street» 


Dice» 


. Gov't Mule «Gov't Mule» 


„Тор 25“ регги-алљбомов 


1. Shaggy «Boombastic» 

2. Patra «Scent of Attraction» 

3. Bob Marley and the Wailers «Natural 
Mystic: The Legend Lives On» 

4. Buju Banton «'Til Shiloh» 

5. Beenie Man «Blessed» 

6. Ini Kamoze «Lyrical Gangsta» 

7. Inner Circle «Вай Boys» 

8. Diana King «Tougher Than Love» 

9. Ziggy Marley «Free Like We Want 2 B» 

10. Various Artists «Reggae Gold 95» 

11. Super Cat «Struggle Continues» 

12. Various Artists «Strictly the Best, 
Vol. 15» 

13. Capleton «Prophecy» 

14. Shabba Ranks «A Mi Shabba» 

15. Various Artists «Caribbean Nights 1» 

16. Ini Kamoze «Here Comes The 
Hotstepper» 

17. Patra «Queen of the Pack» 

18. Mega Banton «1,000,000 Megawatts» 

19. Various Artists «Lethal Riddims» 

20. Barrington Levy «Barrington» 

21. Vicious «Destination Brooklin» 

22. Beres Hammond «In Control» 

23. Bunny Wailer « Retrospective» 

24, Born Jamericans «Kids from Foreign» 

25. Burning Spear « Rasta Business» 


„Тор 25“ хип-хоп-алљбомов 


1. 2Pac «АП Eyez On Ме» 

2. Fugees «Score» 

3. Tha Dogg Pound « Dogg Food» 

4. Eazy-E «5178 Off Tha Streetz of 
Muthaphu**in Compton» 

5. Kriss Kross «Young, Rich and 
Dangerous» 

6. Soundtrack «Don't Be A Menace to 
South Central While You're Drinking 
Your Juice In the Hood» 

7. Total «Total» 

8. LL Cool J «Мг. Smith» 

9. Goodie Mob «Soul Foods 

10. Various Artists «Funkmaster Flex: 60 
Minutes of Funk» 

11. Mad Skillz «From Where???» 

12. Eightball & MJG «On Top of the 
World» 

13. Genius/Gza «Liquid Swords» 

14. Ganksta N-I-P «Psychotic Genius» 

15, Cypress Hill «Cypress Hill III 
(Temples of Boom)» 

16. The Click «Game Related» 

17. Junior M.A.F.L.A. «Conspiracy» 

18. Coolio «Gangsta's Paradise» 

19. Bone Thugs-N-Harmony «E. 1999 
Eternal» 

20. Mystikal «Mind of Mystikal» 
21. Spice 1 «1990 Sick» 

22. WC & the Maad Circle «Curb Servin' » 

23. Pharcyde «Labcabincalifornia» 

24. Raekwon Guest Starring Tony 
Stark... «Only Built 4 Cuban Linx...» 

25. Lord Finesse «Awakening» 
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СПРАВОЧНИК 


МОЩНОСТЬ 


Какую выходную мощность дол. 
жен иметь усилитель, чтобы уро- 
вень громкости, создаваемый аудио: 
системой, был таким же, как в кон- 
цертном зале при звучании в полную 
силу симфонического оркестра? 

Как правильно согласовать мощ: 
ность акустической системы и 
мощность усилителя, как соотно: 
сятся между собой различные виды 
мощности, определенные в отече- 
ственных стандартах (nacnopm- 
ная, максимальная, долговременная, 
кратковременная и другие ) и приня- 
тые за рубежом (музыкальная, пи- 
ковая, RMS и др.) 

Эти вопросы всегда в поле зрения 
аудиофилов, однако для их разреше- 
ния придется преодолеть некото. 
рые математические трудности. 
Для тех, кому приведенные мною (в 
основном алгебраические ) выкладки 
покажутся сложными или кому не 
хватит терпения в них разобрать- 
ся, основные результаты расчетов 
‘указаны в таблицах. 

Первая часть статьи посвяще: 
на основным понятиям, касающим- 
ся мощности, а также выбору мак- 
симальной синусоидальной выходной 
мощности усилителя, при которой 
в домашних условиях может быть 
достигнута наперед заданная гром: 
кость звучания музыки. 

Во второй части статьи будут 
даны определения разновидностей 
мощности, используемых в стандар- 
тах на аудиоаппаратуру и рекламе, 
а также рассмотрена проблема 6e30- 
пасного согласования по мощности 
усилителей и громкоговорителей. 

Обычно слово „работа“ мы несвя- 
зываем с удовольствием от прослу- 
шивания музыки и не подсчиты- 
ваем, сколько джоулей энергии „вло- 
жила“ аудиосистема в звучание. Вто 
же время мы готовы со знанием дела 
порассуждать о мощности усилите- 
ля или громкоговорителя. И все же, 
достаточно ли хорошо мы представ- 
ляем себе, что такое мощность? 

Начнем с того, что мощность, из- 
меряемая в таких знакомых едини- 
цах, как ватт, на самом деле являет- 
ся мерой работы, которая выражена 
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(часть |) 


числом джоулей тепловой энергии, 
выделяемой при совершении этой ра- 
боты за единицу времени (за секун- 
ду). 

Учебник физики дает более стро- 
гое определение: мощность — это 
предел отношения приращения рабо- 
ты AA(t) n Дж (буква t B скобках озна- 
чает текущее время) к приращению 
времени At; записывается в виде: 

AA(t) 


N(t)-lim——— . 


Eme (Br — (1) 


Как можно заметить, мощность 
представляет собой функцию време- 
ни, которая отражает моменталь 
ную, то есть соотносимую с любым 
заданным вами моментом времени 
работу. Для того чтобы отделить 
мощность N(t) от других используе- 
мых в статье понятий, будем назы- 
вать ее мгновенной. 

Вы наверняка знаете, что мощ- 
ность может быть акустической, ме- 
ханической, электрической и т. I., 
при этом закон сохранения энергии 
дает нам право определять мощность 
любого вида в одних и тех же едини- 
цах — Вт, добавляя к символу мощ- 
ности — М — обозначение ее вида 
(акустическая, электрическая ит. п.). 
Поэтому же закону возможны преоб- 
разования мощности из одного вида 
в другой, например из электриче- 
ской в акустическую, как это проис- 
ходит, например, в громкоговорите- 
ле, при этом часть полезной мощно- 
сти (обычно бӛльшая), вопреки nane- 
му желанию, „пропадает“, то есть 
превращается в тепло. Для оценки 
эффективности преобразования 
мощности одного вида в другой ис- 
пользуют коэффициент полезного 
действия — КПД, который равен от- 
ношению полезной мощности на вы- 
ходе преобразователя к подводимой 
наего вход. 

Если бы полезная мощность не 
растрачивалась впустую и КПД 
такого преобразователя, как громко- 
товоритель, был бы близок к 100%, 
топодводимая к нему электрическая 
мощность в 1 Br обрушила бы на слу- 
шателя всю мошь симфонического 
оркестра, однако реальные громкого- 


ворители имеют КПД примерно та- 
кой же, как y паровоза, и поэтому для 
аудиофилов привычной стала выход- 
ная мощность усилителя от 100 Вти 
более. Какую же на самом деле надо 
подать на громкоговорители элек- 
трическую мощность, чтобы в до- 
машних условиях обеспечить гром- 
кость звучания аудиосистемы, соот- 
ветствующую громкости „живой“ 
музыки в концертном зале? Попро- 
буем обосновать выбор этой мощно- 
сти. Для начала рассмотрим связан- 
ныес понятием мощности музыкаль- 
ного сигнала определения. 

Если в процессе исполнения му- 
зыки наблюдать с помощью двухлу- 
чевого осциллографа мгновенное на- 
пряжение на входе громкоговорите- 
ля и одновременно создаваемое этим 
громкоговорителем и принятое с по- 
мощью микрофона мгновенное зву- 
ковое давление, то обращает на себя 
внимание следующее: 

— сравниваемые сигналы очень 
похожи друг на друга; 

— они представляют собой коле- 
бания; 

— эти колебания имеют слож- 
ную, не похожую на синусоидальную 
форму; 

— форма колебаний, их амплиту- 
да и частотный состав изменяются во 
времени. 

Поскольку в этой статье речь идет 
в основном об электрической мощно- 
сти на стыке усилителя и громкого- 
ворителей, то возникает вопрос: как 
от легко измеряемого напряжения на 
выходе усилителя перейти к отдавае- 
мой громкоговорителю мощности? 

Такой переход делается по извест- 
ной формуле: 


м, (0-Е, o 


где М, (t) — электрическая мгно- 
венная мощность, Вт; 

u(t) — мгновенное напряжение на 
выходе усилителя, 

R, — входное электрическое CO- 
противление громкоговорителя или 
его эквивалента, Ом. 

Оказалось, что на основе пересче- 
та мгновенного напряжения мгновен- 
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ЕЕЕ: 
BRED AUDIO 
предлагает 
Заглушки дляушей (праздничный “| 
набор для соседей — $10) 
Чейнжеры-холодильники 
Определители подлинности компакт- 
дисков 
Упруго звучащие проигрыватели CD. 
Напористые кассетные деки 
Игривыеусилители 
Бухты высоковольтных проводов: 
Сетевая лапша 
Кухонные процессоры. 


High End Master" 


Высококачественные ащшкабеш 
из абдишабай negu 
OFHC 99,99995% 
РСОСС 99,9999997% 


Цены B 3 - 4 pasa ниже 


0)) 


КОМПАКТ-ДИСКИ 


ко disc 


агазинов по 


Крупнейшая в Санкт-Петербурге система 
продаже компакт-дисков, оригинальных Ћ1-1-видеокассет, 
видеодисков и Multimedia. Новинка сезона — игровая 


суперприставка «Sony Playstation». Всегда в продаже 
более 4 000 наименований дисков из Европы, Америки, 
Японии и России. Выполняются заказы по каталогу, 
который содержит более 150 000 наименований 


»Dolby Pro Logic" и ,AC-3* зарубежных аналогов! 


музыка 


льных произведений самых различных жанров. 


Авто! 
Mn o" M Магазин Подделкамитин ме төрттен: 
Да а а «Ротонда» Загородный np., д. 5, тел. (812) 113-1408 
Москва, СПб, ул. Белинского, 1 (около цирка) Бороваяул., д.29/33, тел. (812) 164-4255 


Большой пр. П.С., д. 41, тел. 050 


Апреля, д. 1996 tel/fax 279-4436 


«RUARK» 


Акустические системы, созданные профессион 
любящими музыку. Для любителей музы 


CRUSADER 


Результат многолетнего опы- 
та разработок и увлечения 
музыкой. Передовые техно- 
логии без компромиссов, 


Музыкальный реализм. 


ПАГЭФОНЬ 


Е ESOTERICA GROUP since 1992 


Москва, Mepsonctait пер, a- E. Test (095) 203 1809 


€—— 


Проект „Аудио Магазин. Tecr-CD № 1“ после 


КОМПАКТ-ДИСК 
«Аудио Магазин. 
TecT-CD №1» 


нескольких месяцев работы, сомнений, разногла- 
сий, поисков оптимального сочетания испыта- 
тельных сигналов и музыкальных фрагментов 
вступил в финальную стадию. Уже в мае — июне 
вы сможете услышать, что же получилось в ре- 
зультате. В книжке-вкладыше к компакт-диску 
будет дано подробное описание тестовых сигна- 


лов и музыкальных фрагментов, оттуда же вы уз- 
наете, как можно использовать диск для само- 
стоятельного тестирования аудиоаппаратуры. 

В настоящее время с оптовиками и магазина- 
ми, торгующими компакт-дисками и аудиоаппа- 
ратурой, ведутся переговоры о реализации диска. 

Как уже говорилось, тестовый компакт-диск 
будет стоить в розничной продаже 10 долларов. 
Для приславших заявку на диск (все заявки уч- 
тены) его цена составит 6 долларов плюс почто- 
вые расходы. Приобрести диск можно будет в спе- 
циализированных магазинах, торгующих аудио- 
аппаратурой и компакт-дисками; в июньском но- 
мере журнала мы напечатаем их адреса. 

жижу 


ную мощность можно определить 
точнее, чем в результате прямых из- 
мерений с помощью признанного эта- 
лонным средства — термопары. Обљ- 
яснений этому несколько, но главное 
— это неспособность термопары из- 
за ее тепловой инерционности отсле- 
живать значения мгновенной мощно- 
сти музыкального сигнала. Однако в 
большинстве случаев нет необходи- 
мости знать все бесчисленное множе- 
ство значений мгновенной мощности. 
Чаще достаточно иметь несколько ве- 
личин (см. рис. 1). Дадим им опре- 
деление. 


ж 


Рис.1 


а) Средняя мощность (№) пред- 
етавллет собой результат усреднения 
мгновенной мощности сигнала в ин- 
тервале между фиксированными мо- 
ментами времени T, и T, и выража- 
ется формулой: 


(3) 


Здесь и далее черта над символом 
означает усреднение во времени. 

Для того чтобы среднюю мощ- 
ность выразить через напряжение на 
выходе усилителя, используют сред. 
неквадратичное значение (СКЗ) на- 
пряжения сигнала. В иноязычной Tex- 
нической литературе эту величину 
обозначают RMS (Root Mean Square). 

СКЗ напряжения вычисляют по 
формуле: 


Vam [jore 
т) шол а 


где u(t) — мгновенное напряже- 
ние, В. 

При известной величине СКЗ на- 
пряжения средняя электрическая 
мощность сигнала любой формы рав- 
на: 


(4) 
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т. ма 
Na K 


(5) 


6) Пиковая мощность (peakN) 
есть максимальное значение мгновен- 
ной мощности сигнала в интервале 
времени or T, до Т,, или 

maxN(t)-peakN. 

в) Пик-фактор (Е) характеризу- 
ет соотношение между пиковой и 


средней мощностью сигнала в интер- 
вале времени or T, до 


F: peakN (6) 
N 


Для синусоидального напряже- 
ния U(t)-U,sin27/ nce эти величины 
(за период Т,-Т,-1//) имеют значе- 
ния: 


Если бы музыкальный сигнал не 
изменялся во времени, введенных на- 
ми величин было бы вполне достаточ- 
но. Однако музыкальный сигнал в 
первую очередь характеризуется 
именно изменчивостью, тоесть дина- 
микой. Чтобы выявить эту динами- 
ку, используют так называемую ди- 
намическую мощность. Динамиче- 
ская мощность — это средняя мощ- 
ность, интервал усреднения для ко- 
торой не зафиксирован (как в форму- 
ле (3)), а скользит вдоль оси време- 
ни, поэтому динамическая мощность 
является функцией текущего време- 
ни и имеет вид: 


No -d | vow. 0) 


гдет — скользящий интервал вре- 
мени усреднения! мгновенной мощ- 
ности, с. 

Спрашивается, каким должен 
быть интервал т, чтобы наилучшим 
образом выявить динамику музы- 
кального сигнала. 


1 Для простоты изложения мы рассма- 
триваем в формуле (7) скользящее усред- 
нение как происходящее во временном 
„окне“, которое может быть представ- 
лено как прямоугольная весовая функ- 
ция длительностью т. В измерительных 
приборах применяют скользящую 
экспоненциальную весовую функцию, 
которая реализуется с помощью обыч- 
ной интегрирующей ЕС-цепи. Для этой 
цепи т = RC. 


СПРАВОЧНИК 


В применяемом при звукозаписи 
оборудовании получили распростра- 
нение два значения постоянной т: 

1 —100 wc — это значение обеспе- 
чивает наиболее точное соответствие 
динамической мощности восприни- 
маемым изменениям громкости зву- 
чания музыки, происходящим во 
времени, Эту постоянную применя- 
ют в измерителях уровня звука в ре- 
жиме „быстро“ (fast), а также в ин- 
дикаторах уровня громкости звуко- 
режиссерских пультов — так назвае- 
мых УЏ-метрах. Максимум динами- 
ческой мощности в заданном интер- 
вале времени обозначают maxN; 
=2,5 мс — позволяет наблюдать 
в заданном интервале времени мак- 
симумы слегка „сглаженной“ мгно- 
венной мощности музыкального сиг- 
нала. Этот режим используют звуко- 
режиссеры, чтобы определять, на- 
сколько точно вписываются эти мак- 
симумы в допустимые пределы. Лег- 
кое „сглаживание“ применяется для 
того, чтобы превышение сигналом до- 
пустимого уровня (в устройствах зву- 
козаписи, усилителях и T. п.) OTO- 
ждествлялось у слушателя с ощуще- 
нием искажений этого сигнала, Из- 
меренный таким образом максимум 
мгновенной мощности называют ква- 
зипиковой мощностью и обозначают 
реаКМ. 

В современных цифровых инди- 
каторах уровня записи регистриру- 
ются одновременно оба выраженных 
в дБ вида мощности, т. е. динамиче- 
ская мощность (с постоянной време- 
ни усреднения t =100 мс) и квазипи- 
ковая (усредияемая с т -2,5 мс). По- 
следняя для удобства наблюдения 
фиксируется на шкале индикатора 
до появления пика более высокого 
уровня или втечение 2 секунд, после 
чего сбрасывается, и т.д. 

Важно, что одномоментная раз- 
ность показаний квазипикового инди- 
катора и индикатора динамической 
мощности в интервале времени меж- 
Ay T, иТ, есть величина, которая ха- 
рактеризует пик-фактор в моменты 
максимума динамической мощно- 


а реак, 
У maxN 


101g (8) 

Полезность этого показателя мы 
объясним несколько ниже. 

И все же наши представления о 
мощности будут неполными, если ни- 
чего не будет сказано о спектре мощ- 
ности (power spectrum) или, иначе, о 
распределении средней мощности 
музыкального сигнала между часто- 
тами стандартного звукового диапа- 


67 
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ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР + 
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E stereo 160 


119034 Москва, Котельническая набережная 1/15 
Тел./факс: 915-43-20 
103012 Москва, Ветошный переулок 5/4 
Тел.: 924-50-10 
344012 Ростов на Дону, Буденновский проспект 93 
Тел./факс: (8632) 32-16-16 


[Pas opos 


7 
[ute HE GRAMO'PHONE 


= Престижные аудио компоненты класса 
Ні-Еїи High Епа Hi-Fi 
= Домашний кинотеатр 
m Лучшиевмире стерео 


дляавтомобилей 
№ Аудио-видео кабели 
Ш Комнаты для прослушивания 
E Консультации профессионалов 
№ Аудио аксессуары 


Г № Nakamichi 
ALPINE 
MONSTER CABLE 
СЕЪЕЗТЮП 
MERIDIAN АР 


ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР 13 ЗДАНИЕСТАРОГО ЦИРКА 
ТЕЛЕФОН 200 0668 • ВТОРНИК - СУББОТА 11.00 – 20.00 


JBL 


Никакая 

другая акусти 

не сыграет Ва 4 
pok-, техно- диск ейв-музыку 
так, как знаменитая акустика 
американской фирмы JBL 


Официальный дистрибьютор 
на территории СНГ 


АОЗТ «ПАНОРАМА» 


Розница: тел.: (095) 921-16-43, 924-53. 
рационный зал) 

Выгодныс условия для работы по дилерским 

договорам: ren.: (095) 212-99-64, 214-43-67 


КЕУЙІУЕК «Revolver» - 


акустические систе 


мы мирового класса 
Английские изделия, 
экспортируемые в 
более чем 20 стран. 
Компактные АС «Не- 
volver» способны по- 
соревноваться и с 
конкурентами подо- 
роже 

Цели «Неуоімег» — 


ртути высокое качество 


и забота о потре- 
R ESOTERICA GROUP SINGE 199% 


бительской 
ценности 
fen. (095) 91 7 4 


ТЕС пап-сни они AUDIU 
QUEE d e d 


pes 


зона от 22,5 Гц до 22,5 кГц. Для pac- 
пределенил мошности по частотам 
обычно используют равные по отно- 
сительной ширине полосовые октав- 
ные или третьоктавные фильтры, при 
этом среднюю мощность определяют 
на их выходе в соответствии с фор- 
мулой (3). 

В последнее время при описании 
музыкального сигнала используют 
также трехмерное представление 
спектра мощности, известное под на- 
званием FFT (Fast Fourier Trans- 
form). B этом представлении допол- 
нительно к координатным осям мощ- 
ности и частоты добавлена ось време- 
ни, при этом вместо не зависящей от 
времени величины средней мощно- 
сти в полосе фильтра определяют ди- 
намическую мощность с постоянной 
усредненият =100 мс. 

Данные нами определения элек- 
трической мощности годятся для 
описания акустической мощности, 
только вместо мгновенного напряже- 
ния U(t) и электрического сопротив- 
ления R, используют мгновенное 
звуковое давление p(t) и акустиче- 
ское сопротивление К,. Ho все-таки 
есть некоторые особенности приме- 
нения акустических величин. Дело 
в том, что электрическая мощность 
передается по проводам и поэтому 
практически полностью попадает в 
нагрузку. Акустическая же мощ- 
ность сигнала, излучаемая музы- 
кальными инструментами или гром- 
коговорителями аудиосистемы, рас- 
сеивается в помещении прослуши- 
вания, и только незначительная ее 
часть достигает ушей слушателя. 
Для нахождения действующей воп- 
ределенной области пространства 
акустической мощности используют 
понятие интенсивности звука 
(acoustic intensity). Эта величина 
представляет собой отношение пото- 
ка звуковой мощности в одном на- 
правлении, через поверхность, пер- 
пендикулярную направлению рас- 
пространения звука, к площади этой 
поверхности. Единица измерения 
интенсивности — Вт/м*. 

В соответствии с основами архи- 
тектурной акустики средняя интен- 
сивность звука от ненаправленного 
источника (которым может быть му- 
зыкальный инструмент или громко- 
говоритель) в месте размещения слу- 
шателя вычисляется по формуле: 


я. ( ans ^ +) n e 


где r — расстолние от источника 
звука до слушателя, 
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В — постоянная (room constant), 
характеризующая способность стен, 
пола и потолка помещения прослуши- 
вания поглощать звук, м“. 

В этой формуле первый член в 
скобках — это составляющая прямо- 
го излучения источника звука, кото- 
рая уменьшается пропорционально 
квадрату расстояния от этого источ- 
ника. Вторая составляющая не зави- 
сит от этого расстояния, а определя- 
ется реверберацией в помещении про- 
слушивания. 

В любом зале или комнате про- 
слушивания всегда можно найти 
расстояние до источника звука, при 
котором оба члена, взятых в скобки 
в выражении (9), будут равны меж- 
ду собой. Это расстояние, которое 
обычно называют радиусом гулко- 
сти, с акустической точки зрения 
представляет собой границу между 
зоной действия прямого звука от ис- 
точника и полем реверберации. 
Позже мы убедимся, что, слушая 
музыку в концертном зале или в до- 
машней обстановке, мы находимся 
в основном в поле реверберации. Pa- 
диус гулкости можно определить из 
формулы": 


г „0,057 М Tc 


во 


(10) 


где У — объем помещения про- 
слушивания, At; 

To — время стандартной ревербе- 
рации в помещении, с. 

Если вы вглядитесь в формулу (9), 
то заметите, что средняя интенсив- 
ность звука в любой точке помеще- 
ния (кроме мест возможных акусти- 
ческих аномалий) не может быть 
меньше средней интенсивности пря- 
мого звука, значение которого опре- 
делено на расстоянии радиуса гулко- 
сти. Этот вывод, воспользовавшись 
также формулой (10), можно выра- 
зить следующим соотношением: 


от ит TA 


-24,5 (Балы )an 


Однако интенсивность звука — не 
очень удобная для практического 
применения величина. Вместо нее 
используюттак называемый уровень 
интенсивности (intensity level): 


2 Эта формула верна для ненаправлен- 
ных источников звука. Для источни- 
ков, имеющих характеристику направ- 
ленности в форме восьмерки (например, 
для электростатического громкогово- 
рителя), вычисленное из формулы (10) 
значение радиуса гулкости следует 
увеличить в 1,7 раза. 


СПРАВОЧНИК 


IL-10 [tT] (ав) (12) 
o 

rge I, — оталоннал интенсивность 
10"? Вт/м?. 

Значение эталонной интенсивно- 
сти выбрано таким образом, чтобы 
при стандартных атмосферных усло- 
виях (температуре окружающей сре- 
ды 22° C и статическом давлении воз- 
духа 750 мм ртутного столба) в опре- 
деленном месте и при других рас- 
смотренных ниже условиях можно 
было бы IL считать равным SPL. А 
уж SPL (Sound Pressure Level) — уро 
вењ звукового давленил — зто зна- 
комал нам всем величина; 


ЕСТЕ) ‚ (B) (13) 
У 


где Peus — СКЗ мгновенного зву- 
кового давления, Па; 

p,72 x 10° Па (принятое между- 
народной организацией по стандар- 
тизации (180) значение порога слы- 
шимости звука частотой 1000 Гц). 

Для стационарных (то есть не ме- 
няющихся во времени) звуков переход 
or IL к SPL правомерен, когда интен- 
сивность определена из формулы (3). 

Для представления музыкальных 
(тоесть меняющихся во времени) зву- 
ков мы будем использовать другие 
величины: maxSPL, который прибли- 
зительно равен maxIL при условии, 
что динамическая интенсивность оп- 
ределена по формуле (7) при т = 100 
ме, и peakSPL, который приблизи- 
тельно равен peakIL, когда динами- 
ческая интенсивность определена 
прит = 2,5 wc. 

Выражают ли физические вели- 
чины П.и SPL, а также их разновид- 
ности ощущаемую слушателями 
громкость звучания музыки? Психо- 
физические исследования показали, 
что полного соответствия рассмотрен- 
ных нами величин и громкости нет, 

На основе этих исследований для 
выражения субъективной громкости 
были предложены две величины: 

первая — это уровень громкости 
определяемогозвука (loudness level). 
Эта величина выражается B фонах, 
число которых устанавливается рав- 
ным значению SPL звука с частотой 
1000 Гц, равногромкого определяе- 
мому. Уровень громкости имеет пря- 
мое отношение к кривым равной 
громкости, о которых см.: „АМ“ 
МА (5) 95, с. 68. 

Уровень громкости в фонах редко 
используется при оценке громкости 
звучания музыки. Вместо этой вели- 
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Sound Tuning by © 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 


ВИНИЛЊ! 
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MOCKBA 


290-6350, 290-2457 


М.«Маяковская» 
| (095) 290-3282, 290-0598 


Б.Патриарший,4 


| М.«Преображенская» (095) 290-6350, 290-2457 


1-я Бухвостова, 3 


М. «Сокольники» 
Русаковскаа,22 


290-3282, 290-0598 
(095) 269-7866, 269-7865 


Таблица! 

Вид программы Пиковая mou- Полоса максималь peakSPL, max SPL, 
ность,Вт ной мощности, Гц АБ Ab 
Симф. оркестр (75 чел.) 13,8 250-2800 106 102 
Оркестр (15 чел.) 9 250-2800 104 100 
Орган (фортиссимо) 12,6 20-62,5 105,6 102 
Литавры 25 60-800 108,5 101 
Большой барабан 24,6 250-500 108,5 101 
Тарелки 10 1000-16 000 105 95 
Цимбалы 9,5 8000-11 300 104,3 95 
Тромбон 6,4 500-2800 102 97,5 


чины чаще определяют уровень зву- 
кового давления в ДБА. Эта величина 
практически совпадает с уровнем 
громкости в фонах, так как при ее из- 
мерении производится взвешивание 
спектра акустического сигнала специ- 
альной корректирующей цепью „А“, 
АЧХ которой имеет сходство с пере- 
вернутой кривой равной громкости. 

И все же уровень громкости и уро- 
вень звукового давления вдБА — ве- 
личины, которые ближе к физиче- 
скому определению силы звука, чем 
к ощущению громкости. 

Для выражения субъективной 
громкости используется другая ве- 
личина — так называемая громкость 
(loudness). 

Громкость измеряется в сонах и 
является мерой того, как ощущается 
слушателем изменение громкости 
при переходе от одного уровня гром- 
кости к другому. Соотношение меж- 
ду уровнем громкости в фонах (P) и 
громкостью в сонах (8) выражается в 
следующей форме: 


Р-40 
s-a (240). 


(14) 
Интересно, что, согласно этой фор- 
муле, относительно большие измене- 
ния уровня громкости слушатели вос- 
принимают как незначительные. На- 
пример, изменение уровня на 10 фон 
(которое соответствует изменению ин- 
тенсивности звука в 10 раз) восприни- 
мается как изменение громкости зву- 
чания в 2 раза, а изменение уровня на 
3 фона (по интенсивности в 2 раза) — 
как изменение громкости на 23%. 
Однако вернемся к физической 
силе звука SPL. Если вы вниматель- 
но следили за ходом моих рассужде- 
ний, то легко перейдете от формулы 
(11) к соотношению между уровнем 
звукового давления, создаваемым ис- 
точниками звука, и средней акусти- 
ческой мощностью, излучаемой ими 
в помещении прослушивания. Это 
соотношение можно записать двоя- 
ким образот 
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ӘРІ. -10lg М, + 109 - 20)ат , 
(15) 


SPL.... -10lgN, +138, 9+10 ШТ, -10lgV. 
(16) 
Формулы (15) и (16) можно счи- 
тать правильными, когда расстояние 
от источника звука до слушателя 
больше радиуса гулкости. Восполь- 
зуемся этими формулами, а также 
введенными нами разновидностями 
понятиями мощности (интенсивно- 
сти) для того, чтобы систематизиро- 
вать все, что известно об уровнях зву- 
чания музыки в концертном зале. 
Какого максимального уровня? 
звукового давления можно ожидать 
при прослушивании большого сим- 
фонического оркестра"? 


? Рассчитаниље с помощью формул (15) и 
(16) значения maxSPL музыкального сигнала 
можно считать правильными, когда время 
установления реверберацин в помещении 
1,70,05T,, - [1-100 ме]. 

! Среди натуральных музыкальных 
звучаний большой симфонический ор- 
кестр при форте фортиссимо создает наи- 
большие максимальные уровни звуко- 
вого давления. У рок-музыки, звучание 
которой связано с использованием IBY- 
коусилительного оборудования, харак- 
терные уровни звукового давления не 
могут быть определены. 


Таблица 2 
Обозначение Определение Уровень Громкость Вероятность” 
громкости ‘обозначений громкости в сонах громкости 
в нотах громкости в фонах % 
fff форте фортисимо | 
(совсем громко) 100 64 25 
ff фортиссимо 
(очень громко) 90 32 8 
f форте 
(громко) 80 16 11 
mf меццо форте 
(умеренно громко) 70 8 35 
mp меццо пиано 
(умеренно громко) 60 4 22 
p пиано 
(тихо) 50 2 11 
pp пианиссимо 
(очень тихо) 40 1 8 
ррр пиано пианиссимо 
(совсем тихо) 30 05 25 
* цифры ориентировочные, т. к. зависят от жанра исполняемой музыки 


СПРАВ 


Исходные данные для ответа на 
этот вопрос были получены Севиа- 
ном, Денисом и Вайтом (1931). Эти 
сведения (см. табл. 1) признаны наи- 
более точными, но, ксожалению, они 
дают представление только о пиковых 
значениях акустической мощности, 
излучаемой самыми громкими му- 
зыкальными инструментами и сим- 
фоническим оркестром, поэтому дан- 
ные эти с помощью формулы (16) 
пришлось преобразовать в пиковые 
уровни звукового давления (4-я ко- 
лонка втабл. 1) изатем в максималь- 
ные уровни звукового давления (5-я 
колонка этой же таблицы). Эти рас- 
четы сделаны мною для типичного 
концертного зала объемом 10 000 м“ 
со стандартным временем ревербера- 
ции T,,71 с и для слушательских 
мест, удаленных от оркестра больше 
чем на радиус гулкости (в нашем 
примере на расстояние, большее чем 
5,7 м). Кстати, значения максималь- 
ного уровня звукового давления бы- 
ли определены в результате умень- 
шения соответствующего пикового 
уровня на величину AL,. Такая воз- 
можность следует из формулы (8). 
Сведения о AL, были получены мною 
в результате одновременных наблю- 
дений за показаниями квазипиково- 
го индикатора и УЏ-метра при вос- 
произведении достаточно большого 
количества записей симфонической 
и оперной музыки. 

Были получены следующие зна- 
чения А: 

для tutti симфонического оркест- 
ра, атакже для деревянных духовых 
инструментов и певческого голоса — 
3-4 дБ; 

для струнных инструментов и 
tutti медных духовых — 4-5 дБ; 
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HI-FI STEREO HI-FI CTEPEO 


ЛЮБОЙ КОМПОНЕНТ ПО ЗАКАЗУ: 


*eDEDAL SOUND 


автомобильных 


дистрибьютор 
акустических систем 


Nakamichi 


для’Билеров система скидок 
=> 
(095) 9111077 ША (095) 912 6130 


АМС РЕМОМ MERIDIAN 
maramiz THIEL 
өза __ 
© тпоогпева Z 
o mome B&W AUDIOLAB 
MUSICAL FIDELITY P li Nakamichi exposure 
TEAC Aura INAKAMICHICA/PAS | PE |ныязтенко 
ONKYO LINN NAKAMCHICR7E 2700 2100 
5206600 20 | аю 
B&O 1000 1200 850 
LUXMAN 580 4000 500 
оте ева "у, 200] № 
harman/kardon | 5 ка 
Classe Audio (Cp) 
ARCAM TANNOY поли — 


38 AUDIO 
РАЗВИТИЕ ВАШЕЙ HI-FI СИСТЕМЫ, 
ПОКУПКА, ОБМЕН СТАРОЙ ТЕХНИКИ. 


ВИНИЛОВЫЙ РЕНЕССАНС. 
ГРАМПЛАСТИНКИ; ПРОИГРЫВАТЕЛИ 


СЕГОДНЯ РАСПРОДАЖА МОДЕЛЕЙ 80-Х: 
УСИЛИТЕЛИ А 60$, ВИНИЛ ЗА 20$ 
Санкт-Петербург, пр. 
(две остановки от м. „Пионерская 
открыто 11-14, 15-19 кроме вос 
244-0564 тел/факс 244-0281 


DDE v3.0 с декодером 
HDCD 
Digital Decoding Engine 


Цифро-аналоговый конвертор 
на сегодняшний день луч- 
шее достижение "Audio Al- 
сћету" в этой области. 
Два 20-битовых ЦАПа в диф- 
ференциальном включении, 
каждый с четырьмя независи- 
мыми стабилизированными 
источниками электропитания. 


Sala Jaton 


Представляетгала-звук от: 


ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР 


AXAMO ГАЛЕРЕЯ 


ESOTERICA GROUP ct 1s 


Audio Alchemy Cogan-Hall 
Audio Exklusiv Harmonics 
Audio Innovations LEEDH 
Audio Matiere Opera 
Audiomeca REL Acoustics 


а также 
• Upgrade и сервисное обслуживание аудиовппаратуры класса 
high-end 
* Экспертный консалтинг (совместимость элементов аудио- 
комплекса, акустическое оформление помещений ...) 
* Решение проблем электропитания 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров 
Москва, Рязанский пр., д.2 
Тел. (095) 171-2271, 171-8991 


ANS тех, кто ишет звук! 


АРСА, Лтд 


эксклюзивный дистрибьютор английской компании 
V Wilmslow Audio A 


Предлагаем Вам по предварительному заказу 

- конструкторские комплекты для самостоятельной сборки акус- 
тических систем 

АТС, KEF, DYNAUDIO, PEERLESS, SPL, KEVLAR, DIGITAL 90, 
HOME STUDIO MONITOR, VORTEX (23 модели) и сабвуферов 
WILMSLOW AUDIO (7 моделей) 

- динамические головки AUDAX, DYNAUDIO, АТС, KEF, MOREL, 
VOLT, SEAS, SCANSPEAK, PEERLESS, R.C.L. (свыше 150 видов) 

- сборка no желанию заказчика 


Тел/факс (095) 460-15-41; тел. (095) 420-54-59 


| 


магазин салон 


4 | THETADIGITAL 
AUDIOQUEST 
D QUADRAL 
PS AUDIO 
CABASSE 
ROTEL 
JADIS 
STAX 
TEAC 
JM LAB 
WADIA 
INFINITY 


ІНІ 
Auto Hi-Fi 
^ Home Theatre 


ADYTON 
HIFONICS 
KENWOOD 
POLK AUDIO 
AKG ACOUSTICS 
ELECTROCOMPANIET 


Установка 
Auto Hi-Fi 


GRYPHON 
AUDIO ALCHEMY 
AUDIO INNOVATIONS 


Москва, ул. Большая Ординка, 50 (м.Лолянқа) 
m.: (095) 238-10-03 


для ударных и клавишных инст- 
рументов — 5-10 дБ; 

для синусоидального сигнала (в 
качестве примера) — 3 дБ. 

В последующих расчетах в каче- 
стве опорной величины будем исполь- 
зовать AL, =10 дБ. 

Вычисленные значения maxSPL 
(после внесения поправки, соответст- 
вующей режиму взвешивания спек- 
тра музыкального сигнала корректи- 
рующей кривой „А“) хорошо согла- 
суются с данными Mope (1954) в от- 
ношении уровней громкости симфо- 
нической музыки, соответствующих 
обозначениям этой громкости в нотах. 
(см. табл. 2). Чтобы заострить ваше 
внимание на данных табл. 2, при- 
шлось дополнить ее значениями ве- 
роятности звучания музыки с обозна- 
ченной в нотах громкостью и выра- 
жением этой громкости в сонах. 06- 
ратим внимание, что наиболее веро- 
ятный уровень звукового давления на 
концерте симфонической музыки со- 
ставляет 70 дБА, а максимальный не 
превышает 100 дБА, при этом уро- 
вень звукового давления, соответст- 
вующий средней интенсивности зву- 
чания музыкального произведения, 
примерно равен 77 дБА. 

Однако есть ли необходимость в 
том, чтобы симфоническая музыка в 
домашних условиях звучала так же 
громко, как на „живом“ концерте? 
При каких уровнях звукового давле- 
ния мы предпочитаем слушать, ска- 
жем, форте фортиссимо дома? Иссле- 
дование этого вопроса было проведе- 
но радиокорпорацией „ВВС“. Резуль- 
таты его приведены в табл. 3. 

Оказалось, что в домашних усло- 
виях слушатель предпочитает гораз- 
до более тихое звучание музыки, чем 
в концертном зале. 

Теперь, когда мы узнали почти 
все о реальных и предпочитаемых 
уровнях звучания музыки, можно 
сделать вывод: для воспроизведения 
музыки в домашних условиях во всех 
случаях достаточнопередать без ис- 
кажений и перегрузок в течение от- 
носительно короткого времени 
maxSPL-100 дБ. При этом уровни пи- 
ков звукового давления не превысят 

108 дБ (в полосе 250-500 Гц); 

106 дБ (в полосе 500-2800 Гц); 

104 дБ (в полосе 8-10 кГц). 

Заметим, что пиковые уровни зву- 
кового давления начиная с 500 Гц и 
выше ослабляются. Более наглядно 
это следует из результатов измере- 
ний спектра уровней мощности (по 
данным Шитова и Белкина, 1970), ко- 
торые приведены на рис. 2а для эст- 
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Вид программы Публика 


мужчины женщины 


Симфоническая музыка 78 
| Легкая музыка 75 
| Танцевальная музыка 75 
[Речь 71 


Таблица З 
Музы- Персонал студии 
канты мужчины женщины 
78 88 90 87 
74 89 89 84 
73 89 89 83 
71 84 84 77 


радной музыки и на рис. 26 для сим- 
фонической музыки. Сплошные кри- 
вые на этих рисунках относятся к 
спектральным уровням максималь- 
ной динамической мощности при 
различных значениях вероятности ее 
превышения. Пунктирная кривая 
изображает спектр уровней средней 
мощности. Как видно из этих рисун- 
ков, самые высокие уровни почти все- 
гда отмечаются в области частоты 
500 Гц. 


610 2 5710 2 5х10* 


а) 


610° 2 5x10* 


5710 2 
6) 
Puc. 2 


Как с помощью аудиосистемы в 
домашних условиях обеспечить дос- 
таточный уровень звукового дав- 
ления? Вернемся к формуле (15) и 
попробуем, пользуясь значениями 
акустической мощности источни- 
ков звука (в рассматриваемом слу- 
чае — обоих громкоговорителей) и 
радиуса гулкости в помещении про- 
слушивания, определить уровень 
звукового давления в точке разме- 
щения слушателя. Правда, есть не- 
большая загвоздка: как определить 
излучаемую громкоговорителями 
акустическую мощность? Конечно, 


ее можно вычислить путем умноже- 
ния подводимой к громкоговори- 
телю электрической мощности на 
КПД, однако данные о КПД громко- 
товорителей в проспектах обычно не 
приводят. Вместо этого нам предла- 
rawr параметр характеристиче: 
ская чувствительность (sensitiv- 
ity). Напомню, что характеристиче- 
ская чувствительность — это уро- 
вень звукового давления в ДБ, кото- 
рый производит громкоговоритель 
взаглушенном помещении на оси на 
расстоянии 1 м при подаче на ero 
вход средней электрической мощно- 
сти 1 Вт. 

Попробуем решить возникшую 
проблему, установив с помощью фор- 
мулы (9) связь между КПД и харак- 
теристической чунетвительностью: 


101gn - 101g М, -101g N,.- S,-109, 


где N — коэффициент полезного 
действия громкоговорителя, 

5, — его характеристическая чув- 
ствительность, дБ/Вт/м. 

Запишем эту формулу иначе: 


101g N, - 8,4108 №, -109. (17) 


Теперь, когда мы имеем акусти- 
ческую мощность громкоговорителя, 
выраженную через характеристиче- 
скую чувствительность и действую- 
щую на его входе электрическую 
мощность, приведем формулу (15) к 
следующему виду: 


РІ... -10lg N, -20 ит +5,. 
(18) 


Если усилитель работает без пе- 
регрузок, то, как следует из форму- 
лы (18), каждому значению дейст- 
вующей на входах громкоговорите- 
лей аудиосистемы электрической 
мощности будет соответствовать? оп- 
ределенная величина SPL. 

Это соотношение перестает рабо- 
тать, когда сигнал на выходе усили- 
теля достигает некоторого предела. 
Ограничение пиков сигнала, если 


э При определении maxSPL музыкаль- 
ного сигнала это утверждение действи- 
тельно, когда 0,05T,, - [1-100 мс]. 
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«Мопагсћу Рејих 18 РАС» 


Цифро-аналоговый конвертор с регула- 
тором выходного уровня — можно обой- 


тись без предварительного усилителя. 


* Три цифровых входа: сим- ® Выходной каскад в классе А 
метричный (AES/EBU), коак- ® Регулируемый и нерегули- 
сиальный (ВСА), оптический руемый выходы 


(fes). АУЛИО ГАЛЕРЕЯ 
Мультибитовые ЦАПы фир- а АЛА 
FESOTERICA CROU 


мы ,Burr-Brown' 


Представляет гала-звук OT: | 


Audio Alchemy Cogan-Hall 
Audio Exklusiv Harmonics 
Audio Innovations LEEDH 
Audio МаНеге Opera 
Audiomeca REL Acoustics 


а также 
• Upgrade и сервисное обслуживание аудиоаппаратуры класса 
high-end 
* Экспертный консалтинг (совместимость элементов аудио- 
комплекса, акустическое оформление помещений ...) 
• Решение проблем электропитания 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров 
Москва, Рязанский пр., д.2 
Тел. (095) 171-2271, 171-8991 


торговый центр 


977 тел.336-1600, 330-7555, 330-7522. | { РМ А 


ул. Профсоюзная, 93A. 
ет, м, "Беляево" 

Часы работы: 10.00-19.00 

C6, Ве — до 18.00 


THIEL 


Уникальные акустические системы 


Подста 


звук из Канады. 
сабвуферы, 


производства акустических 
imas технология Uni-Q 
е, Q, Сода 
T вар. атм. ТИХ 


(STRAIGHT WII 


Кабели MONSTER CABLE 
Vampire Wira 


ЭЛИТНАЯ АУДИОТЕХНИКА 


Неподражаемый стереозвук 
длявсех любителей м; 


АТС 


эксклюзивный диетрибьютор 
ISTOK COMPANY LTD 


тел./факс: (095) 472-59-46 
тел.: 125-38-18 


Приглашаем к сотрудничеству дилеров 


e моноблоки серии M-3 — 
3 ООС, катодное включение 

нагрузки, импортные конденсаторы 
— 70 Вт, источник пита 
100 Дж, 6H3C/E, 6H23IL-EB, 


Дилеры: ния 
Москва „Панорама 
(095) 921-1643, 924-5381 
Москва ,Lenni 
(095) 319-3700, 318-5091 
Санкт-Петербург „Диез 
(812) 164-9579, 164-8653 
зург Hi-Fi Stereo 


балансный вход. 
„Магк-Ш“ — 50 Br на 21,34, источник 
питания 310 Дж, балансный вход. 
Пассивный контроллерР-1 — 5 входов. 
Петербург „АТЕК' 
2)528-9261,310-1085 
Перм „Мегаполис 
(3422) 66-9797 
194044, Санкт-Петербург, 
Менделеевская 
тел. (812) 245 


"Ламповый прелварителын 
Возможна комплектация ве 
комплектами подобранных ламп 
Гарантия 5 лет на все изделия 


Приглашаем к сотрудничеству 
дилеров. 


УНИКАЛЬНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 


Усилители, Ср-проигрыватели, конверторы 
IRIDGE AUDIO, PAST AUDIO, PS. AUD) 
и другие АУДИОкомпоненты 
Стойки, подставки, кабели, 
Комната прослушивания 
Тестирование 
Щии дипломированных 


факс: (0 


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 


Профессиональные магнитные носители, ленты и 
аудиокассеты ведущих фирм: 


шахе ЗМ SONY 
Профессиональная аудио- и видеотехника фирмы 


SON Y. | 


197376, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, 6 
Тел./факс: (812) 232-0439 


они превышают этот предел, называ- 
ется клиппингом. Явление клиппин- 
га сопровождается нелинейными ис- 
кажениями, которые воспринима- 
ются слушателями как ограничение 
динамики, скрежет ит. п. Клиппинг 
возникает из-за того, что усилитель 
не способен выдать в нагрузку ббль- 
шую мощность, чем та, на которую 
он рассчитан. Именно поэтому наи- 
большая средняя мощность синусои- 
дального сигнала, которую хотя бы 
кратковременно способен выдать 
‘усилитель в каждый громкоговори- 
тель (или его эквивалент) без замет- 
ных на слух нелинейных искаже- 
ний, является самым важным 
параметром приобретаемого вами 
усилителя, и знать его необходимо. 

В соответствии с принятым в 
большинстве стран Международным 
стандартом на усилители ТЕС 268-3 
эту мощность рекомендуется обозна- 
чать как выходную мощность, огра 
ниченную искажениями (output 
power distortion limited). Однако не 
все страны B своих стандартах при- 
держиваются этого определения, по- 
этому проспекты и реклама многих 
фирм содержат разные, а подчас и 
противоречивые наименования 
мощностей, например ВМ$-мощ- 
ность ит. п. Порядок в этой неразбе- 
рихе мы попробуем навести во вто- 
рой части настоящей статьи, в сле- 
дующем номере. 

Теперь попробуем, пользуясь 
формулой (18), от суммарной выход- 
ной мощности усилителя, ограни- 
ченной искажениями, перейти к 
maxSPL в комнате прослушивания. 
Оказалось, что здесь нас подстерега- 
ет маленькая уловка производителей 
усилителей. Дело в том, что усили- 
тели тестируют на синусоидальном 
сигнале (у которого А1,,- З дБ), a my- 
зыкальный сигнал, как мы уже зна- 
ем, имеет AL,S10 дБ. Чтобы избе- 
жать искажений, вызванных клип- 
пингом, максимум динамической 
мощности на выходе каждого кана- 
ла усилителя не должен превышать 
1/5 части выходной мощности, ог- 
раниченной искажениями. Это мож- 
но учесть, уменьшая подставляемое 
в формулу (18) суммарное значение 
выходной мощности каналов усили- 


Объем комнаты, M^ 30 
Примерная площадь 
| комнаты, м? 10 


Радиус гулкости, м 0,44 
| Добавка к тах SPL, дБ 3 
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теля, ограниченной искажениями 
на 7 дБ. Только после этого, произ- 
ведя с помощью формулы (18) рас- 
четы, мы получим maxSPL неиска- 
женного музықального сигнала, ко- 
торый может быть достигнут с помо- 
щью вашей аудиосистемы в комна- 
те прослушивания с известным ра- 
диусом гулкости. Этот радиус, как 
оказалось, практически всегда 
меньше расстояния от слушателя до 
громкоговорителей. Для тех аудио- 
филов, которых могут утомить 
арифметические действия, приво- 
дим в табл. 4 рассчитанные с помо- 
щью формулы (18) значения 
maxSPL для разных значений сум- 
марной выходной мощности усили- 
теля, ограниченной искажениями, 
при известной характеристической 
чувствительности громкоговорите- 
лей, в условиях типовой комнаты, 
которая имеет стандартное время 


“В публикации IEC 543 стандартное 
время реверберации Т,,-0,5 с признано 


типичным для жилых помещений. 


Таблица 5 | 
| 
45 60 90 135 | 
15 20 30 45 
0,54 0,62 0,76 0,93 
14 о -2 -4 
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реверберации Т,,=0,5 с c и объем 
60 м" (что приблизительно соответ- 
ствует площади комнаты 20 м"). 

Для комнат других размеров в 
табл. 5 вводится 
занному втабл. 4 maxSPL. В качестве 
примера воспользуемся табл. 4 и 5 
для расчета требуемой от усилителя 
выходной мощности, ограниченной 
искажениями, чтобы получить 
maxSPL2100 дБ при значении харак- 
теристической чувствительности 
оказавшихся под рукой громкогово- 
рителей S= 87 дБ/Вт/м в комнате 
объемом 90 м? (площадью 30 м?). 
Подставив величину объема комна- 
ты в табл. 5, определяем „добавку“ к 
maxSPL. Она составляет -2 ДБ. 

Втабл. 4 выбираем диагональ, co- 
ответствующую max SPL = 103 дБ 
(с „добавкой“ ожидаемая величина 
maxSPL = 101 дБ), после чего соеди- 
няем значение характеристической 
чувствительности 87 дБ/Вт/м с диа- 
тональю maxSPL = 103 дБ и затем с 
искомой мощностью, как это показа- 
но в табл. 4 с помощью стрелки. Ис- 
комая выходная мощность, ограни- 
ченная искажениями, должна быть 
не менее 40 Вт на канал. 


©А. Лихницкий 
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Продолжаем обещанную в предыдущем номе 
ре серию статей о современных музыкаль- 
ных инструментах. 


Арфа — один из красивейших 
музыкальных инструментов оркест- 
ра как по звучанию, так и по внеш- 
нему виду (рис. 1). Мягкие очерта- 
ния ее корпуса заставляют забывать 
о не очень, казалось бы, привлека- 
тельной треугольной форме, а благо- 
родный облик ящика-резонатора, 
передней колонны и изящно изогну- 
того колкового бруса навевает нос- 
тальгические мысли о средних веках 
и рыцарской романтике. Это впечат- 
ление усиливается видом натянутых 
почти по всей раме струн разной дли- 
ны и толщины, образующих про- 
зрачную сетку, немного фантастич- 
ную и загадочную. Едва ли какой- 
нибудь другой инструмент оркестра 
в такой степени, как арфа, овеян ле- 
гендами и вызывает столь романти- 
ческие ассоциации. Причина тому 
не только в ее внешнем виде, нои в 
звуке — необыкновенно нежном, по- 
этичном, постепенно замирающем, 
как бы уходящем вдаль. 

Откуда же произошел этот удиви- 
тельный инструмент, и давно ли он 
известен людям? 

Археологические и исторические 
данные говорят о том, что арфа — 
один из самых древних музыкаль- 
ных инструментов мира. Праобра- 
зом ee послужил лук с несколькими 
натянутыми тетивами. Древнейшую 
арфу, изготовленную в двадцать шес- 
том веке до нашей эры, нашел анг- 
лийский археолог JI. Вулли при рас- 
копках царского кладбища города 
Ура в Месопотамии. Эта арфа в фор- 
ме лука снизу имела резонатор в виде 
узкого разновысокого ящика, стен- 
ки которого были украшены мозаи- 
кой из лазурита, перламутра и крас- 
ного камня, На передней стенке ре- 
зонатора укреплена голова быка из 
золота с глазами и бородой из лазу- 
рита. Верхний брус был отделан зо- 
лотыми украшениями. 

Предшественники арфы — лира 
и кифара — были любимыми инст- 
рументами древнегреческих певцов 
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и поэтов, которые не декламировали 
свои стихи, но, подобно современ- 
ным бардам, пели их, аккомпанируя 
себе сами. Впоследствии лира стала 
эмблемой музыки и вообще искусст- 
ва. 

побили арфу и в средневековой 
Европе, особенно в Ирландии: ир- 
ландские барды пели под ее акком- 
панемент свои саги и баллады. Изо- 
бражение арфы вошло в герб страны. 

В ХУШ столетии арфой широко 
пользовались для аккомпанирова- 
ния различным инструментам орке- 
стра, а также для имитации лютни, 
гитары и клавесина. Подобный су- 
хой „клавесинный“ стиль особенно 
нагляден в сочинениях для арфы Ге- 
орга Фридриха Генделя (1685- 
1759), Вольфганга Амадея Моцарта 
(1756-1791) и др. 

В начале XIX века конструкция 
арфы была в корне усовершенствова- 
на выдающимся французским мас- 
тером Себастьяном Эраром (1752- 
1831), который был также основате- 
лем парижской фортепьянной фаб- 
рики. В арфе собственной конструк- 
ции (названной впоследетвии арфой 
Эрара) он использовал изобретенное 
им устройство, позволявшее быстро, 
в ходе исполнения музыкального 
произведения, изменять длину струн, 
то есть оперативно перестраивать 
высоту их звучания. 

Изобретение Эрара вдохнуловар- 
фу новую жизнь, резко расширив AM- 
апазон ее звучания, открыв новые 
выразительные возможности и поло- 
жив тем самым начало виртуозному 
стилю, преобладавшему в сочинени- 
ях для арфы композиторов прошло- 
го века. 

Современная арфа сохранила все 
конструктивные особенности, вве- 
денные Эраром. Изменился в основ- 
ном ее внешний вид: он утратил мно- 
гие признаки стиля „барокко“, стал 
более лаконичным и строгим, не по- 
теряв вместе с тем романтичности и 
возвышенности. 
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Рис, 1. Внешний вид современной арфы 
производства Санкт-Петербургской фаб- 
рики щипковых музыкальных инстру- 
ментов 


Арфа принадлежит к щипковым 
струнным инструментам, не имею- 
щим грифа, который в других инст- 
рументах этой группы служит для 
изменения высоты звучания струн 
(они прижимаются к грифу пальцем 
и тем самым укорачиваются). 

По конструкции арфа представ- 
ляет собой треугольную раму, со- 
стоящую из вертикальной передней 
стороны в виде полой колонны и 
двух наклонных: 5-образно изогну- 
того бруса сверху и резонансного 
ящика в виде конусообразного коро- 
ба снизу. Брус несет на себе, во-пер- 
вых, порожки и колки, служащие 
для закрепления верхних концов и 
натяжения струн, и, во-вторых, за- 
ключенный вособую коробку упомя- 
нутый выше механизм изменения 
длины струн. Механизм этот управ- 
ляется с помощью семи педалей, 
помещенных в основании рамы 
(рис. 1). Через посредство тянущих 
стержней, расположенных в полой 
колонне, педали приводят в действие 
систему парных эксцентриков с 
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Рис. 2. Принцип действия оксцентриков 
механизма Эрара 

а) Верхнее положение педали (бемоль): 
пальцы эксцентриков не касаются струны, 
6) Среднее положение педали (бекар): 
струна укорочена на 5,6% верхним экс- 
центриком, 

в) Нижнее положение педали (диез): стру- 
на укорочена еще на 5,6% нижним экс- 
центриком. 


пальцами (рис. 2). Каждая педаль 
имеет три положения, фиксируемых 
зарубками: верхнее, среднее и ниж- 
нее. В верхнем положении педали 
пальцы оксцентриков не касаются 
струны (рис. 2a) и высота звучания оп- 
ределяется ee полной длиной, соответ- 
ствул пониженному на полутон звуку 
диатонической гаммы (бемолю). 
При этом положении педали ар- 
фа имеет строй „до-бемоль-мажор“. 
. В среднем положении (рис. 26) 
пальцы верхнего эксцентрика при- 
касаются к струне, уменьшая тем са- 
мым ее длину и повышая звучание 
на полтона. В положении нижней за- 
рубки таким же образом происходит 
дополнительное уменьшение длины 
струны нижним эксцентриком (рис. 
2n), в результате чего звучание повы- 
шается еще на полутон (положение 
„диез“). Каждая педаль управляет 
одноименными струнами (например, 
всеми звуками „до“, или „ре“, ит. д). 
Резонансный ящик арфы своим 
устройством напоминает переднюю 
часть байдарки, у которой по киле- 
вой линии вспециальной планке сде- 
ланы отверстия. Пять больших обра- 
щенных вниз овальных отверстий 
являются горловинами резонатора. 
На рис. 3 приведен поперечный раз- 
рез резонансного ящика с обозначе- 
нием основных элементов внутрен- 
него устройства и покрытия. 
Струнная „одежда“ арфы состоит 
из 46 струн, из которых 11 басовых 
струн — металлические, с обвивкой 
(„канителью“), остальные — жиль- 
ные. Для быстрого нахождения 
струн, соответствующих различным 
тонам диатонического строя, струны 
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„до“ всех октав окрашиваются в 
красный цвет, „фа“ — в синий. 

Извлечение звука производится 
оттягиванием струн либо кончиками 
пальцев, либо ногтями. Получаемые 
при этом тембры неодинаковы: в 
первом случае извлекается звук мяг- 
кого тембра, без высокочастотных 
составляющих, во втором — более 
острый, насыщенный высокими гар- 
мониками, 

На тембр извлекаемого звука вли- 
яет также и положение точки отщи- 
пывания струны: если она находит- 
ся точно посередине струны, в звуке 
пропадают обертоны, соответствую- 
щие четным гармоникам, тембр его 
становится „бледным“. Отщипыва- 
ние же вблизи конца струны повыша- 
ет количество гармоник и, соответст- 
венно, насыщенность тембра. 

Нижние концы струн арфы за- 
крепляются в брусе, проходящем 
вдоль корпуса в середине деки 
(рис. 3). При такой конструкции де- 
ка находится в напряженном состоя- 
нии, и чрезмерное натяжение струн 
могло бы привести к отрыву ее от 
корпуса. По этой причине в арфе не- 
возможно применение толетых 
струне сильным натяжением, вслед- 
ствие чего звук арфы, сравнительно 
с другими струнными инструмента- 
ми, не очень громок. Этому способ- 
ствует также малая площадь деки. 

Наиболее тихое звучание, доволь- 
но „бледное“ также и по тембру, ха- 
рактерно для низкого регистра вы- 
сотного диапазона арфы, охваты- 
вающего шесть с половиной октав, от 
„ре-бемоль“ контроктавы до „соль- 
диез“ четвертой октавы. 

Акустически это объясняется 
тем, что частоты звуков контрокта- 
вы и большой октавы оказываются 
ниже частоты настройки как деки, 
так и резонаторов. В этих условиях 
дека проявляет себя лишь как упру- 


Рис. 3. Корпус резонансного ящикаарфы 
в поперечном разрезе: 

1 — дека из резонансной ели, 2 — окно 
(горловина) резонатора, 3 и 4 — нижнић 
и верхний брусы, закрепляющие нижние 
концы струн, 5 — бортик боковины, 6 и 7 
— верхняя и нижняя контробечайки, 8 — 
обечайка, 9 — планка с окнами, 10 — 
шпангоут. 


тая пластинка и не участвует в фор- 
мировании спектра звучания, а ре- 
зонатор не изолирует излучение пе- 
редней стороны деки от задней, из- 
лучающей в противофазе. 

Для увеличения интенсивности 
звучания арф в оркестрах часто 
пользуются не одной, а несколькими 
арфами. Так, в „Младе“ Римского- 
Корсакова в оркестре предусмотре- 
ны три арфы, в „Золоте Рейна“ Ваг- 
нера — шесть. 

Отмечу, что неоднородность зву- 
чания арфы по диапазону, равно как 
и недостаточная громкость, может 
быть сбалансирована при записи 
техническими средствами звукоре- 
жиссуры (путем раздельной записи 
регистров с помощью полосовых 
фильтров). Поэтому звукорежиссер 
при записи арфы может добиться та- 
кой степени громкостной сбаланси- 
рованности, которая недоступна ди- 
рижеру при прямом исполнении. 

Несмотря на отмеченные недос- 
татки звучания, арфа — инструмент 
признанный и любимый многими 
композиторами и музыкантами. Ча- 
сто она используется в качестве ак- 
компанемента, но нередко ей пору- 
чаются эффектные сольные партии. 
Их немало в музыке к балетам Чай- 
ковского, Глазунова. 

B XIX веке широко пользовались 
арфой Берлиоз, Вагнер, Мейербер и 
др. Именно партия двух api в „Валь- 

e" из „Фантастической симфонии“ 
Берлиоза положила начало упоми- 
навшемуся выше виртуозному сти- 
лю, акустической основой которого 
послужили специфические возмож- 
ности звукоизвлечения в арфе: игра 
октавными флажолетами, когда звук 
извлекается из струн, придерживае- 
мых в середине; многострунное глис- 
сандо — скольжение руки по всем 
струнам, настроенным по септаккор- 
дам, и др. 

В ХХ веке композиторы открыли 
варфе новую выразительность: красо- 
ту ее одноголосого звучания, возмож- 
ность ее использования на пианисси- 
мо в верхнем регистре наподобие удар- 
ного инструмента с определенной вы- 
сотой звучания, возможность имита- 
ции ее басовыми струнами отдаленно- 
го колокола (например, в начале Де- 
вятой симфонии Малера) и др. 

В заключение отмечу, что рольар- 
фы в оркестре не только музыкаль- 
ная, но и эмоциональная: одно ее по- 
явление в составе оркестра создает у 
слушателей приподнятое, празднич- 
ное настроение, ожидание радости. 

И арфа всегда оправдывает это 
ожидание. 


© Я. Вахитов 
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Рекламодатели номера: 


Предыдущие номера «AM» 


Арса 72 можно получить наложенным платежом: 

Аудио-видео 40 

Граммофон 68 №3 (4) 1995. Что такое HDCD. Проигрыватель грампластинок ,Pro- 

Грит 22 Ject 6:0": Усилитель Quad 77“. Проигрыватель компакт-дисков „Parasound 

Д.Л. Лот 68, 76 

LA. Ло } 

и 57, 59. 63 CD/P-1000". Акустические системы „Ruark Templar“, „KEF Coda 7“, „Jamo 

Евродиск 66 707“, „Cerwin-Vega VS-120". Кабели к AC „XLO Туре 600", „Аифобиез! Mid- 

Комфорт 78 night 3". Аудиовидеоресивер „Technics 8А-0Х 470“. Многоканальные цифро- 

ја n вые форматы в кинозале и дома: Вмставкив Лос-Анджелесе и Москве. Лам. 

MMA 26 повый ренессанс в России. О музыке, ee исполнении и качестве звучания. И 

MXM 70 многое другое. 

Норма 34, 74 №4 (5) 1995. История звукотехники. Проигрыватели компакт-дисков 

Пи 2 71 „Мата: CD-63 SE", „Musical Fidelity E60", „Arcam Alpha 5 Plus" "МАР 510“, 
ный мо ee конвертор „Monarchy Audio 228“, усилитель „Musical Fidelity E10", кассет- 

Пурпурный Легион 6 

Салон АУ 66 ные деки „Pioneer CT-S830", „Sony ,TC-KAGES", „TEAC Ү-60308”. Дорога в 

CB 76 однотактный рай (интервью c IT. Квортрупом ("Audio Note" ) ). Как улуч- 

Cra 70 

со 70,72, 74 шить проигрыватель „Электроника Б1-01“. О микрофонной технике, 

Фо а 70 ‘используемой в записи музыки. Таблицы технических данных и цены на 60- 

ртун: 

Эзотерика 10, 30, 38, 66, 68, 70, 72, 74, 78 лее чем 1800 ћі-їі-компонентов. И многое другое. 

Бласа (а N: 1 (6) 1996. Награды победителям. Проигрыватели компакт-дисков 

AST Trade 50 „Arcam Alpha 6“, „Micromega Stage 2“, „TEAC CD-P3450*, „Pioneer Рр:204“, 

An Tec 68 „Aiwa ХС-550“, „Marantz CD-46". Акустические системы „Spica TC-60", 

Comtek International 20 „Rogers LS 8/5а", „TDL МЕМ“, „Epos ES-14“. Усилители „McCormack MPD/ 

Ds Неа 1 MLD/MPA", „АМС 3025“, ,Conrad-Johnson PV10AL". Интервью c Нилом 

HiFi Stereo 72 Синклером (“Theta Digital“ ). Когда лампа лучше, чем транзистор. Анализ 

High End Master 66 64-x аудиокассет. Переделка усилителя „Прибой“. И многое другое. 

Istok 74 

Goldstar 12. 13 Спешите, количество предыдущих номеров ограниченно. 

Past Audio 74 Стоимость любого номера $1 (в рублях по текущему курсу ММВБ) 

Рівне 52. 53 плюс почтовые расходы. Заказы принимаются по почте. 

ony 

Stereophile 20 Обратите внимание, 

Tria Technologies. 46. 78. IV что № 1 (1) 1994, № 1 (2) 1995 и № 2 (3) 1995 уже распроданы. 

| B«AM» M1 (6) 96 реклама салона «НЕ Епа Car 


Audio» фирмы «Агі-Тес» настр. 72 была ошибочно. 
приписана фирме «Элатив». Кроме того, a рекламе 
фирмы «Элатив» на стр. 74 было неправильно 
написано название фирмы «Audio Matiere». 
Приносим свои извинения. 


исаться на «Аудио Магазин» 
ии России. 
72707 


в любом почтовом отделе 


Индекс для подп 


«Аудио Магазин» —первый в России независимый и авторитетный журнал по бытовой аудио- 
технике. Мы располагаем двумя прекрасно оборудованными комнатами прослушивания, луч- 
шими в стране экспертами и современной измерительной базой. 


Принимаются статьи для публикации объемом не более 10 машинописных страниц. Прислан- 
ные материалы не рецензируются и не возвращаются. 


Всех заинтересованных лиц и организации приглашаем к сотрудничеству по распространению 
журнала на территории СНГ и других стран. Вниманию оптовых покупателей! В Москве жур- 
нал можно приобрести у фирм «Глобус», тел. (095) 240-7405 и «Логос», тел. (095) 200-2122. 
Подписка и доставка журнала «Аудио Магазин» курьером по Украине: ТОО «Киевская служба 
подписки» (подписной каталог предоставляется бесплатно). 

Тел. (044) 245-2696; тел/факс 216-5470, факс (044) 212-0846, 212-3119. 

Журнал «Аудио Магазин» помещает рекламу и частные объявления. Хотя ответственность за 
достоверность информации в рекламных объявлениях несет только рекламодатель, однако 
реклама, содержащая ложную, по мнению редакции, информацию и/или вводящая в заблуж- 
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„Магазин HI-FI 


Литейный проспект, 30 
HI-FI, HI-END КОМПОНЕНТЫ 


Официальный дилер 


АМС e Aiwa e Aura e Adyton 
Arcam e Audio Note e Alpine 
Apollo e B&W e Denon 
Classe Audio e Clarion e EAD 
Epos e Exposure e KEF e Mirage 
Micromega e Musical Fidelity 
МАО e Nakamichi e Quad.e Rotel 
Target e TEAC e Wharfedale 


Российские ламповые усилители 
SPb Sound e Past Audio 


При nokynke аудиоаппаратуры многие 
глубоко ошибаются, полагая, что 
действительно покупают Hi-Fi. Мы 
хотим, чтобы вы поняли: существует 
огромная разница между аппаратурой 
массовой и настоящей. 


Две комнаты прослушивания 
Консультации специалиста 
Гарантия на всю аппаратуру 
Полное сервисное обслуживание 
Домашний кинотеатр: 
полноценная демонстрация с 
видеокассет или лазервидео 
Продажа разнообразной 
Hi-Fi и High End экзотики на 
комиссионной основе. 


Литейный проспект 


Возможность подоб 1229 E 
Hi-Fi аппаратуры за. H О 

2 ЕЗ Маяковского 2 

а такж i2 - 


ÜSICAL FIDELITY. 


ЖА САМОЕ ГЛАВНОЕ = МУЗЫКА 


М8 ПРЕШТУ — ойна из самых 
знаменитых британских 
ау, 


окомпаний. Производимая ею 
лектроника — редкое\сочетание 
еобыкновенно элегантного дизайна, 
ревосходного английского звука и 
оступной цены. 


Ша Сория — “Настоящее 
открытие. Elektra вносит‘в музыку 
мощь и чистоту. Бас агрессивно. 
атакует, голоса полны эмоций”. 

Журнал What HiFi (Англия) 


Г-Серия — “220 ватт чистой 
полнокровной мощи в сочетании 
с удивительной музыкальностью. 
Естественное воспроизведение 
без намека на излишнюю 
напряженность”. 

Журнал What HiFi (Англия) 


Приглашаем к сотрудничеству дилеров. 
Эксклюзивный дистрибьютор Musical Fidelity 
ТРИА Текнолоджис Инк. 

Тел.: (095) 150-8413, 156-9018 
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